1  Questionario

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados ndo incluem o IVA)

Referéncia

Cod. Artigo Interna Descrigao

[0} ESTALEIRO, PSS E PGRCD

01 Tral?alhos relativ_os a mo~ntagem, e_xploragéo e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalagdo de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos

0.2 Implementagdo do PSS, durante as diferentes fases da obra.

0.3 Implementagdo do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.

0.4 Execugdo 'e_fornecimento ao dono da obra das telas finais da obra construida, em papel e
formato digital.

1 CAMINHO DA VEIGA

1.1 DEMOLIGOES E TERRAPLENAGENS

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Alargamento e regularizagao da plataforma, para as cotas do perfil transversal tipo, em
anexo, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, remogdo, espalhamento e
compactagdo, bem como o transporte de terras de empréstimo e/ou depdsito de acordo
com as indicagdes da fiscalizagdo

Regularizagdo de taludes, traineis, serventias, incluindo escavagao e compactagao em
terreno de qualquer natureza, de acordo com a fiscalizagdo

Abate de todas as arvores (16un) e arbustos (2un) necessarias a boa execugdo dos
trabalhos, incluindo o desponta, empilhamento, carga, descarga, e transporte a vazadouro
e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com a fiscalizagéo (Perfil
Longitudinal P11 ao P18)

Levantamento de betdo betuminoso, incluindo carga, transporte, colocagdo em vazadouro
dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, tudo conforme C.E., PSS,
PPGRCD e indicagdes da Fiscalizagao.

Demoligdo de tanque, incluindo carga, transporte, colocagdo em vazadouro dos produtos
sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD e
indicagGes da Fiscalizagdo.

1.2 MUROS E VEDACOES

Demoligdo e reconstrugdo de muros em alvenaria de pedra seca, iguais aos existentes,

1.2.1 incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, para fundagdes, remogdo de terras
a vazadourotodos os trabalhos e materiais necessarios a sua estabilizagdo
Construgdo de muros em alvenaria de pedra tipo perpianho, iguais aos existentes,
1.2.2 incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, para fundagdes, remogao de terras
a vazadourotodos os trabalhos e materiais necessarios a sua estabilizagdo
Vedagdo com prumos de tubo galvanizado de 1 1/2", com tampas plasticas e rede de
1.2.3 arame plastificado com malha 60 mm, com 0,8m de altura e trés fios de arame n.°10,
incluindo fundagdes
1.2.4 Remogdo e posterior readaptagdo de gradeamento ao muro em pedra tipo perpianho,
o incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua estabilizagdo
1.3 PAVIMENTAGAO
1.3.1 Abertura e regularizagdo de caixa e compactagado
1.3.2 Camada de tout-venant com a espessura de 0.18m depois do recalque com inertes de
- 0.08m de dimensdo maxima incluindo rega e compactagéo
1.3.3 Rega de colagem com emulséo anidnica de rotura rapida, a taxa de 0,5 Kg/m2.
1.3.4 Betdo betuminoso de desgaste, na espessura de 0,06 com inertes 0/10, incluindo
o espalhamento e compactagédo.
Bermas em lajeta de betdo armado com malhasol AR30 e a espessura de 0,10m, levando
1.35 juntas de 5,0 em 5,0m, incluindo camada de fundagdo, em tout-venant com 0.18 de
o espessura depois de devidamente compactado, de acordo com o desenho de pormenor
em anexo, incluindo o reperfilamento de bermas e valetas com saibro ou tout-venant
Serventias em cubo de granito cinzento de 11x11x11 cm, assente em trago seco de 5cm
de espessura, incluindo camada de fundagdo em tout-venant com 0.18 de espessura
1.3.6 ! .
depois de devidamente compactado, de acordo com o desenho de pormenor em anexo,
incluindo o reperfilamento de bermas e valetas com saibro ou tout-venant
1.4 SINALIZACAO
Fornecimento e assentamento de sinal de trénsito STOP, em chapa de aluminio
1.4.1 reflectorizado de acordo com o cédigo de estradas e desenho de pormenor anexo,

incluindo fundacgéo e pintura.
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1.4.2 Fornecimento e aplicagdo de tinta termoplastica para execugdo de sinalizagdo horizontal no pavimento, incluindo pré-marcagéo:

1.4.2.1

1.5 DIVERSOS

1.5.1

- Linha branca tracejada com 0,10m de largura e relagdo trago/espaco 3/4 m [LBT (0,10)
- 3/4]

Demoligdo de ramadas e transporte a depdsito de acordo com a fiscalizagéo.

Reconstrugdo de ramadas, com aproveitamento do material, incluindo o abaixamento de
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.8

1.8.1

1.8.2

videiras, e todos os trabalhos e materiais necessarios a reconstrugéo, nos trogos a indicar
pela fiscalizagdo

Reconstrugdo de ramadas, do tipo "bardos" com aproveitamento do material, incluindo o
abaixamento de videiras, e todos os trabalhos e materiais necessarios a reconstrugédo,
nos trogos a indicar pela fiscalizagdo

Levantamento e reposigdo de tubos de polietileno, incluindo abertura e refechamento da
vala, fornecimento de tubagem nova, conforme os didmetros existentes, onde for
necessario e todos os materiais necessarios as respectivas ligagdes

Adaptar ao novo tragado, todos os portdes, tranqueiros ou cancelas de entradas, para
propridades, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, bem como trabalhos
necessarios ao ajustamento dos muros de vedagdo ou suporte contiguos.

Fornecimento e colocagdo de 2 pilares em pedra com 0,35x0,35x2m e portdo tipo
"cancela" com duas folhas, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios.

Construgdo de tanque, com carateristicas iguais ao existente e dimenséao de
5,50x5,50x1,20m

Mudanga de bocas de incéndio, e caixas de ramal de abastecimento de dgua, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios.

Demoligdo de bocas de valeta, incluindo todos os trabalhos e transporte a depdsito de
acordo com a fiscalizagdo.

Desvio de postes, conforme indicagGes das entidades competentes.

Levantamento de tampas de caixas existentes para as novas cotas de caminho.

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Valetas em lajeta de betdo armado com malhasol AR30 e a espessura de 0.10m, levando
juntas de 5,0 em 5,0m, incluindo camada de fundagdo, em tout-venant com 0.18 de
espessura depois de devidamente compactado, de acordo com o desenho de pormenor
em anexo, incluindo o reperfilamento de bermas e valetas com saibro ou tout-venant

Fornecimento e assentamento de tubos de PVC corrugado SN8 de diametro 315 mm
envolvidos em camada de betdo com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala
em terreno de qualquer natureza, o seu refechamento e compactagdo, para restabelecer
atravessias ou serventias.

Fornecimento e assentamento de tubos de betdo vibrado diametro 500 mm, envolvidos
em camada de betdo com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno
de qualquer natureza e seu refechamento com solos apropriados e compactagdo, em
aquedutos.

Fornecimento e assentamento de tubos de betdo vibrado didmetro 300 mm, de classe de
resisténcia (EN1916:2002) de 90 e carga a rotura de 27 KN/ML, incluindo abertura da vala
em terreno de qualquer natureza e seu refechamento com solos apropriados e
compactagdo, em aquedutos.

Bocas em valeta, de diametro 315 mm, de acordo com as pegas desenhadas
Bocas em valeta, de didametro 500 mm, de acordo com as pegas desenhadas
Bocas em talude, de diametro 500 mm, de acordo com as pecgas desenhadas

Fornecimento e fixagdo de grelhas metdlicas, conforme o desenho em anexo, em vardes
de A40, classe C 250 (NP EN 124), diametro de 12mm com malha rectangular de
0.05x0.15m, a colocar nas bocas dos aquedutos.

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

Fornecimento e montagem em linha de tubagens em PP corrugado SN8, abocardadas para
ligagdo por junta elastica, diametro 200mm, incluindo movimento de terras em solo de
qualquer natureza, fita avisadora, aterro com camada de terra devidamemte compactada
em camadas ndo superiores a 20 cm e todos os acessorios necessarios.

Fornecimento e execugdo de camaras de visita executadas com aros de betdo pré-
fabricado com 1,00 m (ou 1,25m) de didmetro, dispondo de base em betdo pré-fabricado,
incluindo trabalhos adicionais no levantamento e reposigdo de pavimentos e movimento
de terras, soleira, cobertura tronco-cdnica assimétrica, tampa cunhada com inscrigdes a
definir e aro de F.F.D., do tipo PAM da Rexel, ou equivalente, degraus e todos os demais
acessorios, de acordo com pegas desenhadas.

Execugdo de ramais de ligagdo incluindo a respectiva camara de ramal de ligagdo em
polipropileno, tipo telescopico, didmetro de 0,40m, assente a profundidade de 1,00m, com
tampa em ferro fundido, tubagem com comprimento médio de 10,00 m, em tubo de PP
corrugado DN160 mm, incluindo todos os acessdrios necessarios até a caixa de visita de
acordo com as pecgas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e
acessorios necessarios, tudo em perfeito funcionamento

Ligagdo tubagem em PP corrugado SN8, a camara de visita existente, incluindo
movimento de terras em solo de qualquer natureza, aterro com camada de terra
devidamemte compactada em camadas ndo superiores a 20 cm e todos os acessorios
necessarios.

Ensaio de pressdo/estanquidade das condutas, incluindo todo o equipamento e materiais
para a sua correta execugdo

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Readaptagdo da conduta da rede de abastecimento de dgua, em zona de conflito com a
tubagem de aguas residuais, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PVC
rigido, DN63, acessorios flangeados em ferro fundido, movimento de terras em solo de
qualquer natureza, aterro com camada de terra devidamemte compactada em camadas
ndo superiores a 20 cm e todos os acessdrios necessarios.

Fornecimento e montagem de RAMAIS DE LIGACAO com comprimento médio de 5m em
tubagem de PVC rigido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento de vala, valvula de
passeio AVK ou equivalente, e caixa de contador normalizado, (a aprovar pela Camara
Municipal) e todos os acessorios necessarios para a ligagdo.
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1.8.3

2.1

2,11

2.2

221

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Fornecimento e instalacdo de BOCAS DE INCENDIO no didmetro de 1 1/2", tipo parede
e/ou passeio incluindo abertura e tapamento de vala, ramal de ligagdo e todos os
acessorios.

RAMAIS
TERRAPLENAGENS

Regularizagao de taludes, traineis, serventias e valetas, incluindo escavagao e
compactagdo em terreno de qualquer natureza, de acordo com a fiscalizagdo

MUROS E VEDAGOES

Demoligdo e reconstrugdo de muros em alvenaria de pedra seca, iguais aos existentes,
incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, para fundagdes, remogao de terras
a vazadourotodos os trabalhos e materiais necessarios a sua estabilizagdo

Vedagdo com prumos de tubo galvanizado de 1 1/2", com tampas plasticas e rede de
arame plastificado com malha 60 mm, com 0,8m de altura e trés fios de arame n.°10,
incluindo fundagdes

PAVIMENTAGAO
Abertura e regularizagdo de caixa e compactagao

Camada de tout-venant com a espessura de 0.18m depois do recalque com inertes de
0.08m de dimensdo maxima incluindo rega e compactagéo

Rega de colagem com emulséo anidnica de rotura rapida, a taxa de 0,5 Kg/m2.

Betdo betuminoso de desgaste, na espessura de 0,06 com inertes 0/10, incluindo
espalhamento e compactagéo.
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