1  Questionario

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados ndo incluem o IVA)
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Referéncia
Interna

ESTALEIRO

PAVIMENTOS

DRENAGENS

Descrigao

Trabalhos relativos a montagem, exploragdo e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalagdo de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos.

Implementagdo das normas de seguranga, nos termos da legislagdo em vigor.

Implementagdo do PPGRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Margo, contemplando
a totalidade dos trabalhos e meios para a correcta execugdo dos trabalhos de carga,
transporte e deposigéo de residuos.

Corte de pavimento em betuminoso com recurso a maquina de corte com disco, incluindo
transporte dos materiais sobrantes a vazadouro.

Levantamento de pavimento existente em betdo betuminoso ou semi-penetragdo
betuminosa incluindo transporte a vazadouro autorizado

Abertura e regularizagdo de caixa para pavimento incluindo compactagao.

Fornecimento e colocagdo de camada de base de pavimento em agregado base de
granulometria extensa, tout-venant, com espessura de 0,18m depois do recalque com
inertes de 0,08m de dimensdo maxima incluindo rega e compactagéo.

Levantamento e reposicdo de pavimento em cubo granito de 11cm de aresta, incluindo
eventual fornecimento da pedra em falta, carga, descarga e transporte a vazadouro da
camada de assentamento, regularizagdo e compactagdo da caixa de pavimento com
eventual acerto das cotas para formagdo de pendentes, espalhamento de areia para
preenchimento das juntas e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugdo.

Levantamento e reposigdo de pavimento em cubo de calcario de 5cm de aresta, incluindo
eventual fornecimento de pedra em falta, carga, descarga e transporte a vazadouro da
camada de assentamento, regularizagdo e compactagdo da caixa de pavimento, com
eventual acerto e cotas para formagdo de pendentes, assentamento do cubo em trago
seco de 5cm de espessura, que devera ser igualmente espalhado de forma a preencher
convenientemente todas as juntas, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correcta execugao.

Fornecimento e colocagdo de pavimento em calgada a portuguesa em plataforma de
caminho e valeta de drenagem em mei cana, incluindo camada de assentamento em areia
e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta execug&o.

Rega de impregnagdo ou colagem com emulsdo betuminosa de rotura rapida a taxa de
0,50 kg/m2

Reposicdo de pavimento em betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na
espessura de 0,06m com inertes 0/10m, incluindo espalhamento e compactagao.

Reposicdo de pavimento em betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na
espessura de 0,08m com inertes 0/10m, incluindo espalhamento e compactagao.

Reposicdo de pavimento em betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na
espessura de 0,10m com inertes 0/10m, incluindo espalhamento e compactagéo.

Execugdo de pavimento em bloco hidraulico de betdo 20x10x8cm incluindo abertura e
regularizagdo de caixa e camada de fundagdo em betdo.

Fornecimento e colocag&o de lancil 100x25x15x12 incluindo fundagdo em massame de
betéo.

Fornecimento e colocagdo de lancil 20x20 em granito amarelo incluindo fundagdo em
massame de betdo

Fornecimento e colocagdo de lancil 20x8 em granito amarelo incluindo fundagdo em
massame de betdo

Fornecimento e colocagdo de tubos em betdo de diametro 0,50m, incluindo envolvimento
em camada de protecgdo de betdo, abertura, aterro e compactagao da vala com tout-
venant.

Fornecimento e colocagdo de tubos em betdo de didmetro 0,40m, incluindo envolvimento
em camada de protecgdo de betdo, abertura, aterro e compactagdo da vala com tout-
venant.

Fornecimento e colocagdo de tubos em PVC de didmetro 0,40m, incluindo envolvimento
em camada de protecgdo de betdo, abertura, aterro e compactagdo da vala com tout-
venant.

Fornecimento e colocagdo de tubos em betdo de didametro 0,30m, incluindo envolvimento
em camada de protecgdo de betdo, abertura, aterro e compactagdo da vala com tout-
venant.

Fornecimento e colocagdo de tubos em PP Corrugado SN8 de didametro 0,30m, incluindo
envolvimento em camada de protecgdo de betdo, abertura, aterro e compactagdo da vala
com tout-venant.

Fornecimento e colocagdo de tubos em PP Corrugado SN8 de didmetro 0,20m, incluindo
envolvimento em camada de protecgdo de betdo, abertura, aterro e compactagao da vala
com tout-venant.

Fornecimento e colocagdo de tubos em PP Corrugado SN8 de didmetro 0,125m, incluindo
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envolvimento em camada de protecgdo de betdo, abertura, aterro e compactagdo da vala
com tout-venant.

Construgdo de regadio em betdo com dimensdes aproximadas de 0,30x0,30 m2, incluindo
limpeza do rego existente, fundagdo e todos os restantes trabalhos necessarios a sua
execugdo.

Fornecimento e colocagdo de canal em betdo pré-fabricado com grelha metalica
galvanizada quadriculada, incluindo fundagdo em massame de betdo.

Construgdo de bocas em valeta para tubos de didmetro 0,20m incluindo colocagdo de
grelha existente.

Construgdo de valeta em betdo ligeiramento armado com malhassol AR30 e a espessura
de 0,10m, levando juntas de 5m em 5m, incluindo camada de fundagdo de tout-venant
com 0,05m de espessura depois de devidamente compactado.

Demoligdo e reconstrugdo de sumidouros completos, com aplicagdo de grelha existente,
ligag&o ao colector principal de dguas pluviais numa distancia média de 5m, incluindo
movimentagdo de terras e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugdo.

Construgdo de bocas em valeta incluindo fornecimento e colocagdo de grelha em ffd.

Construgdo de caixa de visita em betdo incluindo fornecimento e colocagdo de tampa em
ffd.

Demoligdo de aqueduto existente danificado e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro.

Reposigdo de tubo de abastecimento de dgua particular incluindo movimentagéo de terras
necessaria em abertura e tapamento de vala e acessoérios de ligagdo.

Escavacgdo para substituicdo de material de aterro existente incluindo o transporte do
existente a vazadouro.

Aterro com material agregado base de granulometria extensa, tout-venant em
substituigdo de solos, incluindo o envolvimento de tubagens de infraestruturas existentes
com camada de areia e respectiva fita de sinalizagdo.

Rectificagdo de meias canas em betdo e de guarda metdlica rodoviaria de protecgéo,
incluindo levantamento e reposigdo.

Demoligdo de escadas de acesso existentes incluindo transporte a vazdouro dos produtos
sobrantes e reposicédo de lancil em granito.

Demoligdo e reconstrugdo de esquina de telheiro existente, incluindo transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes, execugdo de novo muro de suporte em betdo ciclépico
e vedagdo em blocos de cimento, adaptagdo do telhado e todos os restantes trabalhos
necessarios a sua correcta execugao.

Movimentagdo de terras em em escavagao, incluindo desmonte de macigo rochoso e
transporte a vazadouro, para implantagdo de cul-de-sac em caminho existente.

Levantamento e reposigdo de tampas e cabegas moveis de infraestruturas diversas.

INFRAESTRUTURAS ABASTECIMENTO AGUA, ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAGOES

Movimentagdo de terras em abertura e tapamento de vala

Abertura e tapamento de vala para infraestruturas de abastecimento de agua,
electricidade e telecomunicagdes, incluindo transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro, aterro com camada de envolvimento em pé de pedra e restante com material
da prépria vala.

Fornecimento e colocagdo de tubagem em PVC didmetro 125mm PN10 para
abastecimento de agua, incluindo fita de sinalizagdo.

Fornecimento e colocagdo de tubo em PP corrugado para infraestruturas de
telecomunicagdes e afins, cor verde, didmetro 110mm, incluindo fita de sinalizagdo.

Fornecimento e colocagao de tubo em PP corrugado para infraestruturas de electricidade,
cor vermelho, didmetro 125mm, incluindo fita de sinalizagdo.

Fornecimento e colocagdo de tritubo em PEAD corrugado para infraestruturas de
telecomunicagdes, didmetro 40mm, incluindo fita de sinalizagéo.

Fornecimento e colocagdo de valvula em ffd didmetro 125mm, tipo Fucoli, incluindo haste
de ligagdo e cabega mdvel.

Fornecimento e colocagdo de té em ffd diametro 125mm.

Fornecimento e colocagdo de curva em ffd diametro 125mm.

Fornecimento e colocagéo de redugdo de didmetro 125mm x didmetro 75mm em ffd.
Fornecimento e colocagdo de junta gibault didametro 75mm

Reconstrugdo de ramais de ligagdo de abastecimento de dgua em didmetro de 1 1/4" em
tubo de PVC PN10 Hidronil, incluindo fornecimento e colocagdo de valvula de ramal e
desactivagdo dos existentes.

Reconstrugéo de ramais de ligagdo de abastecimento de dgua em diametro de 1 1/4" em
tubo de PVC PN10 Hidronil, incluindo desactivagdo do existente.

Execugdo de caixa de visita 40x40 com tampa em ffd classe B125, para infraestruturas de
telecomunicagdes e electricidade em passeio.

Execucdo de travessia de infraestruturas de telecomunicacées em tubo de didmetro
110mm verde e tritubo didmetro 40mm incluindo fita de sinalizagéo, levantamento de
pavimento e granito amarelo e fornecimento e colocagdo de novo lajeado de granito com
5cm de espessura.
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