19450

trabalhadores do mapa de pessoal do Municipio de Albergaria-a-Velha
para o ano de 2016, no seguimento da aprovagao da alteragao do modelo
de estrutura organica, do Regulamento da estrutura e organizagéo dos
servigos municipais de Albergaria-a-Velha e da 1.* alteragdo ao Mapa
de Pessoal da autarquia para o ano de 2016 e que a mesma se encontra
publicitada na pagina eletronica do Municipio e nos locais publicos
do costume.

6 de junho de 2016. — O Presidente da Camara Municipal, Antdnio
Augusto Amaral Loureiro e Santos.
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MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Aviso n.° 7791/2016

Aprovacao da 1." Alteracdo ao Plano de Pormenor
de Salvaguarda e Renovaciao Urbana de S. Paio

Torna-se publico, nos termos da alinea f) do n.° 4 do artigo 191.° do
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio (revisdo do Regime Juridico
dos Instrumentos de Gestdo Territorial), que a Assembleia Municipal
de Arcos de Valdevez, em reunido ordinaria de 29 de abril de 2016,
deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.* Alteragdo ao Plano de Por-
menor de Salvaguarda e Renovagéo Urbana de S. Paio, incluindo o
Regulamento, a Planta de Implantagéio ¢ a Planta de Condicionantes
que se publicam em anexo.

Mais se torna publico que em observéncia do que dispdem o artigo 94.°
eon.’2 doartigo 193.° do citado Regime Juridico dos Instrumentos de
Gestao Territorial, a 1.* Alteragdo ao Plano de Pormenor de Salvaguarda
e Renovagdo Urbana de S. Paio, pode ser consultada no portal da internet
da CMAV — www.cmav.pt, no Servi¢o de Planeamento ¢ Ordenamento
do Territério do Municipio de Arcos de Valdevez, sito no Edificio dos
Pacos do Concelho, na Praga Municipal.

3 de maio de 2016. — O Presidente da Camara Municipal, Jodo
Manuel Amaral Esteves, Dr.

Deliberagao

Comendador Francisco Rodrigues de Aratijo (Dr.), Presidente da
Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, certifica, narrativamente,
que esta Assembleia Municipal, na sua sess@o ordinaria realizada no
dia vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis, deliberou, por una-
nimidade, em conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 90.°
do Regime Juridico dos Instrumentos de Gestdo Territorial, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, e no n.° 1 — alinea r)
do artigo 25.° do Anexo I a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e para
os efeitos previstos no artigo 56.° do mesmo diploma legal, aprovar
o projeto da “1.* Alteragdo ao Plano de Pormenor de Salvaguarda e
Renovacgao Urbana de Sao Paio”.

3 de maio de 2016. — O Presidente da Assembleia Municipal, Co-
mendador Francisco Rodrigues de Araijo, Dr.

1.2 Alteracédo ao Regulamento

Plano de Pormenor de Salvaguarda e Renovacao
Urbana de S. Paio

CAPITULO 1
[...]
Artigo 1.°
[
L
e
Artigo 2.°
Composi¢cio

O PPSRUSP ¢ composto por elementos fundamentais — planta de
implantagdo, planta de condicionantes e o presente Regulamento, ele-
mentos complementares e anexos — planta de enquadramento, relatorio
incluindo programa de execugio e plano de financiamento, extratos do
PDM, planta da situag8o existente, estudos de caracterizagdo, plantas
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de trabalho, qualificag@o do plano a avaliagdo ambiental, participa¢des
recebidas em sede de discuss@o publica e respetivo relatorio de ponde-
racdo e elementos instrutorios.

Artigo 3.°
[..]

Artigo 5.°
[...]

Artigo 6.°
(Revogado.)

Artigo 7.°
[..]

Estdo dispensadas de elaboragao de projetos, as obras de simples con-
servagao, restauro, reparacdo ou limpeza, que ndo impliquem modifica-
¢des nos elementos estruturais, na forma, na natureza e cor dos materiais,
desde que se verifique o cumprimento das demais normas mencionadas
no presente regulamento e na legislagdo aplicavel e o respeito pelas
serviddes administrativas e restri¢oes de utilidade publica.

Artigo 8.°

Artigo 9.°
Procedimento de controlo prévio de operacgdes urbanisticas

1 — A realizagdo de operagdes urbanisticas devem ser efetuadas de
acordo com o Regime Juridico da Urbanizac@o e da Edificagdo (RJUE)
e demais legislagdo aplicavel.

2 — Os pedidos para a realizag@o de operagdes urbanisticas mencio-
nadas no n.° 1 devem ser acompanhados por documentagao fotografica
e por relatorio prévio para obras ou intervengdes em bens culturais, sem
prejuizo dos demais elementos previstos na legislagdo em vigor.

3 — (Revogado.)

Artigo 10.°
[..]

a) Imovel classificado ou em vias de classificagdo — classificagdo
atribuida pela entidade com tutela e nos termos da legislagdo em vi-

4 — (Revogado.)

5 — Bens Culturais — Os bens imdveis classificados, ou em vias de
classificacao, de interesse nacional, de interesse publico ou de interesse
municipal, nos termos da legislagdo em vigor, bem como o patrimoénio
movel integrado.

6 — Relatorio Prévio — Relatorio sobre a importancia e avaliagao
das obras ou intervengdes cuja realizagdo seja proposta em relagdo a
bens culturais.

7 — Acompanhamento arqueologico — Corresponde a uma inspegio
presencial de um arquedlogo, a qualquer agdo da qual possa resultar a
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identificagdo e ou a afetagdo de informacgao arqueologica existente no
edificado, no solo ou no subsolo executada de acordo com as normas da
metodologia arqueologica, com o objetivo do seu registo, inventariagao,
caracterizagao, protecdo e salvaguarda.

Artigo 10.°-A
Serviddes e restri¢des de utilidade publica
1 — As serviddes administrativas e restri¢des de utilidade publica

existentes encontram-se assinaladas na planta de condicionantes ¢ sdo
as seguintes:

a) Recursos Hidricos

i) Leito e margens dos cursos de agua;
ii) Zonas Inundaveis.

b) Recursos Ecoldgicos

i) Rede Natura 2000 — Sitio da Lista Nacional — Rio Lima PT-
CONO0020; )
ii) Reserva Ecologica Nacional — Leitos dos Cursos de Agua

¢) Patrimoénio Edificado — Imoéveis Classificados
i) Imovel de Interesse Publico
CasadaPonte — Decreton.® 95/78,DR, 1.2 série,n.° 210,de 12-09-1978.

ii) Imovel de Interesse Municipal:

Cruzeiro do Senhor dos Milagres — Decreto n.® 45/93, DR, 1.* série-B,
n.° 280, de 30-11-1993;

Igreja Paroquial de S. Paio e escadaria— Decreto n.° 28/82, DR,
1.* série, n.° 47, de 26-02-1982.

iii) Area de Protego ou Salvaguarda:

Imovel de Interesse Publico;
Igreja da Misericordia de Arcos de Valdevez — Decreto n.° 2/96, DR,
1.2 série-B, n.° 56, de 06-03-1996

d) Infraestruturas — Rede Elétrica

Linha Elétrica de média tensdo.

2 — A ocupagdo, o uso e a transformagdo do solo nas areas abran-
gidas pelas serviddes administrativas e restri¢des de utilidade publica
obedecem ao disposto na legislagdo aplicavel, cumulativamente com as
disposi¢des do Plano que com ela sejam compativeis.

3 — Nas areas abrangidas pela Rede Natura 2000 ¢ aplicavel o dis-
posto no regulamento do Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez
para esta condicionante.

CAPITULO II
[...]

SECCAO1
[.]

Artigo 11.°
[...]

1 — Quando, no decorrer de quaisquer obras forem postos a des-
coberto vestigios arqueologicos ou materiais antigos de valor desco-
nhecido, o responsavel pela sua dire¢do técnica ¢ obrigado, de acordo
com a legislagdo em vigor a suspender a execugdo dos trabalhos, dando
imediato conhecimento do achado & Camara Municipal.

2 — Se o valor do achado for confirmado pela Camara Municipal,
a entidade com tutela sera informada e proceder-se-a entdo, de acordo
com estabelecido na legislacdo em vigor.

3 — Em toda a area de intervengdo do PPSRUSP, no caso de obras
que impliquem revolvimento no solo ou no subsolo, ou a demoligdo de
edificios, havera lugar a um acompanhamento arqueoldgico, de acordo
com a legislagdo em vigor.

Artigo 12.°
[...]

1 — Nautilizagdo dada ao solo e aos imoveis ndo sdo permitidos usos
que interfiram com as condigdes de higiene e salubridade do local, com
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o seu valor histérico e/ou arquitetonico, com a vivéncia harmoniosa dos
seus espagos coletivos, com as boas relagdes de vizinhanga e com o
referido na legislagdo em vigor para as areas abrangidas por serviddes
administrativas e restricdes de utilidade publica.

2

Artigo 13.°
Area de Logradouro

1 — As areas de logradouro deverdo ser mantidas livres, como areas
verdes permeaveis.

3 — Nas areas de logradouro ¢ admitida a construgo ou reconstrugdo
de anexos nao devendo ultrapassar os 25 % do total de area livre com
esta ocupagdo, num maximo de 25 m2 e uma altura maxima da edifi-
cagdo de 2,20 m ou, em alternativa, a cércea do rés-do-chdo do edificio
principal com drea igual ou inferior a 10 m2 e que ndo confinem com
a via publica.

4 — Nos imoveis de Grau de Intervengdo GI3 correspondentes aos
lotes 2 e 3 admite-se a ocupacdo total da area de logradouro com cons-
trugdo, numa das seguintes situagdes, sem prejuizo do disposto na lei:

a) Por motivo de enquadramento urbano e arquitetonico;

b) Para manutengdo de alinhamentos dominantes de frentes de rua
e de remate urbano;

¢) Quando a manutengéo do logradouro possa gerar insalubridade.

5 — Nas 4reas de logradouro coincidentes com as areas identificadas
na planta de condicionantes como recursos hidricos e recursos ecologicos
ndo sdo permitidas atividades e usos que interfiram com as condigdes
de permeabilidade da parcela.

Artigo 14.°
[...]

1 — Ser@o de manter os lugares de garagem existentes e, dada a
dificuldade de estacionamento dentro da area do plano, serd de criar,
sempre que possivel, aparcamento privativo conveniente para os edificios
a manter e objeto de alterac@o e ou ampliag@o.

3 — Na “Parcela para Edificagdo” identificada na planta de implan-
tagdo devera ser assegurado no seu interior os espagos destinados a
estacionamento para utilizagdo privada e caso haja lugar a criag@o de es-
tacionamento de utilizagdo publica de acordo com as situagdes previstas
na lei, admite-se a dispensa do cumprimento dos valores constantes nos
parametros de dimensionamento de estacionamento publico ai estabele-
cidos, sempre que se observe uma das seguintes situagoes:

a) O enquadramento urbano ou as condi¢des fisicas existentes ndo o
permitam dimensionar;

b) O local ja se encontre servido por esta infraestrutura;

¢) Niao resultem agravadas as condi¢des de mobilidade e de circu-
lagdo no local.

Artigo 15.°
[..]

1 — A implantacdo e alinhamento dos novos edificios identificados
na planta de implantagdo como B1, B2 e B3 devera obrigatoriamente
respeitar o definido pelo poligono base de implantagdo, pelo limite
das parcelas com o espago publico e ainda o definido pelos limites dos
pisos relvados.

2

3 — Nos Imoéveis de Grau de Intervengao GI2 e GI3 admitem-se obras
de alteracdo e ampliacdo das edificagdes, desde que as intervengdes
respeitem cumulativamente as seguintes situagdes:

a) A obtengdo de solugdes formais adequadas ao melhoramento es-
tético e arquitetonico do conjunto urbano;

b) O cumprimento da legislagdo aplicavel as edificagdes urbanas para
a obtengdo de condigdes de seguranga, habitabilidade e de utilizagdo
do imodvel, nomeadamente quanto a insolagéo e salubridade do edificio
e da envolvente;

¢) A profundidade méxima de 17 metros na construgdo, ao nivel do
piso térreo e dos pisos superiores, caso nio se verifique inconvenientes
urbanisticos.

4 — No imovel de Grau de Intervengdo GI2 correspondente ao lote 53,
por motivo de enquadramento urbano, admite-se o realinhamento da
fachada voltada a Rua dos Milagres relativamente ao edificio coalescente
a nascente (imovel 52).
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5 — Nos iméveis de Grau de Intervengdo GI3 correspondentes aos
lotes 2 e 3 admite-se uma profundidade da construgéo superior 8 mencio-
nada na alinea ¢) do n.° 3, incluindo-se a total ocupag@o da parcela com
construgdo ou pavimentos impermeaveis, sem prejuizo do disposto na lei.

6 — Na “Parcela para Edifica¢20”, identificada na planta de implan-
tagdo, deve ser respeitado o seguinte:

a) O indice de ocupag@o do solo ndo devera exceder 50 % da area
da parcela;

b) A total ocupag@o com construgdes ou pavimentos impermeaveis
serd admissivel numa das seguintes situagdes, sem prejuizo do disposto
na lei:

i) Os logradouros confinantes estejam ja ocupados com construgdes;

if) A topografia do terreno ou a morfologia edificada envolvente
condicione a frui¢do do logradouro;

iii) Para construc@o de anexos, desde que funcionalmente necessarios;

iv) Por motivo de enquadramento urbano e arquiteténico ou de ma-
nuten¢do de alinhamentos dominantes de frentes de rua.

¢) O alinhamento das edificagdes devera ter como referéncia os planos
das edificagdes adjacentes ou envolventes, atendendo ao alinhamento
dominante do conjunto onde se inserem.

Artigo 16.°
[-.]

1 — A cércea e volumetria dos novos edificios identificados na planta
de implanta¢do como B1, B2 e B3 devera respeitar obrigatoriamente
as condigdes apresentadas na planta de implantagdo e nos perfis das
plantas de trabalho dos elementos anexos do Plano, no que se refere
ao numero de pisos, distancia entre estes e cotas de pavimentos e cotas
de terreno.

2

3 — Nos edificios a manter a que se referem os graus de intervengio
arquitetonica GI2 e GI3, as alteragdes para melhoria das condi¢des de
habitabilidade dos imoéveis, a construg@o de andares recuados ou o
aproveitamento de vaos de telhado para habitacéo, so sera de permitir
tendo em atengdo os edificios envolventes e o carater do espago urbano,
o seu valor arquitetonico e ainda os indices urbanisticos que ja apresenta.

4 — Nos edificios a manter a que se refere o grau de intervengao
arquitetonica GI1 ter-se-a de manter a cércea e a volumetria existentes,
sem prejuizo do referido no artigo 17.°

5 — No imovel de Grau de Intervengdo GI2 correspondente ao lote 53
e nos imoveis de Grau de Intervengdo Arquitetonica GI3, a edificacdo
de um novo piso so sera de permitir tendo em ateng@o o enquadramento
estético, urbanistico e arquitetonico ou a morfologia arquitetonica co-
alescente.

6 — Na “Parcela para Edifica¢@0”, identificada na planta de implan-
tacdo, deve ser respeitado o seguinte:

a) O indice de utilizagio do solo méximo de 1m*/m?;

b) A altura maxima da edificagdo de 10 metros e nimero maximo de
3 pisos acima da cota de soleira;

¢) Admite-se em regime de excec¢do que os valores apresentados nas
alineas anteriores possam ser excedidos quando de verifique uma das
seguintes situagdes:

i) A morfologia arquitetonica coalescente ou adjacente o determine,
por motivos de enquadramento estético, urbanistico ou outros devida-
mente justificados, desde que aceites pela Camara Municipal;

ii) A situag@o de desnivel topografico aconselhe solugdes arquiteto-
nicas mais adequadas.

Artigo 16.°-A
Agregacio de parcelas

Para as parcelas contiguas identificadas na planta de implanta¢do como
29, 30 e 31 admite-se uma intervengao urbanistica conjunta de duas ou
das trés parcelas, aplicando-se os pardmetros urbanisticos mencionados
neste regulamento para a “Parcela para Edificacdo” e ainda das demais
disposigdes do presente Plano.

Artigo 16.°-B

Zonas Inundaveis

1 — As zonas inundaveis, delimitadas na Planta de Implantagdo e na
Planta de Condicionantes correspondem as areas contiguas a margem do
curso de agua que se estendem até a linha alcangada pela maior cheia
conhecida para o local.
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2 — Sem prejuizo do disposto na legislagdo especifica em vigor, a
ocupagdo nas zonas inundaveis rege-se pelas seguintes disposigoes:

a) E admitida a ampliacio das edificagdes existentes desde que a area
de implantagdo ndo seja superior a anteriormente ocupada;

b) Nas obras de reconstrugdo, alteragdo e ampliagdo das edificagdes
existentes os pisos atingidos pela cheia mantenham fungdes idénticas
em termos de riscos as que possuiam as anteriores edificagdes;

Artigo 16.>-C
Areas verdes

Nas areas verdes, incluindo as inseridas na classificacdo de zonas
inundaveis sdo admitidas estruturas de apoio a atividades de recreio e
lazer, desde que sejam amoviveis e de carater sazonal e ainda de circuitos
de utilizagdo pedonal.

Artigo 16.°-D
Equipamento hoteleiro

1 — O equipamento delimitado na planta de implantagéo reporta-se
a uma unidade hoteleira existente.

2 — Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, admitem-se
intervengdes urbanisticas incluindo a alteragdo do uso, por imperativo
funcional ou outros devidamente justificados, desde que se enquadrem
no disposto no artigo 12.° deste regulamento e correspondam a solugdes
de melhoria das condig¢des de habitabilidade e salubridade e ou as neces-
sarias para cumprimento legal das fungdes a que se destinam.

3 — Na situagdo mencionada no numero anterior, admite-se a al-
teracdo dos indices urbanisticos desde que ndo fique comprometida
a qualidade do edificio e seja garantida uma adequada integragdo e
unidade formal no espago urbano onde se insere, ndo desvirtuando o
valor arquitetonico dos edificios envolventes.

SECCAOTI
[..]
Artigo 17.°
[-]
) e e
D)
C) e
Artigo 18.°

[...]

Este grau de intervengao serd aplicado aos imdveis de qualidade e
aos imoveis de acompanhamento, consoante ¢ de acordo com o valor
dos elementos de qualidade e do impacto dos elementos dissonantes, e
implica, sem prejuizo do referido nos artigos 15.° ¢ 16.°

Artigo 19.°

GI 3 — Possibilidade de demoli¢io do imével para posterior
reconstrucio, alteraciao e ampliacio

Este grau de intervengao aplica-se aos imoéveis de acompanhamento
e a imodveis dissonantes ou em ruinas e permite a sua demoligdo para
posterior reconstrugdo, alteracdo ou ampliagdo segundo as seguintes
atitudes e sem prejuizo do referido nos artigos 15.°, 16.° e 16.°-A:

) et
D)
Artigo 20.°
[..]
) et
D)
C) e
Artigo 21.°

[...]
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SECCAO III
[..]

Artigo 22.°

[.]

L —

2 — Nos iméveis de Grau de Intervengdo GI2, GI3 e GI4 a introdugéo
de elementos estruturais devera assegurar uma adequada integragéo na
expressdo arquitetonica do conjunto urbano onde se insere.

Artigo 23.°
[..]
L
2
B
A
S

6 — Nas situagdes de construgdo ou ampliagdo de imoveis nao se
aplica o mencionado nos niimeros anteriores, devendo assegurar-se
que as formas e materiais utilizados sejam dialogantes com a expressao
arquitetonica do conjunto urbano onde se inserem.

Artigo 24.°
[...]

h) No imovel 53 a fachada voltada a Rua dos Milagres devera ser
preservada quanto a cantarias e elementos notaveis e reconstruidas
as alvenarias segundo os aspetos construtivos originais e os restantes
alcados, preservados na sua integralidade.

a) Os portdes, portas, caixilharias, janelas e outros elementos em
madeira deverdo ser mantidos na sua expressdo original e, em caso de
degradacao, serdo de substituir por outros de idéntica forma, desenho
e cor;

b) (Revogado.)

C) e

d) Niao sera permitida a colocagdo de estores de enrolar e seus com-
ponentes pela face exterior dos vaos das fachadas do edificio;

€) i

2
) vt
D)
)
A) oo
Artigo 26.°
[...]
Artigo 27.°
[..]
Artigo 28.°
[«.]
L
2
B
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Artigo 29.°
[-.]

Artigo 30.°
[...]

1 — Nas novas construgdes e nos imoveis a manter devem ser cumpri-
das as disposigdes contidas na legislacdo em vigor relativas a seguranga
contra incéndios.

2 — (Revogado.)

3 — (Revogado.)

4 — (Revogado.)

Artigo 31.°
[...]
L
2
3
A

Artigo 32.°
(revogado)

SECCAO IV
[]

Artigo 32.°-A
Espacos urbanos a submeter a projetos

1 — A interveng@o nos espagos urbanos a submeter a projetos, deli-
mitados na planta de implantagdo, tem por objetivo, requalificar e ou
reforgar as redes e sistemas de circulagdo e de transporte associado,
incluindo o pedonal, as areas de estacionamento de veiculos, as areas
verdes e ainda outras infraestruturas urbanas, com promocao e dinami-
zacao social e econdmica da area de intervengdo do plano.

2 — A intervengdo nos espagos urbanos a submeter a projetos esta
limitado as agdes que contribuam para o mencionado no nimero an-
terior, nomeadamente a resultante do reperfilamento de arruamentos,
de introdugdo de mobiliario urbano e de sinalética e de alteragdes de
circulagdo viaria.

Artigo 33.°
[...]
L
2
3

4 — A sua colocagdo sera antecedida de autorizagdo municipal, de-
vendo o seu pedido ser instruido com desenho, catalogo ou fotografia do
tipo de publicidade pretendida, sem prejuizo do disposto na lei.



[o]

Artigo 35.°

[o]

L —
2 — Pelas suas caracteristicas, admite-se a sua aplicagdo a analisar
caso a caso, atendendo a sua localizaggo e funcdo a que se destinam.

Artigo 36.°
[...]
L e
e
) ot
D)
C) et
B
Artigo 37.°
[...]
L
2
B
G
Artigo 38.°
[...]
L
2
B
Artigo 39.°

[..]

1 — Ainstalagdo de esplanadas destina-se a apoiar os estabelecimen-
tos de hotelaria e de restauracao e bebidas.

2 — A instalagao de esplanadas sera permitida desde que respeite as
seguintes condigdes:

a) Nao comprometa a normal circulagdo de viaturas e pedes;
b) A sua extensdo ndo ultrapasse os limites do edificio ou da fragdo
a que respeita o estabelecimento.

3 — Na instalagdo de esplanadas devera ser utilizado mobiliario,
constituido por cadeiras e mesas, em madeira ou metal a cor natural ou
pintado e para protegdo a agentes climatéricos admitem-se guarda-sois
sem mengdo a produtos e marcas, exceto nas suas sanefas, ou outros
tipos de estruturas.

4 — O pedido para a instalagdo de esplanadas deve respeitar o definido
em regulamentagdo municipal e demais legislacdo aplicavel.

5 — Por motivos de dinamizagdo funcional pode ser autorizada a
colocacdo de esplanadas em frente a prédios contiguos, desde que seja
respeitado o mencionado na alinea @) do n.° 2.

Artigo 40.°
[...]
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Republicagdo do Regulamento

Plano de Pormenor de Salvaguarda e Renovacao
Urbana de S. Paio

CAPITULO1
Disposicoes Gerais

Artigo 1.°
Ambito de aplicacao

1 — Este Regulamento aplica-se a area do perimetro urbano de Arcos
de Valdevez delimitada para o Plano de Pormenor de Salvaguarda e Re-
novagdo Urbana de Sao Paio, abreviadamente designado por PPSRUSP,
que corresponde 4 Rua de Amorim Soares, Ponte Velha e principal niicleo
urbano da margem esquerda do rio Vez.

2 — A data da sua entrada em vigor aplicar-se-ao todos os projetos
e requerimentos relativos a obras ou agdes e que digam respeito a sua
area de intervengao.

Artigo 2.°
Composicao

O PPSRUSP ¢ composto por elementos fundamentais — planta de
implantagdo, planta de condicionantes e o presente Regulamento, ele-
mentos complementares e anexos — planta de enquadramento, relatorio
incluindo programa de execugéo e plano de financiamento, extratos do
PDM, planta da situagdo existente, estudos de caracterizagdo, plantas
de trabalho, qualificagdo do plano a avaliagdo ambiental, participa¢des
recebidas em sede de discussdo publica e respetivo relatorio de ponde-
ragdo e elementos instrutorios.

Artigo 3.°
Vigéncia
O PPSRUSP entrara em vigor na data da sua publicacdo no Didrio
da Republica.

Artigo 4.°
Omissdes

Para tudo o que for omisso no presente Regulamento, ter-se-a4 em
atencdo a legislagdo especifica em vigor, devendo os casos omissos
ser apreciados, de acordo, com o espirito destas normas, pelas diversas
entidades no processo de aprovagéo e licenciamento.

Artigo 5.°
Conteudo

O PPSRUSP define dentro do seu perimetro, a ocupagao, concegao
e funcionamento do espago urbano e outras areas do dominio publico,
bem como o uso do solo e as condi¢des gerais das edificacdes novas
e existentes.

Artigo 6.°
(Revogado)

Artigo 7.°
Dispensa do Projeto
Estdo dispensadas de elaboragdo de projetos, as obras de simples con-
servagao, restauro, repara¢do ou limpeza, que nao impliquem modifica-
¢Oes nos elementos estruturais, na forma, na natureza e cor dos materiais,
desde que se verifique o cumprimento das demais normas mencionadas

no presente regulamento e na legislagdo aplicavel e o respeito pelas
serviddes administrativas e restri¢des de utilidade publica.

Artigo 8.°

Obras de conservacio, restauro, reparacio ou limpeza

As obras de conservagdo, restauro, reparagdo ou limpeza s6 se poderdo
realizar nas seguintes condigdes:

a) A substitui¢do de materiais tradicionais s6 € permitida nos casos em
que a sua conservagao ou restauro seja comprovadamente impraticavel;
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b) A substituicdo de portas e janelas que apresentem caracteristi-
cas tradicionais s podera ser autorizada mediante consulta prévia a
Camara Municipal, devendo ter em atengdo a utilizagdo de técnicas
tradicionais;

¢) A substitui¢do de telhados so podera ser permitida mediante auto-
rizagdo da Camara Municipal e tendo em atengao a €poca de construgéo
do edificio;

d) A substituigdo de rebocos em fachadas deve ser feita por forma a
recuperar a aparéncia original do edificio;

e) A remogdo de rebocos com a finalidade de tornar aparentes as
alvenarias existentes s6 ¢ permitida quando se comprovar ser essa a
forma original de acabamento do edificio;

f) A substituicdo de cantarias sO sera permitida excecionalmente, e
quando comprovadamente as pedras apresentem degradacao irrecupera-
vel, e por pedras de iguais dimensdes e caracteristicas, excluindo-se em
absoluto qualquer possibilidade de substitui¢ao das cantarias originais
por capeamento em pedra.

Artigo 9.°
Procedimento de controlo prévio de operacdes urbanisticas

1 — A realizagdo de operagdes urbanisticas devem ser efetuadas de
acordo com o Regime Juridico da Urbanizagdo e da Edificagdo (RJUE)
e demais legislagdo aplicavel.

2 — Os pedidos para a realizagéio de operagdes urbanisticas mencio-
nadas no n.° 1 devem ser acompanhados por documentagao fotografica
e por relatorio prévio para obras ou intervengdes em bens culturais, sem
prejuizo dos demais elementos previstos na legislagdo em vigor.

3 — (Revogado.)

Artigo 10.°
Conceitos de ordem geral

Para efeitos de aplicagdo do presente Regulamento considera-se:

1 — Valor arquitetonico ou nivel de qualidade de um imével — clas-
sificacdo dada a um imdvel dentro de uma avaliagéo global da qualidade
arquitetonica do conjunto edificado na perspetiva da valorizagdo da
sua historia. Tem-se em conta, especificamente, para além do seu valor
estético, o significado histdrico proprio, a sua identificagdo com as tipo-
logias tradicionais, as construgdes recentes, o sucesso de reinterpretagdo
das atitudes de construir tradicionais através de uma linguagem atual
ou a afirmagdo de novas atitudes paradigmaticas em termos culturais:

a) Imovel classificado ou em vias de classificagdo — classificag@o
atribuida pela entidade com tutela e nos termos da legislacdo em vigor;

b) Imovel de qualidade — exemplar interessante, enquanto expres-
sdo arquitetonica de uma época e/ou uma atitude de construir, erudita
ou popular; a sua traga apresenta caracteristicas de homogeneidade e
coeréncia formal e material;

¢) Imével de acompanhamento — imoével que, na sua expressao geral,
¢ consonante com a envolvente, acompanhando ou integrando, caso pos-
sua elementos de qualidade, a imagem dos espacos urbanos ou imoveis
de valor arquitetonico mais relevante;

d) Imével dissonante — imdvel que contrasta com o conjunto em que
se insere ao nivel da forma e/ou dos materiais utilizados, da volumetria,
dos alinhamentos e do tipo de utilizagdo;

e) Imovel sem interesse — imovel que ndo apresenta aspetos quali-
tativos na linguagem arquitetonica, cuja presenca no conjunto urbano
e no seu funcionamento se revele prejudicial.

2 — Elemento de qualidade — parte componente do imovel isolada-
mente considerada, que na sua caracterizagdo se apresenta como digna
de preservacao pelo seu caracter estético, funcionalidade e/ou pela forma
e material em que se exprime.

3 — Elemento dissonante — contraste criado nos imdveis existen-
tes, com a introdugdo de novos elementos de fachada em substitui-
¢do, complemento ou remodelagdo dos primitivos ou por ampliagdo da
construgdo. Refere-se a elementos de fachada substituiveis caso a caso
ou a alteragdes de linguagem resultantes de remodelagdo parcial ou de
ampliagdo, considerando-se que o essencial do imdvel ainda persiste
potencialmente recuperavel.

4 — (Revogado.)

5 — Bens Culturais — Os bens imoveis classificados, ou em vias de
classificagdo, de interesse nacional, de interesse publico ou de interesse
municipal, nos termos da legislagdo em vigor, bem como o patrimoénio
movel integrado.

6 — Relatorio Prévio — Relatdrio sobre a importancia e avaliag@o
das obras ou intervengdes cuja realizacdo seja proposta em relagéo a
bens culturais.

7 — Acompanhamento arqueologico — Corresponde a uma inspegdo
presencial de um arqueologo, a qualquer agdo da qual possa resultar a
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identificagdo e ou a afetac@o de informacdo arqueologica existente no
edificado, no solo ou no subsolo executada de acordo com as normas da
metodologia arqueoldgica, com o objetivo do seu registo, inventariagao,
caracterizagdo, protecao e salvaguarda.

Artigo 10.°-A
Serviddes e restri¢des de utilidade publica
1 — As serviddes administrativas e restri¢des de utilidade publica

existentes encontram-se assinaladas na planta de condicionantes e sdo
as seguintes:

a) Recursos Hidricos

i) Leito e margens dos cursos de agua;
i) Zonas Inundaveis.

b) Recursos Ecologicos

i) Rede Natura 2000 — Sitio da Lista Nacional — Rio Lima PT-
CONO0020; )
i) Reserva Ecologica Nacional — Leitos dos Cursos de Agua

¢) Patriménio Edificado — Imoveis Classificados
i) Imovel de Interesse Publico
CasadaPonte — Decreton.® 95/78,DR, 1.2 série,n.® 210,de 12-09-1978.

i) Imovel de Interesse Municipal:

Cruzeiro do Senhor dos Milagres — Decreto n.° 45/93, DR, 1.* série-B,
n.° 280, de 30-11-1993;

Igreja Paroquial de S. Paio e escadaria— Decreto n.° 28/82, DR,
1.* série, n.° 47, de 26-02-1982.

iii) Area de Protegdo ou Salvaguarda:

Imovel de Interesse Piblico;
Igreja da Misericordia de Arcos de Valdevez — Decreto n.° 2/96, DR,
1.2 série-B, n.° 56, de 06-03-1996

d) Infraestruturas — Rede Elétrica

Linha Elétrica de média tensdo.

2 — A ocupagdo, o uso e a transformag@o do solo nas areas abran-
gidas pelas serviddes administrativas e restri¢des de utilidade publica
obedecem ao disposto na legislag@o aplicavel, cumulativamente com as
disposigdes do Plano que com ela sejam compativeis.

3 — Nas areas abrangidas pela Rede Natura 2000 ¢ aplicavel o dis-
posto no regulamento do Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez
para esta condicionante.

CAPITULO I

Disposicoes especificas para a area do plano

SECCAO1
Intervengao urbanistica

Artigo 11.°
Achados arqueologicos

1 — Quando, no decorrer de quaisquer obras forem postos a des-
coberto vestigios arqueologicos ou materiais antigos de valor desco-
nhecido, o responsavel pela sua dire¢do técnica ¢ obrigado, de acordo
com a legislagdo em vigor a suspender a execugao dos trabalhos, dando
imediato conhecimento do achado & Camara Municipal.

2 — Se o valor do achado for confirmado pela Camara Municipal,
a entidade com tutela sera informada e proceder-se-a entdo, de acordo
com estabelecido na legislagdo em vigor.

3 — Em toda a area de intervengdo do PPSRUSP, no caso de obras
que impliquem revolvimento no solo ou no subsolo, ou a demoli¢do de
edificios, havera lugar a um acompanhamento arqueoldgico, de acordo
com o disposto na lei.

Artigo 12.°

Uso do solo e dos iméveis

1 — Na utilizag@o dada ao solo e aos imoveis ndo sdo permitidos usos
que interfiram com as condigoes de higiene e salubridade do local, com
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o seu valor historico e/ou arquitetonico, com a vivéncia harmoniosa dos
seus espacos coletivos, com as boas relagdes de vizinhanga e com o
referido na legislagdo em vigor para as areas abrangidas por serviddes
administrativas e restricdes de utilidade publica.

2 — A ocupagdo dos imoveis devera ser feita com habitacdo nos
andares e o rés-do-chdo podera ser ocupado por habitagdo, anexos ou
garagens quando possivel, comércio, servigos e ainda pequenas industrias
nao poluentes e ndo ruidosas com caracter artesanal.

Artigo 13.°
Area de Logradouro

1 — As areas de logradouro deverdo ser mantidas livres, como areas
verdes permeaveis.

2 — Sempre que existam arvores ou jardins, deve prever-se a sua
manutengao e presenga no local.

3 — Nas areas de logradouro ¢ admitida a construgio ou reconstrugdo
de anexos ndo devendo ultrapassar os 25 % do total de area livre com
esta ocupagdo, num maximo de 25 m2 e uma altura maxima da edifi-
cagdo de 2,20 m ou, em alternativa, a cércea do rés-do-chéo do edificio
principal com area igual ou inferior a 10 m2 e que ndo confinem com
a via publica.

4 — Nos imoveis de Grau de Intervengao GI3 correspondentes aos
lotes 2 e 3 admite-se a ocupagdo total da area de logradouro com cons-
trugdo, numa das seguintes situagdes, sem prejuizo do disposto na lei:

a) Por motivo de enquadramento urbano e arquitetonico;

b) Para manutengdo de alinhamentos dominantes de frentes de rua
e de remate urbano;

¢) Quando a manutengdo do logradouro possa gerar insalubridade.

5 — Nas éreas de logradouro coincidentes com as areas identificadas
na planta de condicionantes como recursos hidricos e recursos ecologicos
ndo sdo permitidas atividades e usos que interfiram com as condi¢des
de permeabilidade da parcela.

Artigo 14.°
Estacionamento e garagens

1 — Serdo de manter os lugares de garagem existentes e, dada a
dificuldade de estacionamento dentro da area do plano, sera de criar,
sempre que possivel, aparcamento privativo conveniente para os edificios
a manter e objeto de alterag@o e ou ampliagdo.

2 — Para os novos edificios a que referem os poligonos base para a
sua implantacdo, os lugares de estacionamento sdo os indicados para
cada parcela, de acordo com o quadro sinoptico da planta de implantag@o.

3 — Na “Parcela para Edificagdo” identificada na planta de implan-
tagdo devera ser assegurado no seu interior os espacos destinados a
estacionamento para utilizagdo privada e caso haja lugar a criagdo de es-
tacionamento de utilizagdo publica de acordo com as situagdes previstas
na lei, admite-se a dispensa do cumprimento dos valores constantes nos
parametros de dimensionamento de estacionamento publico ai estabele-
cidos, sempre que se observe uma das seguintes situagoes:

a) O enquadramento urbano ou as condigdes fisicas existentes néo o
permitam dimensionar;

b) O local ja se encontre servido por esta infraestrutura;

¢) Nao resultem agravadas as condi¢des de mobilidade e de circu-
lag@o no local.

Artigo 15.°
Implantacio e alinhamentos

1 — A implantagdo e alinhamento dos novos edificios identificados
na planta de implantagdo como B1, B2 e B3 devera obrigatoriamente
respeitar o definido pelo poligono base de implantacdo, pelo limite
das parcelas com o espago publico e ainda o definido pelos limites dos
pisos relvados.

2 — Nos edificios a manter sera de respeitar a implantagdo e o alinha-
mento existente ou o alinhamento das construgdes envolventes, desde
que ndo se ponha em causa o seu valor arquitetonico, as condigdes de
habitabilidade dos edificios vizinhos, ou outros elementos de qualidade
do edificio, de acordo com o grau arquitetonico atribuido.

3 — Nos Imoveis de Grau de Intervengao GI2 e GI3 admitem-se obras
de alteracdo e ampliagdo das edificagdes, desde que as intervengdes
respeitem cumulativamente as seguintes situagdes:

a) A obtengdo de solugdes formais adequadas ao melhoramento es-
tético e arquitetonico do conjunto urbano;

b) O cumprimento da legislagdo aplicavel as edificagdes urbanas para
a obtencdo de condi¢des de seguranga, habitabilidade e de utilizagdo
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do imodvel, nomeadamente quanto a insolagéo e salubridade do edificio
e da envolvente;

¢) A profundidade méxima de 17 metros na construgdo, ao nivel do
piso térreo e dos pisos superiores, caso nao se verifique inconvenientes
urbanisticos.

4 — No imével de Grau de Intervengdo GI2 correspondente ao lote 53,
por motivo de enquadramento urbano, admite-se o realinhamento da
fachada voltada a Rua dos Milagres relativamente ao edificio coalescente
a nascente (imovel 52).

5 — Nos imoéveis de Grau de Intervengdo GI3 correspondentes aos
lotes 2 e 3 admite-se uma profundidade da construgo superior a men-
cionada na alinea ¢) do n.° 3, incluindo-se a total ocupagdo da parcela
com construgdo ou pavimentos impermeaveis, sem prejuizo do disposto
na lei.

6 — Na “Parcela para Edificag@o”, identificada na planta de implan-
tagdo, deve ser respeitado o seguinte:

a) O indice de ocupagdo do solo ndo deverd exceder 50 % da area
da parcela;

b) A total ocupagdo com construgdes ou pavimentos impermeaveis
sera admissivel numa das seguintes situagdes, sem prejuizo do disposto
na lei:

i) Os logradouros confinantes estejam ja ocupados com construgdes;

ii) A topografia do terreno ou a morfologia edificada envolvente
condicione a fruig¢do do logradouro;

iii) Para construcdo de anexos, desde que funcionalmente necessarios;

iv) Por motivo de enquadramento urbano e arquitetonico ou de ma-
nutengdo de alinhamentos dominantes de frentes de rua.

¢) O alinhamento das edificagdes devera ter como referéncia os planos
das edificagdes adjacentes ou envolventes, atendendo ao alinhamento
dominante do conjunto onde se inserem.

Artigo 16.°
Cérceas e volumetria

1 — A cércea e volumetria dos novos edificios identificados na planta
de implantacao como B1, B2 e B3 devera respeitar obrigatoriamente as
condigdes apresentadas na planta de implantagio e nos perfis das plantas
de trabalho dos elementos anexos do Plano, no que se refere ao nimero
de pisos, distancia entre estes e cotas de pavimentos e cotas de terreno.

2 — Nos edificios a manter ter-se-a de respeitar a cércea, ndo sendo re-
levante o facto de existirem edificios na area do plano que a excedam.

3 — Nos edificios a manter a que se referem os graus de intervengao
arquitetonica GI2 e GI3, as alteracdes para melhoria das condi¢des de
habitabilidade dos imoéveis, a constru¢do de andares recuados ou o
aproveitamento de vaos de telhado para habitacdo, so sera de permitir
tendo em atencg@o os edificios envolventes e o carater do espago urbano,
o seu valor arquitetdonico e ainda os indices urbanisticos que ja apresenta.

4 — Nos edificios a manter a que se refere o grau de intervengao
arquitetonica GI1 ter-se-a de manter a cércea e a volumetria existentes,
sem prejuizo do referido no artigo 17.°

5 — No imével de Grau de Intervengdo GI2 correspondente ao lote 53
e nos imdveis de Grau de Intervengdo Arquitetonica GI3, a edificacdo
de um novo piso so sera de permitir tendo em atencéo o enquadramento
estético, urbanistico e arquitetonico ou a morfologia arquitetonica co-
alescente.

6 — Na “Parcela para Edificagdo”, identificada na planta de implan-
tagdo, deve ser respeitado o seguinte:

a) O indice de utilizagdo do solo maximo de 1m2/m2;

b) A altura maxima da edifica¢do de 10 metros, e nimero maximo de
3 pisos acima da cota de soleira;

¢) Admite-se em regime de excegdo que os valores apresentados nas
alineas anteriores possam ser excedidos quando de verifique uma das
seguintes situagodes:

i) A morfologia arquitetonica coalescente ou adjacente o determine,
por motivos de enquadramento estético, urbanistico ou outros devida-
mente justificados, desde que aceites pela Cdmara Municipal,

ii) A situacdo de desnivel topografico aconselhe solugdes arquiteto-
nicas mais adequadas.

Artigo 16.°-A
Agregacao de parcelas

Para as parcelas contiguas identificadas na planta de implantagdo como
29, 30 e 31 admite-se uma intervengao urbanistica conjunta de duas ou
das trés parcelas, aplicando-se os pardmetros urbanisticos mencionados
neste regulamento para a “Parcela para Edificacdo” e ainda das demais
disposigdes do presente Plano.
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Artigo 16.°-B
Zonas Inundaveis

1 — As zonas inundaveis, delimitadas na Planta de Implantagio e na
Planta de Condicionantes correspondem as areas contiguas a margem do
curso de dgua que se estendem até a linha alcangada pela maior cheia
conhecida para o local.

2 — Sem prejuizo do disposto na legislagdo especifica em vigor, a
ocupagdo nas zonas inundaveis rege-se pelas seguintes disposigdes:

a) E admitida a ampliagdo das edificagdes existentes desde que a drea
de implantag@o ndo seja superior a anteriormente ocupada;

b) Nas obras de reconstrugdo, alteragdo e ampliacdo das edificagdes
existentes os pisos atingidos pela cheia mantenham fungdes idénticas
em termos de riscos as que possuiam as anteriores edificagdes;

Artigo 16.°-C
Areas verdes

Nas areas verdes, incluindo as inseridas na classificacdo de zonas
inundaveis sdo admitidas estruturas de apoio a atividades de recreio e
lazer, desde que sejam amoviveis e de carater sazonal e ainda de circuitos
de utilizagdo pedonal.

Artigo 16.°-D
Equipamento hoteleiro

1 — O equipamento delimitado na planta de implantagao reporta-se
a uma unidade hoteleira existente.

2 — Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, admitem-se
intervengdes urbanisticas incluindo a alteragao do uso, por imperativo
funcional ou outros devidamente justificados, desde que se enquadrem
no disposto no artigo 12.° deste regulamento e correspondam a solugdes
de melhoria das condi¢des de habitabilidade e salubridade e ou as neces-
sarias para cumprimento legal das fungdes a que se destinam.

3 — Na situagdo mencionada no numero anterior, admite-se a al-
teracdo dos indices urbanisticos desde que ndo fique comprometida
a qualidade do edificio e seja garantida uma adequada integragdo e
unidade formal no espaco urbano onde se insere, ndo desvirtuando o
valor arquitetonico dos edificios envolventes.

SECCAOII
Edificios a manter — Graus de intervengao arquitetonica (Gl)

Artigo 17.°
GI I — Preservacio ou reabilitacio obrigatoria do imével

Este grau de intervengdo diz respeito aos iméveis classificados e aos
imoveis de qualidade e implica, de acordo com o valor arquitetonico e
o estado atual da construgao, trés atitudes:

a) Manutencdo integral da construgdo, tanto interior como exterior,
em termos de forma e expressao material;

b) Reabilitagdo do imdvel, resolvendo eventuais dissonancias descritas
na respetiva ficha de caracterizagdo do imodvel;

¢) Interven¢do na volumetria ou em elementos de fachada, desde
que em pequena percentagem e se a qualidade do projeto o justificar
plenamente.

Artigo 18.°

GI2 — Conservacao genérica do “casco” com preservagio
ou reabilitacio das fachadas

Este grau de interveng@o sera aplicado aos imoveis de qualidade e
aos imoveis de acompanhamento, consoante ¢ de acordo com o valor
dos elementos de qualidade e do impacto dos elementos dissonantes, e
implica, sem prejuizo do referido nos artigos 15.° ¢ 16.%

a) A conservagdo genérica do volume, da expressao formal e respe-
tivos materiais e ainda a preservagdo das fachadas, consideradas como
elemento de qualidade;

b) A recuperagdo ou reabilitagdo da expressdo primitiva, em termos
gerais, preservando as fachadas de qualidade, e resolvendo as disso-
nancias.

Artigo 19.°

GI 3 — Possibilidade de demoli¢io do imével para posterior
reconstrucio, alteracio ou ampliacao

Este grau de intervengao aplica-se aos imoveis de acompanhamento
¢ a imoveis dissonantes ou em ruinas e permite a sua demoli¢do para
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posterior reconstrugdo, alteracdo ou ampliacdo segundo as seguintes
atitudes e sem prejuizo do referido nos artigos 15.°¢ 16.° ¢ 16.°-A:

a) Reconstrugdo, com possibilidade de remodelagdo total de imo-
vel existente, desde que enquadrado no articulado deste regulamento;
b) Reconstrug@o, com obrigagdo de manter, em termos gerais, a vo-
lumetria e/ou alinhamentos existentes, tendo ainda em consideragdo a
eventual presenca de fachadas classificadas como elemento de qualidade.

Artigo 20.°

GI 4 — Remodelacio obrigatoria do “casco”
do imével na linguagem e/ou volumetria

Este grau de intervengao destina-se aos imoveis dissonantes ¢ a imo-
veis sem interesse, visando a aplicagdo de uma expressdo arquitetonica
consentanea com toda a area do Plano e a zona historica, obrigando a
seguir estas atitudes:

a) Rever a linguagem exterior do imdvel, utilizando formas e/ou
materiais consentdneos com a expressao da zona historica;

b) Rever, para além da linguagem exterior do imével, e em alguns
casos, os alinhamentos ou a fungdo, também a propria volumetria,
dissonante por excessiva na envolvente;

¢) Rever a relagdo de integracdo, caso os imoveis, embora possuam
coeréncia formal, sejam considerados agressivos em termos de enqua-
dramento urbano.

Artigo 21.°
GI 5 — Demoliciao do imével

Este grau de intervencdo aplica-se a imdveis indicados na planta de
implantagdo considerados prejudiciais a boa organizagdo ou funciona-
mento da zona historica ou que constituam um impedimento a correta
leitura do seu valor histdrico ou arquitetonico.

SECCAO ITI

Condigdes de construgao

Artigo 22.°
Estrutura

1 — Nos edificios a manter incluidos em GI1 a sua estrutura dever-
-se-4 manter, recuperando ou substituindo elementos em degradagéo.

2 — Nos imoveis de Grau de Intervengdo GI2, GI3 e GI4 a introdugdo
de elementos estruturais devera assegurar uma adequada integrag@o na
expressdo arquitetonica do conjunto urbano onde se insere.

Artigo 23.°
Coberturas

1 — Nao ¢ permitida a alteragdo do nimero dos planos de inclinag@o
das coberturas dos edificios a manter.

2 — O revestimento em telha ¢ o Ginico admitido para as coberturas.

3 — Quando o tipo de revestimento existente nos edificios a manter
for caracterizado como elemento dissonante, este devera ser removido
e substituido por telha, de acordo com a época do edificio e linguagem
arquitetonica.

4 — Sempre que existam areas planas nas coberturas, estas deverao
ser revestidas a tijoleira de barro ou lajedo de granito.

5 — Nos edificios a manter o desenho tradicional e o material dos
beirais terdo que ser mantidos na integra.

6 — Nas situagdes de constru¢do ou ampliagdo de imoveis nio se
aplica o mencionado nos niimeros anteriores, devendo assegurar-se
que as formas e materiais utilizados sejam dialogantes com a expressdo
arquitetonica do conjunto urbano onde se inserem.

Artigo 24.°
Fachadas

1 — As fachadas dos edificios a manter deverdo respeitar as seguintes
condigdes:

a) Os elementos em granito aparente serdo mantidos integralmente,
ndo sendo permitida a sua pintura, reboco, revestimento ou cobertura
por outra pedra;

b) Nao deverdo ser removidos os rebocos existentes para colocar
aparente o granito das paredes exteriores, exceto quando se comprovar
ser essa a forma original do acabamento do edificio.

c) A utilizagdo de cores devera manter o equilibrio cromatico do
conjunto em que se insere, preconizando-se a manutengao das cores de
pinturas primitivas desde que ndo consideradas dissonantes;
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d) E proibido o uso de materiais tipos pastilhas, marmorites, tintas
de areia e texturadas, azulejos e a utilizagdo de cimento ou betdo a
imitar o granito;

e) Os azulejos primitivos deverdo ser mantidos, e na impossibilidade
de serem recuperados, deverdo ser substituidos por revestimento de
reboco pintado;

f) Dever-se-a manter nas paredes rebocadas, as molduras pintadas,
salientes ou ndo, em volta das aberturas;

2) Néo ¢ permitida a colocag@o de placas de granito em socos e
cunhais.

h) No imovel 53 a fachada voltada a Rua dos Milagres devera ser
preservada quanto a cantarias e elementos notaveis e reconstruidas
as alvenarias segundo os aspetos construtivos originais ¢ os restantes
alcados, preservados na sua integralidade.

2 — Nas novas construgdes as fachadas deverdo expressar, no seu
tratamento, a arquitetura contemporanea, respeitando, sem mimetismo,
a envolvente proxima.

Artigo 25.°
Vios e aberturas

1 — Nos edificios a manter os vaos e aberturas deverdo respeitar as
seguintes condigdes:

a) Os portdes, portas, caixilharias, janelas e outros elementos em
madeira devero ser mantidos na sua expressdo original e, em caso de de-
gradagdo, serdo de substituir por outros de idéntica forma, desenho e cor;

b) (Revogado.)

¢) As portadas interiores de madeira devem ser preservadas e mantidas
como sistema de obscurecimento;

d) Nao sera permitida a colocag@o de estores de enrolar e seus com-
ponentes pela face exterior dos vaos das fachadas do edificio;

e) Nas sacadas ou varandas ndo sera permitido o seu envidragamento
ou introdug@o de elementos do tipo marquise.

2 — Os vaos e aberturas, respeitantes a montras de espagos comerciais
nos edificios a manter deverao, como inica exce¢do ao niimero anterior,
obedecer as seguintes condigdes:

a) As montras deverdo respeitar a estrutura e modelacdo dos vaos
existentes, ndo sendo permitida a destrui¢do de ombreiras e padieiras
em pedra, com vista ao seu alargamento;

b) Quando se verifique que a montra atualmente existente sofreu adul-
teragdes na sua configuragdo, devera a mesma ser reposta nas condigdes
originais aquando da realizag@o de obras no edificio;

¢) No caso de rés-do-chdo adaptado a fun¢do comercial, podera ser
permitido que a caixilharia seja substituida por caixilho de cor idéntica
a das portas e aros dos restantes vaos do edificio;

d) Devera ser apresentado o respetivo projeto de licenciamento a es-
cala 1:20, no caso de alteragdo ao desenho das caixilharias existentes.

Artigo 26.°

Soleiras e peitoris

Nos edificios a manter dever-se-ao recuperar, sempre que se degradem,
as soleiras e peitoris em madeira, granito ou ferro, ndo sendo permitida
a sua substituicdo por marmore, granito polido ou cimento a vista.

Artigo 27.°

Tubos de queda e caleiros

Nos edificios a manter ¢ proibido a utilizagdo do PVC nos tubos de
queda e nos caleiros, devendo-se utilizar o ferro ou a chapa zincada,
devidamente aparelhados e pintados.

Artigo 28.°
Revestimento de pavimentos

1 — E proibida a destruigdo de pavimentos em lajedo, cubo e paralelo
de granito, calgada a portuguesa ou lancis de granito.

2 —E interdita a colocagdo de pavimentos de cimento, blocos ou
placas de betdo, ou mosaicos.

3 — Nos espagos pedonais ou a pedonizar a sua pavimentagao devera
ser definida previamente através de desenho.

Artigo 29.°

Pormenores notaveis

Elementos notaveis da constru¢ao em materiais varios, como portadas
ou portas, ferragens, soleiras, peitoris, caleiros e tubos de queda, guar-
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das de sacada ou janela, beirais e cornijas e ainda outros pormenores
decorativos, deverdo ser mantidos e recuperados sempre que entrem
em degradag@o.

Artigo 30.°
Precaucdes contra o fogo

1 — Nas novas construgdes e nos imoveis a manter devem ser cumpri-
das as disposigdes contidas na legislagdo em vigor relativas a seguranga
contra incéndios.

2 — (Revogado.)

3 — (Revogado.)

4 — (Revogado.)

Artigo 31.°
Condutas de fumo e ventilagio

1 — Nao ¢ permitida a colocac@o nas fachadas de condutas de fumo
ou ventiladores para qualquer fim.

2 — As saidas de fumos deverao ser feitas por chaminés de alve-
naria, ferro ou chapa zincada, construidas sobre as coberturas dos
edificios.

3 — A colocagao de ventiladores devera ser feita em locais ndo vi-
siveis da via publica.

4 — A colocagao deste tipo de equipamento sera antecedida de auto-
rizagdo municipal, devendo o seu pedido ser instruido com o respetivo
projeto que elucide sobre as suas caracteristicas materiais, desenho e
dimensionamento.

Artigo 32.°
(Revogado)

SECCAO IV
Ocupagao e utilizagdo do dominio publico

Artigo 32.°-A
Espacos urbanos a submeter a projetos

1 — A intervencdo nos espagos urbanos a submeter a projetos,
delimitados na planta de implantacdo, tem por objetivo, requalificar
e ou reforgar as redes e sistemas de circulagdo e de transporte asso-
ciado, incluindo o pedonal, as areas de estacionamento de veiculos, as
areas verdes e ainda outras infraestruturas urbanas, com promogao e
dinamizagdo social e econdmica da area de intervenc¢do do plano.

2 — A intervengdo nos espagos urbanos a submeter a projetos esta
limitado as a¢des que contribuam para o mencionado no numero an-
terior, nomeadamente a resultante do reperfilamento de arruamentos,
de introdugdo de mobiliario urbano e de sinalética e de alteragdes de
circulagdo viaria.

Artigo 33.°
Publicidade

1 — A publicidade exterior ndo devera perturbar a leitura das facha-
das dos edificios nem provocar obstrucéo de perspetivas panoramicas,
devendo obedecer a regras de sobriedade e de relacdo de escala com os
edificios envolventes.

2 — Nao sera permitida qualquer tipo de instalagdo de suporte pu-
blicitario nas coberturas das edificagdes.

3 — Nao serd permitida a instalagdo de mais de um anuncio por
estabelecimento ou empresa.

4 — A sua colocagdo sera antecedida de autorizagdo municipal, de-
vendo o seu pedido ser instruido com desenho, catalogo ou fotografia do
tipo de publicidade pretendida, sem prejuizo do disposto na lei.

5 — Serd unicamente permitida a instalagéo de suportes publicitarios
com as seguintes caracteristicas:

a) Do tipo chapa — suporte publicitario ndo luminoso aplicado ou
pintado em qualquer paramento visivel e liso — nas seguintes condigdes:

a.1) Dimensao nao excedendo os 0,6 m, saliéncia maxima 0,05 m, e
distancia ao solo ndo inferior a 1,5 m;

a.2) Nao poderao sobrepor cunhais, emolduramento de vaos, como
portas e janelas, gradeamentos e bases de varandas, cornijas e outros
elementos arquitetonicos;

a.3) Nio poderdo localizar-se acima do nivel do piso do 1.° andar
dos edificios.
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b) Do tipo tabuleta — suporte afixado perpendicularmente na fachada
de edificios, podendo ser luminoso ou ndo — nas seguintes condigdes:

b.1) A altura ndo deve exceder 0,9 m e os seus balangos medidos a
contar do plano marginal da via, ndo devem exceder 9 % da distancia
entre este plano e o plano marginal fronteiro;

b.2) Nao poderdo sobrepor cunhais, emolduramentos de vaos como
portas e janelas, gradeamentos e bases de varandas, cornijas e outros
elementos arquitetonicos;

b.3) Nao devera ser autorizada mais de uma tabuleta por edificio;

b.4) Niao serdo permitidas tabuletas acima de fachadas e cobertura
da edificagdo.

¢) Do tipo antincios ou reclamos luminosos — meio de suporte pu-
blicitario que emita luz propria — nas seguintes condicdes:

c¢.1) Nao poderdo sobrepor cunhais, emolduramentos de vaos, como
portas e janelas, gradeamentos e bases de varandas, cornijas e outros
elementos arquitetonicos;

¢.2) Nao poderdo localizar-se acima do nivel do piso do 1.° andar
das edificagoes;

¢.3) A luz devera ser fixa, ndo sendo permitida a instalag@o de luz
intermitente;

c.4) Na utilizagdo deste tipo de publicidade sera proibida, na sua
totalidade e sem excegdes, a mengdo a produtos ou marcas.

d) Do tipo letras soltas ou simbolos, nas seguintes condigdes:

d.1) Dimensoes maximas de 0,4 m de altura e 0,1 m de saliéncia;

d.2) Distancia ao nivel do solo ndo interior a 1,5 m;

d.3) Nao poderao sobrepor cunhais, emolduramentos de vdos como
portas e janelas, gradeamentos e bases de varandas, cornijas ¢ outros
elementos arquitetonicos.

6 — A mensagem publicitaria devera circunscrever-se a designagdo
do estabelecimento a que se refere, simbolo e atividade exercida, com
o minimo de dizeres, ndo fazendo propaganda de produtos ou marcas,
exceto nos seguintes casos:

a) Quando a mensagem corresponda a identificagdo do nome do
estabelecimento;

b) Quando inscrita na sanefa dos toldos e em substitui¢do do letreiro
da fachada;

¢) Quando inscrita nas sanefas dos guarda-so6is em esplanadas.

Artigo 34.°
Toldos

1 — Poderdo ser aplicados toldos apenas nos vaos de portas, janelas e
monstras de estabelecimentos comerciais, feitos de lona ou material de
idénticas caracteristicas, para prote¢do da incidéncia solar e da chuva.

2 — A sua aplicac@o devera respeitar as seguintes condigdes:

a) Devem ser rebativeis, de enrolar, de uma s6 agua e sem sanefas
laterais;

b) A sua estrutura de suporte nao podera sobrepor cunhais, emol-
duramentos de vaos como portas, janelas e outros elementos arquite-
ténicos;

¢) A aresta inferior da pala ou da sanefa frontal devera distar no
minimo 2 m do chao;

d) Devem possuir o minimo de dizeres ou simbolos de firmas;

e) Devem possuir cores uniformes, nido agressivas e sobretudo bem
integradas no ambiente, favorecendo a imagem do local.

3 — A sua colocagio sera antecedida de autorizagdo municipal de-
vendo o seu pedido ser instruido com desenho, catalogo ou fotografia
que elucide sobre as suas caracteristicas.

Artigo 35.°
Alpendres e palas

1 — Consideram-se alpendres ou palas elementos arquitetonicos rigi-
dos com predominio de dimenséo horizontal fixos aos paramentos das
fachadas e com fungéo decorativa e de protecéo de agentes atmosféricos.

2 — Pelas suas caracteristicas, admite-se a sua aplicagao a analisar
caso a caso, atendendo a sua localizagdo e fungo a que se destinam.

Artigo 36.°

Vitrinas

1 — Consideram-se vitrinas, mostradores envidragados onde se ex-
pdem objetos a venda em estabelecimentos comerciais.
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2 — Asua colocagdo podera ser feita nas fachadas de estabelecimentos
comerciais, nas seguintes condigdes:

a) A distancia ao solo ndo devera ser inferior a 0,4 m e a sua altura
ndo devera ultrapassar 1,5 m;

b) S6 poderio ser aplicados nas fachadas do rés-do-chéo correspon-
dentes ao estabelecimento comercial;

¢) Nao poderao sobrepor cunhais, emolduramentos de vaos, como
portas, janelas e montras e outros elementos arquitetonicos.

3 — A sua colocagao sera antecedida de autorizagdo municipal, de-
vendo o seu pedido ser instruido com desenho, catdlogo ou fotografia
que elucide sobre as suas caracteristicas.

Artigo 37.°
Ar condicionado

1 — A colocagio de aparelhos de ar condicionado s6 sera permitida
em locais ndo visiveis da via publica.

2 — Preconiza-se a sua colocagdo em terragos, atras de platibandas,
logradouros, patios, quintais, ou fachadas laterais ou empenas desde
que ndo visiveis da via publica.

3 — Como ultimo recurso, € em exce¢do ao referido no ntimero ante-
rior, podera a sua aplicagdo ser feita desde que embutidos nas fachadas
dos edificios, escondidos por grelhagem pintada na sua cor.

4 — A sua colocagio sera feita mediante autorizagdo municipal.

Artigo 38.°
Antenas e cablagens

1 — Devem ser removidos os cabos de infraestruturas elétricas ou
de telecomunica¢des das fachadas através de sistemas alternativos,
evitando-se a colocagdo e distribuigdo aérea.

2 — As antenas colocadas nas fachadas serdo removidas, ndo sendo
permitida mais que uma antena por edificio.

3 — As antenas paraboélicas ou de qualquer outro tipo ou formato s6
deverao ser colocadas em locais nédo visiveis da via publica.

Artigo 39.°
Esplanadas

1 — Alinstalag¢@o de esplanadas destina-se a apoiar os estabelecimen-
tos de hotelaria e de restauracgao e bebidas.

2 — A instalagdo de esplanadas sera permitida desde que respeite as
seguintes condigdes:

a) Nao comprometa a normal circulagdo de viaturas e pedes;
b) A sua extensdo nao ultrapasse os limites do edificio ou da fragdo
a que respeita o estabelecimento.

3 — Na instalag@o de esplanadas devera ser utilizado mobiliario,
constituido por cadeiras e mesas, em madeira ou metal a cor natural ou
pintado e para protecao a agentes climatéricos admitem-se guarda-sois
sem meng¢do a produtos e marcas, exceto nas suas sanefas, ou outros
tipos de estruturas.

4 — O pedido para a instalagdo de esplanadas deve respeitar o definido
em regulamentagdo municipal e demais legislacdo aplicavel.

5 — Por motivos de dinamizagdo funcional pode ser autorizada a
colocacdo de esplanadas em frente a prédios contiguos, desde que seja
respeitado o mencionado na alinea @) do n.° 2.

Artigo 40.°
Exposicao de produtos

1 — Nao ¢ permitido a exposi¢@o de peixe, carne, pdo e produtos
similares, ferragens e eletrodomésticos, bem como o armazenamento
de produtos e depositos de caixas e vasilhame.

2 — A exposicdo de fruta, produtos horticolas e outros devera ser
feita, apenas, com tabuleiros em expositor, colocados a entrada do
estabelecimento, sem obstruir quaisquer vaos ao nivel do rés-do-chdo
e deixando livre o espago de 1,1 m para a circulagdo pedonal.

3 — A sua colocag@o sera antecedida de autorizagdo municipal, de-
vendo o seu pedido ser instruido com desenho, catalogo ou fotografia que
elucide sobre as suas caracteristicas materiais ¢ dimensionamento.
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