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1.1

Questionario

Articulado da Consulta *

Referéncia

(Os valores indicados n&o incluem o IVA)

Unidade

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeM2

UnidadeM2

UnidadeM3

UnidadeM2

UnidadeM3

Prego Total
Preco

Total495.406,12 EUR

Prego

Unitario Prego Total

Prego Prego
Unitdriol1.0 Total1.000,
00,00 00

Prego Prego
Unita ruosgg Total500,00

Prego

- Prego
Unita ”0588 Total500,00

Prego

- Prego
Unita ”0588 Total500,00

Prego Prego
Unitariol.0 Total1.000,
00,00 00
Prego
- Prego
Unitario500 Total500.00
,00
Prego
Unitario500 Preco

00 Total500,00

Prego Prego
Unitario2,5 Total9.662,
0 25
Preco Precgo
Unitario8,0 Total30.919
0 ,20
Preco Precgo
Unitario20, Totall.151,
00 80

Prego
Unitario12 Preco

00 Total805,20

Preco

R Precgo
Unita ”05'8 Total965,50

Cod. Artigo Interna Descrigao Qt
Céd. T
Artigol DescrigaoCap. | - ESTALEIRO
DescrigdoMontagem, exploragdo e desmontagem final de estaleiro (principal, secundario
. A~ OU qualquer outra instalagdo provisdria de apoio a execugdo dos trabalhos), incluindo
Cod. Referéncia e . s 7 AR ]
: redes provisorias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de telecomunicagdes, vias Qt1,00
Artigol.1 Interna N " ~ N A 2
internas de circulagdo, acessos as diversas zonas da obra, bem como vedagao,
sinalizagdo e painel identificativo da obra.
DescrigaoFornecimento e execugdo de todos os trabalhos de implantagdo e piquetagem da
obra , designadamente o estabelecimento de todos os pontos de nivel e alinhamentos
Céd. Referéncia fornecidos pelo Projectista, incluindo estudos de compatibilizacdo dos varios projectos de 011,00
Artigol.2 Interna especialidades com o projecto geral de Arquitectura, bem como todos os trabalhos e ’
materiais necessarios a sua excugdo, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as
C.T.E.
cod Referéncia DescrigdoImplementagdo do plano de gestdo de residuos, segundo Decreto-Lei 46/2008
. de 12 de Margo, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correcta Qt1,00
Artigol1.3 Interna ~ L A
execugao dos trabalhos de carga, transporte e deposigdo de residuos.
DescrigdoElaboragdo do plano de seguranga, higiene e salde, que devera ser
cod Referéncia desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, condigdes especificas e
. meio mobilizadas para a obra, em conformidade com o Programa de Seguranga e Saude Qt1,00
Artigol.4 Interna N I X i~
fornecido, tudo de acordo com os desenhos do projecto, as C.T.E. e a Legislagdao em
Vigor.
DescrigaoGarantia de seguranga em obra, durante o prazo de execugdao da mesma de
acordo com o Caderno de Encargos e Plano de Seguranga, incluindo sinalizagéo,
. .. instalagdo dos diversos equipamentos de seguranga colectivos e individuais assim como o
Cod. Referéncia s ; . =
: acomodamento de todos os materiais e equipamentos de maneira a que estes nao Qt1,00
Artigol.5 Interna h . . P
constituam nenhuma ameaga para o bem estar (fisico e psicoldgico), tanto das pessoas
que trabalham no estaleiro como das pessoas que morem ou passem pelo referido local
de trabalho, obedecendo a todas as Esp. do C.E:
Céd.
Artigol. DescrigdoCompilagdo Técnica
6
cod Referéncia DescrigdoFornecimento dos elementos de todas as especialidades necessarios a
- elaboragd@o da compliag&o técnica nos termos do DL n°273/03 de 29 de Outubro, antes da Qt1,00
Artigol1l.6.1 Interna ~ .
recepgao provisoéria da obra
. A . DescrigdoExecugdo de telas finais "como construido" de todas as especialidades, incluindo
Cod. Referéncia A . . S
: 3 copias em papel e 1 cdpia em formato digital, com indicagdo, nomeadamente, de todas Qt1,00
Artigol.6.2 Interna n R . S ~
as caixas de acesso a infraestruturas existentes a data de conclusdo da obra.
2&%02 DescricdoCap. II - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - Zona A
Céd. 5
Artigo2. DescricdoLEVANTAMENTO E REPOSIGCAO DE PAVIMENTOS
1
DescrigdoCorte e arranque de pavimento de semi-penetragdo betuminosa, incluindo
Cod. Referéncia demolicdo de bermas, remogéo e transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre 013.864,90
Artigo2.1.1 Interna que necessario, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os : ’
trabalhos complementares.
DescrigdoFornecimento e execugdo de semi-penetragdo betuminosa/betuminoso com 0,08
Cod. Referéncia m de espessura em caixa de pavimento, incluindo reposigdo de lancis, valetas, guias,
N R ~ N N o P Qt3.864,90
Artigo2.1.2 Interna sinalizagdo vertical e horizontal e todos os materiais e trabalhos necessarios para repor as
condigbes existentes.
DescrigdoLevantamento e reposigdo de pedra irregular em pavimentos, remogéao,
Cod. Referéncia transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre que necessario, transporte a Qt57,59
Artigo2.1.3 Interna vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos complementares ’
necessarios ao seu bom acabamento.
DescrigdoLevantamento e reposicdo de cubo em pavimentos assente em almofada de
cod Referéncia areia, remog&o, transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre que necessario,
: transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos Qt67,10
Artigo2.1.4 Interna £os A f . .
complementares necessarios ao seu bom acabamento, incluindo fornecimento de areia e
todo o material necessario.
DescrigaoLevantamento e reposigdo de terra vegetal em pavimentos, remogdo, transporte
Coéd. Referéncia para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre que necessario, transporte a vazadouro 01t193,10
Artigo2.1.5 Interna licenciado dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos complementares necessarios ao ’
seu bom acabamento.
Céd.
Artigo2. DescricGoMOVIMENTO DE TERRAS
2
Céd. DescrigdoNota: A medigdo da vala foi efectuada considerando que os taludes sdo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No prego unitario

Artigo2. consideram-se incluidas as sobrescavagdes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contengdes/entivacdes, nomeadamente o arranque

2.1

DescricdoExecugdo de escavagdo em abertura de vala para assentamento da tubagem e

e reposigdo de pavimentos, os movimentos de terras (aterros, baldeagdes e transporte a vazadouro provisério/ definitivo).
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Céd. Referéncia acessoérios, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeagdes, Prego Precgo
Artigo2.2.1. Interna remogédo dos produtos escavados e seu transporte a depoésito provisério, rebaixamento do Qt5.624,60 UnidadeM3 Unitario7,5 Total42.184
1 nivel freatico por método adequado as condigdes locais, drenagem, entivagdo das paredes 0 ,50
das valas por método adequado as condigGes locais e todos os trabalhos necessarios.
Cad. Referéncia DescrigdoFornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de Prego Prego
Artigo2.2.1. | assentamento, incluindo rega e compactagdo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os Qt597,85 UnidadeM3 Unitériol5, Total8.967,
nterna o -~ .
2 trabalhos e materiais necessarios e complementares, para valas do tipo 1 e 2. 00 75
DescrigdoAterro com material da prépria vala, ou de empréstimo, cirandado isentas de
torres, pedras e raizes, colocado em camadas que ndo excedam 20cm, compactado a
Céd. Referéncia 95% do ensaio proctor pesado, com equipamento que ndo transmita uma forga superior a Prego Prego
Artigo2.2.1. | de um pildo de 4 Kgf, em camada de envolvimento, até 0.30m acima do extradorso Qt2.024,86 UnidadeM3 Unitério2,0 Total4.049,
nterna . . h ~
3 superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura, incluindo baldeagdo, transporte, 0 72
fornecimento de material e todos os trabalhos necessérios a sua execugdo. Para valas do
tipo 1 e 2.
DescrigdoAterro final da vala, com terras provenientes da escavagdo e/ou empréstimo
Céd. Referéncia (em camadas que ndo excedam 0,20m), devidamente cirandadas e isentas de torrdes, Prego Prego
Artigo2.2.1. Interna pedras e raizes, incluindo baldeagdo, transporte e compactagdo por processos manuais ou Qt1.547,69 UnidadeM3 Unitario2,0 Total3.095,
4 mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagdo 0 38
de 95% do Ensaio Proctor Normal.
. DescrigdoRemocdo, baldeagdo, carga e transporte por operador licenciado dos produtos
cod. Referéncia sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, incluindo cargas, descargas e Preco Preco
Artigo2.2.1. u propriaco, inciuing gas, 9 Qt1.781,51 UnidadeM3 Unitério2,5 Total4.453,
5 Interna espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Ndo se considera qualquer 0 78
coeficiente de empolamento.
Céd. ,
Artigo2. DescricdoTUBAGEM E ACESSORIOS
3
Ccaod. DescrigdoFornecimento, assentamento, ensaio e desinfecgdo de tubagem em PVC, PN 16, incluindo juntas autoblocantes, todos os trabalhos e materiais
Artigo2. necessarios a uma boa execugdo. Lavagem e desinfecgdo de condutas, com agua potavel e hipoclorito de sddio na concentragdo 200 ml/1000 | durante 6
3.1 horas (condutas definitivas e provisérias caso existam).
Cot_:l. Referéncia . . - IP_rego Preco
Artigo2.3.1. | DescrigaoDN 63 Qt3.431,00 UnidadeML Unitario5,0 Total17.155
nterna
1 0] ,00
Coq. Referéncia - . _ Preco Preco
Artigo2.3.1. | DescrigaoDN 75 Qt687,00 UnidadeML Unitario6,0 Total4.122,
nterna
2 0 00
Coq. Referéncia . . - 'P_rego Preco
Artigo2.3.1. | DescrigaoDN 110 Qt531,00 UnidadeML Unitario8,0 Total4.248,
nterna
3 0 00
i?t?‘ > DescrigdoFornecimento e assentamento de acessérios em Ferro fundido ddctil, PN 16, incluindo flanges e todos os acessorios de transigdo e ligagéo a
3 Zgo " tubagem, e respectivo travamento, conforme desenhos de pormenor.
Céd. Anci im oA o s ) i Preco Preco
: Referéncia DescrigdoTés simples ou de redugdo, incluindo parafusos e porcas em ago galvanizado e . e
Artigo2.3.2. Interna juntas revestidas a elastémero. Qt26,00 UnidadeUN Unitario75, Totall.950,
1 00 00
iétq. 232 Referéncia DescrigdoCones DN 75x63, incluindo parafusos e porcas em aco galvanizado e juntas t1.00 UnidadeUN Un'ta’P':)%%o Prego
2r 1902-3-2- |nterna revestidas a elastémero. Qtl, nidade ftari 00 Total50,00
i?tq. 232 Referéncia DescrigdoUnides DN 63, incluindo parafusos e porcas em ago galvanizado e juntas £1.00 UnidadeUN Unit'zrz%o Prego
3 1902-3-2- |nterna revestidas a elastomero. Qt1, idade ario 06 Total50,00
g?t(ij.oz 3.2 Referéncia DescrigdoFlange cega em FFD DN 50 PN10, incluindo parafusos e porcas em ago £15.00 UnidadeUN Unitérﬁcrazg‘%o Prego
4 902-3-2- |nterna galvanizado e juntas revestidas a elastomero. Qtis, OO’ Total375,00
Céd. anci v : S " . 5 Preco Preco
. Referéncia DescrigdoValvula de seccionamento DN 50, tipo "AVK " ou equivalente, de canhdo curto, . o
értlgoz.3.2. Interna flangeadas incluindo boca de chave, vara de manobra com dado e noz. Qt76,00 UnidadeUN Unltarlolgg Totall3.388
. A L . ~ . - Preco
Céd. Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagao de fita sinalizadora azul em PE, sobre todo o . e Precgo
Artigo2.3.3 Interna comprimento das condutas, colocada conforme pormenor da vala tipo. Qt4.649,00 UnidadeML Un|tar|oo,c2) Total929,80
Cad. R
Artigo2. DescricdoBOCA DE INCENDIO
4
i?t?‘ > DescrigaoNota: Todos os trabalhos incluidos neste artigo incluem arranque e reposigao de pavimentos e movimento de terras e transporte de terras a
992- yazadouro.
4.1
DescrigdoFornecimento e assentamento de bocas de incéndio em ferro fundido ductil para
. esvaziamento ou purga das condutas, caixa e macico de apoio, protecgdo a tubagem em
cod. Referéncia betdo (para recobrimento inferior a 1 m), todos os acessoérios de ligagdo em ferro fundido . Prego Preco
Artigo2.4.1. etao (p S M) 9a6 Qt5,00 UnidadeUN Unitario350 Totall.750,
Interna ddctil, nomeadamente curva com pé DN 65 a 90° e trogo de acerto em PVC DN 63,
1 P, N ~ L N ,00 00
stubend DN 63 com flange louca, e todos os acessérios de ligagdo necessarios a sua
montagem, incluindo, todos os trabalhos complementares.
Cod. Referéncia DescrigaoFornecimento e assentamento de tampa em ferro fundido, aro quadrado Prego Preco
Artigo2.4.1. aparafusado na estrutura de betdo, com abertura de 600 mm, da classe D400, de acordo Qt5,00 UnidadeUN Unitario100
Interna ! X . X Total500,00
2 com a NP EN124, incluindo macigo de apoio. ,00
DescrigdoFornecimento e assentamento de vélvula de seccionamento do tipo cunha
Céd. Referéncia elastica em ferro fundido ddctil, do tipo AVK ou similar, incluindo macigo de apoio, barras Prego Preco
Artigo2.4.1. Interna de aperto em ago 50x5mm, parafusos e porcas com anilha em ago inox M12, vardes com Qt5,00 UnidadeUN Unitériol75 Totalg875.00
3 ponta roscada f12, juntas de elastdmero de 10 mm de espessura, alonga em PVC, dado e ,00 !
capacete de cabecga redonda.
Céd.

Artigo2. DescrigdoRAMAIS DOMICILIARIOS

5

DescrigdoFornecimento e montagem de ramais domicilidrios, com comprimento médio de
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Cod. Referéncia 10 m em_tubaggm de PVC r|’gidp DN 3/4", incluindo abertgra e tapamfanto da va[a! valvula ) - Frego Prego
Artigo2.5.1 Interna de passeio do tipo AVK ou equivalente e todos os materiais e acessérios necessarios para Qt90,00 UnidadeUN Unitario100 Total9.000,
- a ligagdo, desmonte e reposigdo de pavimentos, quer seja calgada a portuguesa, rachédo, ,00 00
cubos ou paralelos em granito, terra ou semi-penetragdo.
DescrigaoFornecimento e instalagdo de nicho para contador, homologado, incluindo todos
Cod Referéncia os materiais e trabalhos para o embutimento em muros/paredes existentes, ou quando . " I?re(;o Preco
o P ~ " = X ~ : N Qt90,00 UnidadeUN Unitario100 Total9.000,
Artigo2.5.2 Interna necessario construgdo de macigco em betdo de dimensdes standardizadas, bem como 00 00
insersdao do ramal no nicho, e todos os trabalhos necessarios. !
Cad.
Artigo2. DescriGgioMARCO DE VENTOSA
6
i?t?gioz Descrigléquecugéo de marco de ventosa completo, incluindo movi_mt_ento de terras, construgdo civil, equipamento, todos os trabalhos e materiais
6.1 " necessarios de acordo com pegas desenhadas, conforme se descrimina:
DescrigaoExecugdo de escavagdo, em qualquer tipo de terreno, em abertura de caixa
para implantagdo de marco de ventosa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,
incluindo: baldeag8es, remogdo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito
cod provisério; rebaixamento do nivel freatico por método adequado as condigbes locais, Preco
. Referéncia incluindo mobilizagdo e colocacdo de gerador, bombas, tubagens e acessorios; entivagdo Prego

Artigo2.6.1.

1 Interna

das paredes das valas por método adequado as condigBes locais, incluindo mobilizagdo,
colocagdo e remogé&o de pranchas e prumos de suporte; a criagdo de acessos as frentes
de obra; a remocdo e transporte de produtos sobrantes de tubagem e cdmaras de visita
existentes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo

com o PPGR e todos os trabalhos necessarios

DescrigdoAterro final, com terras provenientes da escavagéo e/ou empréstimo (em
Cad. . __._ camadas de 0.20m), devidamente cirandadas e isentas de torrdes, pedras e raizes,

4 Referéncia ] = = ; A
Artigo2.6.1. Interna incluindo baldeagao, transporte e compactagao por processos manuais ou mecanicos com
2 peso de pildo ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagdo de 95% do

Ensaio Proctor Pesado

. DescrigdoRemogao e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a
Cod. J— - h . p ]
Artigo2.6.1. Referéncia vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas

3 Interna e espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Ndo se considera qualquer
coeficiente de empolamento

Céd. 5

Artigo2. DescricdoESTRUTURAS DE BETAO

7

Cad. Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagdo de betdo de regularizagédo (C12/15) com 0,05 m de

Artigo2.7.1 Interna espessura, incluindo espalhamento, todos os trabalhos e materiais necessarios

DescrigdaoFornecimento e aplicagdo de betdo armado (C30/37-XC4 - A400NR), incluindo

Céd. Referéncia cofragens (cuidadas em todas as faces a vista, com acabamento para betdo aparente),

Artigo2.7.2 Interna escoramentos, descofragens, armaduras, bombagem, vibragdo mecanica, juntas de
trabalho e todos os trabalhos necessarios e complementares.

Céd.
Artigo2. DescrigdoREVESTIMENTOS
8

DescrigaoExecugdo de pintura com tinta plastica na cor branca sobre o betdo, com duas
Ccaod. Referéncia demdos em paredes exteriores, impermeabilizagdo exterior das paredes enterradas, com
Artigo2.8.1 Interna emulsdo betuminosa tipo "INERTOL F" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demdos

cruzadas por camada seca, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios

Céd.
Artigo2. DescricaoSERRALHARIAS
9
DescrigdoFornecimento e montagem de duas portas metdlicas com fechadura tipo quadro
cod Referéncia eléctrico, completas com 0,40 x 0.90 m, incluindo duas grelhas para ventilagdo com 0,30

x 0,20 m, dobradigas, pegas, fixagdes, com protecgdo anti-corrosiva, pintura a duas
demados de tinta de esmalte da cor verde RAL 6005 e todos os trabalhos necessarios,
conforme desenho de pormenor.

Artigo2.9.1 Interna

Qt16,00 UnidadeM3 Un|tar|o7,g Total120,00

Prego

. o Prego

Qt15,60 UnidadeM3 Un|tar|02,8 Total31,20

Preco Prego

Qt0,70 UnidadeM3 Un|tar|02,g Totall 75
Prego

. o Precgo

Qt1,80 UnidadeM2 Umtarlolé)o, Total18,00

Preco Preco

Qt1,40 UnidadeM3 Un|tar|0588 Total700,00

Preco Precgo

Qt9,80 UnidadeM2 Un|tar|02(§)d Total196,00

Prego

. s Prego
Qt2,00 UnidadeUN Un'tar'OlggTotaIZSO,OO

Céd.
Artigo2. DescricioTUBAGEM, ACESSORIOS E ORGAOS DE MANOBRA
10
got‘.j' > DescrigdoFornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ddctil, com juntas automaticas (K=9), revestida interior e exteriormente,
16 '190 - desinfectada e ensaiada, com as seguintes caracteristicas:
Céd. A Prego
. Referéncia - . _ . e Prego
?Tgoz.lo. Interna DescrigaoTubo DN 100, com pontas lisas (L=10.00 m) Qt2,00 UnidadeUN Un|tar|05c§)6 Total100,00
Ccaod. A Prego
: Referéncia L~ . _ . e Precgo
?r;goz.lo. Interna DescrigdoTubo DN 100, com pontas lisas (L=1.15 m) Qt2,00 UnidadeUN Un|tar|05(;)o, Total100,00
iotq. > DescrigdoFornecimento e assentamento de acessoérios, em ferro fundido ddctil, revestidos interior e exteriormente, desinfectados e ensaiados, com as
rtigoz. seguintes caracteristicas:
10.2
i?g‘ 210 Referéncia DescrigdoTé de duas bocas, com juntas automaticas e derivagdo flangeada DN150x100, £2.00 UnidadeUN Unit'rli)r:fgg Precgo
i902.10. |nterna PN25 Qt2, idade ario100 +,41200,00
2.1 ,00
Cad. At Preco
Artigo2.10. Referéncia DescrigaoLigador flange-boca, com junta travada, DN100, PN25 Qt4,00 UnidadeUN Unitario75, Preco
22 Interna 00 Total300,00
Cad. A Preco
. Referéncia - . o Precgo
2!’;902.10. Interna DescrigaoCurva a 90° flangeada, DN100, PN25 Qt2,00 UnidadeUN Un|tar|o7056 Total150,00
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Cod. Referéncia

Preco

Qt2,00 UnidadeUN Umtano?é‘;o, Total150,00

Prego

Prego

. s Prego
Qt2,00 UnidadeUN UnltanOGOOdTOtallZO,OO
Preco Precgo

Qt2,00 UnidadeUN Unltarl0288 Total400,00

Prego

Qt2,00 UnidadeUN Unltarlo4gg Total900.00

Prego

Prego

Qt4,00 UnidadeUN Unltarlolgg Total400.00

Prego

Prego Prego
Qt4,00 UnidadeUN Unitario2.0 Total8.000,
00,00 00

Artigo2.10. I DescrigaoCurva de 90° de duas bocas, com juntas travadas, DN100

2.4 nterna

Céd. J_—

Artigo2.10. IReferenua DescrigdoFlange de redugdo, DN80x60, PN25

25 nterna

i?t(ijgioz 10 Referéncia DescrigdoFornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha elastica, em

3 7" Interna ferro fundido ductil, flangeada, incluindo volante de manobra, DN 60, PN25.

Céd. Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de ventosa automatica de duplo efeito, em ferro

Artigo2.10. Interna fundido ductil, flangeada, DN 60, PN25, do tipo "ventex" da Pont-a-mousson, incluindo

4 todos os trabalhos necessérios a sua colocagéo.

Céd.

Artigo2. DescricdoDIVERSOS

11

i?t(ijgioz 11 Referéncia DescrigdoFornecimento e aplicacdo de protecgdo com manga de polietileno aplicada no

1 =7 Interna envolvimento de unides de flanges.

Céd.

Artigo2. DescrigdoSISTEMAS DE BOMBAGEM

12
DescrigdoExecugdo de armario com plataforma de betdo armado, com dimensdes de
acordo com o sistema a colocar, para colocagdo e protegdo do sistema de bombagem,
respectivo deposito, contador e quadro elétrico, em betdo armado e alvenaria de tijolo,
incluindo arranque e reposigao de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e
aplicagdo de betdo de regularizagdo e limpeza C12/C15, betdo C25/30, armaduras A400

cod R NR, cofragem e descofragem, alvenaria de tijolo, impermeabilizagdo exterior das paredes

Arti . 212 Referéncia enterradas com emulsdo betuminosa do tipo "Inertol F da SIKA", ou equivalente, aplicada

go2.12. = o

1 Interna em duas dema,os ;ruzadas, rebocos, enrocamento, dyas portas metalicas com fechadura
tipo quadro eléctrico, completas com 0,40 x 0,90 m, incluindo duas grelhas para
ventilagdo com 0,30 x 0,20 m, dobradigas, pegas, fixagdes, com protecgdo anti-corrosiva,
pintura a duas demaos de tinta de esmalte da cor verde RAL 6005 e todos os trabalhos
necessarios, tubos de drenagem DN 50 e todos os trabalhos, acessérios e materiais
necessarios a ligagdo do quadro elétrico das bombas, de acordo com o desenho de
pormenor.

Cod. DescrigaoFornecimento e colocagdo de sistema de bombagem, do tipo "grundfos" ou similar, incluindo coletor de aspiragdo e compressao, valvulas de

Artigo2.
12.2

Cod. J_—

Artigo2.12. IRr:ett:r::ua DescrigaoHydro MPC-E 2 CRIE10-9 U2 A-A-A-A, a colocar no Trogo 68-36.

2.1

Céd. o

Artigo2.12. II?{eferenma DescrigaoHydro MPC-E 2 CRIE10-5, a colocar no trogo 55-57.

2.2 nterna

Cad. J_—

Artigo2.12. ﬁft?rrf:c'a DescricdoHydro MPC-E 2 CRIE5-9 U2 A-A-A-A, a colocar antes do ponto 44.

2.3

Cod. J_—

Artigo2.12. Frftf:rr:;‘c'a DescrigdoHydro MPC-E 2 CRIE5-9 U2 A-A-A-A, a colocar antes do ponto 49.

2.4

Cad.

Artigo2. DescrigdoDIVERSOS

13
DescrigdoFornecimento de material e execugdo de caixa em betdo armado, paredes e
fundo com 0,20m de espessura armada com malha quadrada em ferros £10//0,15, com
1,50mx1,00m em planta e altura varidvel de acordo com a profundidade da conduta, com
um minimo de 2,00 m, tampa em ferro fundido D400, com fecho hidrdulico e inscrigdes do

Ccaod. R . __._ dono de obra e abastecimento a definir, com 195 Kg de peso minimo (aro e tampa) e

. eferéncia R X : ~
Artigo2.13. degraus de acesso, do tipo "Pate-sugar (oxicentro) ou equivalente, executados em vardo

1 Interna de ago A£12 mm revestido a polipropileno, e armario exterior do tipo "EDP", para

colocagéo do visor de leitura, fornecimento e instalagdo de caudalimetro eletromagnético,
DN100 e marca "ABB", com assentamento elevado de 1,10 m em relagdo ao fundo da
caixa, incluindo acessorios, redugdes DN110xDN100, trogos DN100, conforme necessario
e Junta de desmontagem DN 100, e todos os trabalhos necessarios a sua instalag&o.

f\?t?g;w Descrig&oCap. III - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - Zona B
céd. y

Artigo3. Descrig3oLEVANTAMENTO E REPOSIGAO DE PAVIMENTOS

1

DescrigaoCorte e arranque de pavimento de semi-penetragao betuminosa, incluindo
Cod. Referéncia demolicdo de bermas, remogédo e transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre
Artigo3.1.1 Interna que necessario, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os
trabalhos complementares.

DescrigdoFornecimento e execugdo de semi-penetragdo betuminosa/betuminoso com 0,08
Cad. Referéncia m de espessura em caixa de pavimento, incluindo reposigdo de lancis, valetas, guias,
Artigo3.1.2 Interna

sinalizagdo vertical e horizontal e todos os materiais e trabalhos necessarios para repor as

seccionamento individuais e corte geral na aspiragdo e compresséo, deposito em chapa de ago com membrana de 80 I, quadro de comando e protegéo a
sua ligagdo elétrica, assim como a ligagdo a conduta, respetivos acessorios, movimento de terras e reposigdo de pavimento na zona de ligagdo, incluindo
todos os equipamentos, acessorios e materiais necessarios ao seu bom funcionamento. Os sistemas de bombagem ter&o as seguintes caracteristicas:

Prego Prego

Qt1,00 UnidadeVG Unitario5.0 Total5.000,
00,00 00

Prego Prego

Qt1,00 UnidadeVG Unitario4.5 Total4.500,
00,00 00

Prego Prego

Qt1,00 UnidadeVG Unitario4.0 Total4.000,
00,00 00

Prego Prego

Qt1,00 UnidadeVG Unitario4.0 Total4.000,
00,00 00

Prego Prego

Qt1,00 UnidadeUN Unitario2.5 Total2.500,
00,00 00

Prego Prego

Qt1.982,30 UnidadeM2 Unitério2,5 Total4.955,
0 75

Prego Prego

Qt1.982,30 UnidadeM2 Unitario8,0 Total15.858

condig8es existentes. 0 40
Cod.
Artigo3. DescrigdoMOVIMENTO DE TERRAS
2
Cod. DescrigdoNota: A medicdo da vala foi efectuada considerando que os taludes sdo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No prego unitario
Artigo3. consideram-se incluidas as sobrescavagdes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contengdes/entivacdes, nomeadamente o arranque
2.1 e reposigdo de pavimentos, os movimentos de terras (aterros, baldeagdes e transporte a vazadouro provisério/ definitivo).
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DescrigaoExecugdo de escavagdo em abertura de vala para assentamento da tubagem e

Ccaod. Referéncia acessorios, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeagées, Prego Precgo
Artigo3.2.1. Interna remogédo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito provisério, rebaixamento do Qt2.180,50 UnidadeM3 Unitéario7,5 Total16.353
1 nivel fredtico por método adequado as condigdes locais, drenagem, entivagdo das paredes 0 ,75
das valas por método adequado as condigBes locais e todos os trabalhos necessarios.
Ccod. Referéncia DescrigaoFornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de Prego Prego
Artigo3.2.1. Interna assentamento, incluindo rega e compactagdo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os Qt218,00 UnidadeM3 Unitariol5, Total3.270,
2 trabalhos e materiais necessarios e complementares, para valas do tipo 1 e 2. 00 00
DescrigdoAterro com material da prépria vala, ou de empréstimo, cirandado isentas de
torrdes, pedras e raizes, colocado em camadas que ndo excedam 20cm, compactado a
Cad. Referéncia 95% do ensaio proctor pesado, com equipamento que ndo transmita uma forga superior a Preco Prego
Artigo3.2.1. ! de um pildo de 4 Kgf, em camada de envolvimento, até 0.30m acima do extradorso Qt784,98 UnidadeM3 Unitario2,0 Totall.569,
nterna . - h =
3 superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura, incluindo baldeagao, transporte, 0 96
fornecimento de material e todos os trabalhos necessarios a sua execugdo. Para valas do
tipo 1 e 2.
DescrigaoAterro final da vala, com terras provenientes da escavagdo e/ou empréstimo
Caod. Referéncia (em camadas que ndo excedam 0,20m), devidamente cirandadas e isentas de torrdes, Preco Precgo
Artigo3.2.1. Interna pedras e raizes, incluindo baldeagdo, transporte e compactagdo por processos manuais ou  Qt566,93 UnidadeM3 Unitdrio2,0 Totall.133,
4 mecéanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagao 0 86
de 95% do Ensaio Proctor Normal.
. DescrigdoRemogao, baldeagdo, carga e transporte por operador licenciado dos produtos
cod. Referéncia sobrant douro / destino final iado, incluind d Preco Preco
Artigo3.2.1. eferéncia sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, incluindo cargas, descargas e 01689,83 UnidadeM3 Unitario2.5 Total1.724,
5 Interna espa_lr_]amento, e encargos com o operador licenciado. Ndo se considera qualquer 0 58
coeficiente de empolamento.
Cad. i
Artigo3. DescricdoTUBAGEM E ACESSORIOS
3
Cod. DescrigdoFornecimento, assentamento, ensaio e desinfecgdo de tubagem em PVC, PN 16, incluindo juntas autoblocantes, todos os trabalhos e materiais

Artigo3. necessarios a uma boa execugdo. Lavagem e desinfecgdo de condutas, com agua potavel e hipoclorito de sédio na concentragdo 200 ml/1000 | durante 6
3.1 horas (condutas definitivas e provisérias caso existam).

Cad. Referéncia _Preco Prego
Artigo3.3.1. | DescrigaoDN 63 Qt1.803,00 UnidadeML Unitario5,0 Total9.015,
nterna
1 0 00
,(A:St(ij.o3 DescrigdoFornecimento e assentamento de acessérios em Ferro fundido ductil, PN 16, incluindo flanges e todos os acessdrios de transigdo e ligagdo a
3 29  tubagem, e respectivo travamento, conforme desenhos de pormenor.
i?t(ij.o3 3.2 Referéncia DescrigdoTés simples ou de redugdo, incluindo parafusos e porcas em ago galvanizado e Qt3,00 UnidadeUN Unitéﬁ??gso Precgo
1 903-3-2- |nterna juntas revestidas a elastéomero. ’ 06 Total225,00
gét‘.j' 3392 Referéncia DescrigdoUnides DN 63, incluindo parafusos e porcas em ago galvanizado e juntas t4.00 UnidadeUN Un.té?gg%" Precgo
2r 1903-3-2- |nterna revestidas a elastémero. Qt4, nidade ftari 00’ Total200,00
iétq‘ 332 Referéncia DescrigdoFlange cega em FFD DN 50 PN10, incluindo parafusos e porcas em ago 08,00 UnidadeUN Unitézg(z%o Precgo
3r 1903-3-2- |nterna galvanizado e juntas revestidas a elastomero. ’ nidade 06 Total200,00
Céd. anci L2 oV4 : o " ' x Prego Preco
4 Referéncia DescrigdoValvula de seccionamento DN 50, tipo "AVK " ou equivalente, de canhdo curto, . o
2‘”'903‘3'2' Interna flangeadas incluindo boca de chave, vara de manobra com dado e noz. Qt19,00 UnidadeUN Unltarlolgg TOtaI3'32056
. A o . = X - Preco
Cad. Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagao de fita sinalizadora azul em PE, sobre todo o . e Precgo
Artigo3.3.3 Interna comprimento das condutas, colocada conforme pormenor da vala tipo. Qt1.803,00 UnidadeML Un|tar|00,(2) Total360,60
Cod. N
Artigo3. DescrigdoBOCA DE INCENDIO
4
g?t(ij. 3 DescrigdoNota: Todos os trabalhos incluidos neste artigo incluem arranque e reposigdo de pavimentos e movimento de terras e transporte de terras a
993 yazadouro.
4.1
DescrigdoFornecimento e assentamento de bocas de incéndio em ferro fundido ductil para
. esvaziamento ou purga das condutas, caixa e macico de apoio, protecgdo a tubagem em
g\?t(ijgios 41 Referéncia betdo (para recobrimento inferior a 1 m), todos os acessorios de ligagdo em ferro fundido Qt1,00 UnidadeUN Unitérforgég Precgo
1 T Interna ductil, nomeadamente curva com pé DN 65 a 90° e troco de acerto em PVC DN 63, ’ 00 Total350,00
stubend DN 63 com flange louca, e todos os acessorios de ligagdo necessarios a sua !
montagem, incluindo, todos os trabalhos complementares.
Caod. Referéncia DescrigdaoFornecimento e assentamento de tampa em ferro fundido, aro quadrado Prego Preco
Artigo3.4.1. aparafusado na estrutura de betdo, com abertura de 600 mm, da classe D400, de acordo Qt1,00 UnidadeUN Unitario100
Interna . - . . Total100,00
2 com a NP EN124, incluindo macigo de apoio. ,00
DescrigdoFornecimento e assentamento de vélvula de seccionamento do tipo cunha
Céd. Referéncia elastica em ferro fundido ddctil, do tipo AVK ou similar, incluindo macigo de apoio, barras Preco Preco
Artigo3.4.1. de aperto em ago 50x5mm, parafusos e porcas com anilha em ago inox M12, vardes com Qt1,00 UnidadeUN Unitériol75
Interna ; . Totall75,00
3 ponta roscada f12, juntas de elastémero de 10 mm de espessura, alonga em PVC, dado e ,00
capacete de cabega redonda.
Céd. 3
Artigo3. DescricdoRAMAIS DOMICILIARIOS
5
DescrigdoFornecimento e montagem de ramais domicilidrios, com comprimento médio de
cod Referéncia 10 m em tubagem de PVC rigido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento da vala, valvula Preco Precgo
- de passeio do tipo AVK ou equivalente e todos os materiais e acessérios necessarios para Qt39,00 UnidadeUN Unitario100 Total3.900,
Artigo3.5.1 Interna . ~ 2 y : s o
a ligagdo, desmonte e reposigao de pavimentos, quer seja calgada a portuguesa, rachao, ,00 00

cubos ou paralelos em granito, terra ou semi-penetragao.
DescrigaoFornecimento e instalagdo de nicho para contador, homologado, incluindo todos

. - o - g Preco Precgo
Coq. Referéncia os mat&,ar'lals e trabalhos para o embut|m&~9nto em murcls/paredes exlstentes, ou quando Qt39,00 UnidadeUN Unitario100 Total3.900,
Artigo3.5.2 Interna necessario construgdo de macigo em betdo de dimensdes standardizadas, bem como 00 00

insersdo do ramal no nicho, e todos os trabalhos necessarios.
Céd.
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Artigo3. DescrigdoSISTEMAS DE BOMBAGEM
6

DescrigaoExecugdo de armario com plataforma de betdo armado, com dimensdes de
acordo com o sistema a colocar, para colocagao e protegdo do sistema de bombagem,
respectivo depdsito, contador e quadro elétrico, em betdo armado e alvenaria de tijolo,
incluindo arranque e reposigdo de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e
aplicagdo de betdo de regularizagdo e limpeza C12/C15, betdo C25/30, armaduras A400
NR, cofragem e descofragem, alvenaria de tijolo, impermeabilizagdo exterior das paredes
enterradas com emulsdo betuminosa do tipo "Inertol F da SIKA", ou equivalente, aplicada
em duas demdos cruzadas, rebocos, enrocamento, duas portas metdlicas com fechadura
tipo quadro eléctrico, completas com 0,40 x 0,90 m, incluindo duas grelhas para
ventilagdo com 0,30 x 0,20 m, dobradigas, pegas, fixagdes, com protecgdo anti-corrosiva,
pintura a duas demdos de tinta de esmalte da cor verde RAL 6005 e todos os trabalhos
necessarios, tubos de drenagem DN 50 e todos os trabalhos, acessérios e materiais
necessarios a ligagdo do quadro elétrico das bombas, de acordo com o desenho de

Prego Prego
Qt2,00 UnidadeUN Unitario2.0 Total4.000,
00,00 00

Céd. Referéncia
Artigo3.6.1 Interna

pormenor.
cod. DescrigdoFornecimento e colocagdo de sistema de Pombagem, do~tipo "g,rundfos” ou similar, incluindo coletor de aspiragdo e compressdo, valvulas d<~e
Artigo3. secci_onarpentg ir_\dividua_\is e corte g_eral~na‘aspiragao € compressé&o, dep_osito em chapa de ago com mem_br~ana de 80_ I, quadro de comar_1do e pr_oteggo a
6.2 sua ligagao elétrica, assim como a ligagdo a conduta, respetivos acessorios, movimento de terras e reposigdo de pavimento na zona de ligagao, incluindo
: todos os equipamentos, acessorios e materiais necessarios ao seu bom funcionamento. Os sistemas de bombagem terdo as seguintes caracteristicas:
Ccaod. Referéncia Prego Prego
Artigo3.6.2. Interna DescrigdoHydro MPC-E 2 CRIE10-9 U2 A-A-A-A, a colocar apds ponto 21. Qt1,00 UnidadeVG Unitario5.0 Total5.000,
1 00,00 00
Cad. Referéncia Prego Prego
Artigo3.6.2. I DescrigaoHydro MPC-E 2 CRIE5-9 U2 A-A-A-A, a colocar no Trogo 23-35. Qt1,00 UnidadeVG Unitario4.0 Total4.000,
nterna
2 00,00 00
Céd.
Artigo3. DescrigdoDIVERSOS
7
DescrigaoFornecimento de material e execugdo de caixa em betdo armado, paredes e
fundo com 0,20m de espessura armada com malha quadrada em ferros £10//0,15, com
1,50mx1,00m em planta e altura varidvel de acordo com a profundidade da conduta, com
um minimo de 2,00 m, tampa em ferro fundido D400, com fecho hidraulico e inscrigdes do
Céd. Referéncia dono de obra e abastecimento a definir, com 195 Kg de peso minimo (aro e tampa) e - ) 'Prego Prego
Artigo3.7.1 Interna degraus de acesso, do tipo "Pate-sugar (oxicentrg) ou equivalente, executados em vardo Qt1,00 UnidadeUN Unitario2.5 Total2.500,
o de aco £12 mm revestido a polipropileno, e armario exterior do tipo "EDP", para 00,00 00
colocagdo do visor de leitura, fornecimento e instalagdo de caudalimetro eletromagnético,
DN50 e marca "ABB", com assentamento elevado de 1,10 m em relagdo ao fundo da
caixa, incluindo acessoérios, redugdes DN65xXxDN50, trogos DN50, conforme necessario e
Junta de desmontagem DN 50, e todos os trabalhos necessarios a sua instalagdo.
i?t?§o4 DescrigdoCap. IV - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - Zona C
Cod. 5
Artigo4. DescrigdoLEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
1
DescrigdoCorte e arranque de pavimento de semi-penetragdo betuminosa, incluindo
Cod Referéncia demoligdo de bermas, remogdo e transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre 'Prego Preco
o . ! it - Qt1.239,35 UnidadeM2 Unitario2,5 Total3.098,
Artigo4.1.1 Interna que necessario, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os 0 38
trabalhos complementares.
DescrigdoFornecimento e execugdo de semi-penetragdo betuminosa/betuminoso com 0,08
Cod Referéncia m de espessura em caixa de pavimento, incluindo reposigdo de lancis, valetas, guias 'Prego Preco
o A ~ . N ! o e ! ! Qt1.239,35 UnidadeM2 Unitario8,0 Total9.914,
Artigo4.1.2 Interna sinalizagdo vertical e horizontal e todos os materiais e trabalhos necessarios para repor as 0 80
condigbes existentes.
DescrigaoLevantamento e reposigdo de pedra irregular em pavimentos, remogéo, P
. J_— : HI A ] P rego
Cod. Referéncia transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre que necessario, transporte a Prego

Artigo4.1.3 Interna vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos complementares

necessarios ao seu bom acabamento.

Qt22,09 UnidadeM3 Umtanoz(%Total441,80

Céd.

Artigo4. DescrigdoMOVIMENTO DE TERRAS

2

Cad. DescrigdoNota: A medigdo da vala foi efectuada considerando que os taludes sdo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No prego unitario

Artigo4. consideram-se incluidas as sobrescavagoes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contengdes/entivacdes, nomeadamente o arranque
2.1 e reposigdo de pavimentos, os movimentos de terras (aterros, baldeagdes e transporte a vazadouro provisério/ definitivo).

DescrigdoExecugdo de escavagdo em abertura de vala para assentamento da tubagem e
Céd. Referéncia acessé~rios, por quaisquer meios e a qualquer profundidac}e, incluindq: baldeagdes, ’Prego Prego
Artigo4.2.1. Interna remocao dos produtos escavados e seu transporte a depdsito provisério, rebaixamento do Qt1.606,30 UnidadeM3 Unitario7,5 Total12.047
1 nivel freatico por método adequado as condigdes locais, drenagem, entivagédo das paredes 0 ,25
das valas por método adequado as condigBes locais e todos os trabalhos necessarios.

Céd. Referéncia DescrigaoFornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de Prego Prego
Artigo4.2.1. I assentamento, incluindo rega e compactagdo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os Qt172,80 UnidadeM3 Unitariol5, Total2.592,
nterna T -~ .
2 trabalhos e materiais necessarios e complementares, para valas do tipo 1 e 2. 00 00
DescrigdoAterro com material da prépria vala, ou de empréstimo, cirandado isentas de
torrGes, pedras e raizes, colocado em camadas que n&do excedam 20cm, compactado a
Ccod. Referéncia 95% do ensaio proctor pesado, com equipamento que ndo transmita uma forga superior a Prego Precgo
Artigo4.2.1. | de um pildo de 4 Kgf, em camada de envolvimento, até 0.30m acima do extradorso Qt578,26 UnidadeM3 Unitario2,0 Totall.156,
nterna . - X *
3 superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura, incluindo baldeagdo, transporte, 0 52
fornecimento de material e todos os trabalhos necessérios a sua execugdo. Para valas do
tipo 1 e 2.
DescrigdoAterro final da vala, com terras provenientes da escavagéo e/ou empréstimo
Caod. Referéncia (em camadas que ndo excedam 0,20m), devidamente cirandadas e isentas de torrdes, Prego Preco
Artigo4.2.1. pedras e raizes, incluindo baldeagdo, transporte e compactagdo por processos manuais ou  Qt449,23 UnidadeM3 Unitario2,0
Interna . x o N R = Total898,46
4 mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagao 0

de 95% do Ensaio Proctor Normal.
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DescrigdoRemogdo, baldeagdo, carga e transporte por operador licenciado dos produtos

céd. Referéncia sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, incluindo cargas, descargas e Preco Preco

Artigo4.2.1. propriado, IC gas, 9 Qt492,06 UnidadeM3 Unitario2,5 Totall.230,

5 Interna espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Ndo se considera qualquer 0 15
coeficiente de empolamento.

Cad. A

Artigo4. DescricdoTUBAGEM E ACESSORIOS

3

Céd. DescrigdoFornecimento, assentamento, ensaio e desinfecgdo de tubagem em PVC, PN 16, incluindo juntas autoblocantes, todos os trabalhos e materiais

Artigo4. necessarios a uma boa execugdo. Lavagem e desinfeccdo de condutas, com agua potavel e hipoclorito de sédio na concentragdo 200 ml/1000 | durante 6
3.1 horas (condutas definitivas e provisorias caso existam).

Cad. Referéncia ’Prego Preco
Artigo4.3.1. | DescrigadoDN 63 Qt1.328,00 UnidadeML Unitario5,0 Total6.640,
nterna
1 0 00
g?t(ij.o4 DescrigdoFornecimento e assentamento de acessorios em Ferro fundido ddctil, PN 16, incluindo flanges e todos os acessoérios de transigdo e ligagéo a
3 Zg * tubagem, e respectivo travamento, conforme desenhos de pormenor:
i?t?‘o4 3.2 Referéncia DescrigdoTés simples ou de redugdo, incluindo parafusos e porcas em ago galvanizado e Q4,00 UnidadeUN Unitézge;;so Precgo
1 90%-3-2- |nterna juntas revestidas a elastomero. ’ € 06 Total300,00
i?t(ij.o4 3.2 Referéncia DescrigdoFlange cega em FFD DN 50 PN10, incluindo parafusos e porcas em ago £4.00 UnidadeUN Unitéfigezgso Prego
A 904-3-2- |nterna galvanizado e juntas revestidas a elastomero. Qt4, OO’ Total100,00
cod. anci B oVA ; o " : . Prego Prego
. Referéncia DescrigdoValvula de seccionamento DN 50, tipo "AVK " ou equivalente, de canhdo curto, . o
g‘rt'904'3'2' Interna flangeadas incluindo boca de chave, vara de manobra com dado e noz. Q18,00 UnidadeUN Unltarlolgg Total1.40(;)6
. A L . ~ . - Preco
Céd. Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagao de fita sinalizadora azul em PE, sobre todo o . e Precgo
Artigo4.3.3 Interna comprimento das condutas, colocada conforme pormenor da vala tipo. Qt1.328,00 UnidadeML Un|tar|oo,c2) Total265,60
Cad.

Artigo4. Descric§oBOCA DE INCENDIO
4

i?t?‘ a DescrigdoNota: Todos os trabalhos incluidos neste artigo incluem arranque e reposigdo de pavimentos e movimento de terras e transporte de terras a
902 vazadouro.
4.1
DescrigaoFornecimento e assentamento de bocas de incéndio em ferro fundido ductil para
. esvaziamento ou purga das condutas, caixa e macico de apoio, protecgdo a tubagem em
i?t?.m 41 Referéncia betdo (para recobrimento inferior a 1 m), todos os acessoérios de ligagdo em ferro fundido 011,00 UnidadeUN Unita'rfgggg Prego
1 90222 |nterna ductil, nomeadamente curva com pé DN 65 a 90° e trogo de acerto em PVC DN 63, ’ 00 Total350,00
stubend DN 63 com flange louca, e todos os acessorios de ligagdo necessarios a sua !
montagem, incluindo, todos os trabalhos complementares.
Cad. Referéncia DescrigaoFornecimento e assentamento de tampa em ferro fundido, aro quadrado Prego Preco
Artigo4.4.1. aparafusado na estrutura de betdo, com abertura de 600 mm, da classe D400, de acordo Qt1,00 UnidadeUN Unitario100
Interna ? - N X Total100,00
2 com a NP EN124, incluindo macigo de apoio. ,00
DescrigdoFornecimento e assentamento de valvula de seccionamento do tipo cunha
Ccod. Referéncia elastica em ferro fundido ductil, do tipo AVK ou similar, incluindo macigo de apoio, barras Prego Preco
Artigo4.4.1. de aperto em ago 50x5mm, parafusos e porcas com anilha em ago inox M12, varées com Qt1,00 UnidadeUN Unitariol75
Interna N ) Totall75,00
3 ponta roscada f12, juntas de elastomero de 10 mm de espessura, alonga em PVC, dado e ,00
capacete de cabega redonda.
Céd. 3
Artigo4. DescrigdoRAMAIS DOMICILIARIOS
5
DescrigdoFornecimento e montagem de ramais domiciliarios, com comprimento médio de
cod Referéncia 10 m em tubagem de PVC rigido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento da vala, vélvula Prego Prego
- de passeio do tipo AVK ou equivalente e todos os materiais e acessorios necessarios para Qt18,00 UnidadeUN Unitdriol00 Total1.800,
Artigo4.5.1 Interna . = 2 X N N ~
a ligagdo, desmonte e reposigao de pavimentos, quer seja calgada a portuguesa, rachao, ,00 00
cubos ou paralelos em granito, terra ou semi-penetragdo.
DescrigdoFornecimento e instalagédo de nicho para contador, homologado, incluindo todos
Cod Referéncia os materiais e trabalhos para o embutimento em muros/paredes existentes, ou quando . Preco Preco
. P ~ N ~ h ~ N ’ Qt18,00 UnidadeUN Unitariol00 Totall.800,
Artigo4.5.2 Interna necessario construgdo de macigo em betdo de dimensdes standardizadas, bem como 00 00
insersdo do ramal no nicho, e todos os trabalhos necessarios. !
Céd.
Artigo4. DescricGoMARCO DE VENTOSA
6
g?t(ij.o4 DescrigdoExecugdo de marco de ventosa completo, incluindo movimento de terras, construgdo civil, equipamento, todos os trabalhos e materiais
6 19 * necessarios de acordo com pegas desenhadas, conforme se descrimina:
DescrigdoExecugdo de escavagdo, em qualquer tipo de terreno, em abertura de caixa
para implantagdo de marco de ventosa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,
incluindo: baldeagdes, remogdo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito
céd provisorio; rebaixamento do nivel freatico por método adequado as condigBes locais, Preco
Artigo4.6.1. Referéncia incluindo mobilizagao e colocggao de gerador,‘ bomba;,}ubageps e acessorios; e_:rjtlvaigao 08,00 UnidadeM3 Unitério7.5 Precgo
1 Interna das paredes das valas por método adequado as condigdes locais, incluindo mobilizagao, 0 Total60,00
colocagdo e remogédo de pranchas e prumos de suporte; a criagdo de acessos as frentes
de obra; a remogéo e transporte de produtos sobrantes de tubagem e camaras de visita
existentes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo
com o PPGR e todos os trabalhos necessarios
DescrigdoAterro final, com terras provenientes da escavagdo e/ou empréstimo (em
Caod. . . camadas de 0.20m), devidamente cirandadas e isentas de torrGes, pedras e raizes, Preco
. Referéncia - ~ = N P . e Precgo
Artigo4.6.1. incluindo baldeagao, transporte e compactagao por processos manuais ou mecanicos com Qt7,80 UnidadeM3 Unitario2,0
Interna Ox - . ~ Totall5,60
2 peso de pilao ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagao de 95% do 0

Ensaio Proctor Pesado
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DescrigdoRemogao e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a

g?t(ijg.;o4 6.1 Referéncia vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas

3 77 Interna e espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Ndo se considera qualquer
coeficiente de empolamento

Cad.

Artigo4. Descrig§0ESTRUTURAS DE BETAO
7

Cod. Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagdo de betdo de regularizagdo (C12/15) com 0,05 m de
Artigo4.7.1 Interna espessura, incluindo espalhamento, todos os trabalhos e materiais necessarios

DescrigaoFornecimento e aplicagdo de betdo armado (C30/37-XC4 - A400NR), incluindo
Caod. Referéncia cofragens (cuidadas em todas as faces a vista, com acabamento para betdo aparente),
Artigo4.7.2 Interna escoramentos, descofragens, armaduras, bombagem, vibragdo mecanica, juntas de
trabalho e todos os trabalhos necessarios e complementares.

Céd.
Artigo4. DescricdoREVESTIMENTOS
8

DescrigdoExecugdo de pintura com tinta plastica na cor branca sobre o betdo, com duas
Ccod. Referéncia demdos em paredes exteriores, impermeabilizagdo exterior das paredes enterradas, com
Artigo4.8.1 Interna emulsdo betuminosa tipo "INERTOL F" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos

cruzadas por camada seca, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios

Cad.
Artigo4. Descrig3oSERRALHARIAS
9
DescrigdoFornecimento e montagem de duas portas metalicas com fechadura tipo quadro
cod Referéncia eléctrico, completas com 0,40 x 0.90 m, incluindo duas grelhas para ventilagdo com 0,30

x 0,20 m, dobradigas, pegas, fixagdes, com protecgdo anti-corrosiva, pintura a duas
demdos de tinta de esmalte da cor verde RAL 6005 e todos os trabalhos necessarios,
conforme desenho de pormenor.

Artigo4.9.1 Interna

Prego

. g Precgo

Qt0,35 UnidadeM3 Umtarmz,g Total0,88
Prego

. U Precgo

Qt0,90 UnidadeM2 Un|tar|olc§)6 Total9.00

Preco Precgo

Qt0,70 UnidadeM3 Un|tar|0588 Total350,00

Preco

. o Precgo
Qt4,90 UnidadeM2 Un|tar|02(§)O, Total9s,00
Preco Prego

Qt1,00 UnidadeUN Unltarlol(z)g Total125.00

Prego

Qt1,00 UnidadeUN Unitarios0, Preco
00

Total50,00

Preco

Qt1,00 UnidadeUN Unitarioso, Preco
00

Total50,00

Prego
. s Prego
Qt1,00 UnidadeUN UmtarmlggTotaIlOO,OO
Preco Prego

Qt2,00 UnidadeUN Umtano?(% Total150,00

Prego

. g Prego

Qt1,00 UnidadeUN Um'cano?(;—;CS Total75,00
Prego

. o Precgo

Qt1,00 UnidadeUN Unitario75, Total75.00
00
Prego

. U Precgo

Qt1,00 UnidadeUN Un|tar|06c§)6 Total60,00

Preco Prego

Qt1,00 UnidadeUN Unltarl0288 Total200,00

Preco

. e Prego
Qt1,00 UnidadeUN Unltarlo4gg Total450.00

Prego

Cad.
Artigo4. DescricioTUBAGEM, ACESSORIOS E ORGAOS DE MANOBRA
10
,(A:th‘ a DescrigdoFornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil, com juntas automaticas (K=9), revestida interior e exteriormente,
16 '190 - desinfectada e ensaiada, com as seguintes caracteristicas:
Céd. N
Artigo4.10. II?{eferenoa DescrigdoTubo DN 100, com pontas lisas (L=10.00 m)
1.1 nterna
Cad. J_—
Artigo4.10. FeferenCIa DescrigaoTubo DN 100, com pontas lisas (L=1.15 m)
1.0 nterna
i?t?‘ 4 DescrigdoFornecimento e assentamento de acessoérios, em ferro fundido dlctil, revestidos interior e exteriormente, desinfectados e ensaiados, com as
904 seguintes caracteristicas:
10.2
Coq. Referéncia DescrigdoTé de duas bocas, com juntas automaticas e derivagdo flangeada DN150x100,
Artigo4.10.
Interna PN25
2.1
Céd. A
Artigo4.10. IReferenua DescrigdoLigador flange-boca, com junta travada, DN100, PN25
22 nterna
Céd. R
Artigo4.10. :Qeferenua DescrigaoCurva a 90° flangeada, DN100, PN25
>3 nterna
Cad. N
Artigo4.10. Iﬁeferenua DescrigaoCurva de 90° de duas bocas, com juntas travadas, DN100
>4 nterna
Céd. A
Artigo4.10. }Ileferenua DescrigaoFlange de redugdo, DN80x60, PN25
25 nterna
i?t(ij.o4 10 Referéncia DescrigdoFornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha elastica, em
3 904-10- | nterna ferro fundido ductil, flangeada, incluindo volante de manobra, DN 60, PN25.
Cad. Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de ventosa automatica de duplo efeito, em ferro
Artigo4.10. Interna fundido ductil, flangeada, DN 60, PN25, do tipo "ventex" da Pont-a-mousson, incluindo
4 todos os trabalhos necessarios a sua colocagéo.
Cod.
Artigo4. DescrigdoDIVERSOS
11
i?t(ij.o4 11 Referéncia DescrigdoFornecimento e aplicagdo de protecgdo com manga de polietileno aplicada no
1 90%-11- nterna envolvimento de unides de flanges.
i?t?gioS DescrigdoCap. V - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - Zona D
Cad.

Artigo5. Descric§0LEVANTAMENTO E REPOSIGAO DE PAVIMENTOS
1

DescrigaoCorte e arranque de pavimento de semi-penetragdo betuminosa, incluindo
Cad. Referéncia demolicdo de bermas, remogdo e transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre
Artigo5.1.1 Interna que necessario, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os
trabalhos complementares.

. s Prego
Qt2,00 UnidadeUN UmtarmlggTotaIZOO,OO
Preco Precgo

Qt2.005,80 UnidadeM2 Unitario2,5 Total5.014,

0 50
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DescrigaoFornecimento e execugdo de semi-penetragdo betuminosa/betuminoso com 0,08

Cod Referéncia m de espessura em caixa de pavimento, incluindo reposigdo de lancis, valetas, guias . 'Pre(;o Preco
o A ~ . N ! - e ¢ ! Qt2.005,80 UnidadeM2 Unitario8,0 Total16.046
Artigo5.1.2 Interna sinalizagdo vertical e horizontal e todos os materiais e trabalhos necessarios para repor as 0 40
condigbes existentes. !
DescrigaoLevantamento e reposigdo de pedra irregular em pavimentos, remogao, Preco
Ccaod. Referéncia transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre que necessario, transporte a Q128,42 UnidadeM3 Unitario20 Precgo
Artigo5.1.3 Interna vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos complementares ’ OO’ Total568,40

necessarios ao seu bom acabamento.

DescrigaoLevantamento e reposigdo de calgada portuguesa em pavimentos, assente em

Cod Referéncia almofada de areia, remogédo, transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre que . ) 'P_rego Preco
o - ! 4 ! . Qt113,60 UnidadeM2 Unitariol2, Totall.363,
Artigo5.1.4 Interna necessario, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os 00 20
trabalhos complementares necessarios ao seu bom acabamento.
DescrigaoLevantamento e reposigdo de terra vegetal em pavimentos, remogdo, transporte Preco
Ccaod. Referéncia para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre que necessario, transporte a vazadouro Qt142,56 UnidadeM3 Unitario5.0 Precgo
Artigo5.1.5 Interna licenciado dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos complementares necessarios ao ’ ,O Total712,80
seu bom acabamento.
Céd.
Artigo5. DescrigioMOVIMENTO DE TERRAS
2
Cad. DescrigdoNota: A medicdo da vala foi efectuada considerando que os taludes séo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No prego unitario
Artigo5. consideram-se incluidas as sobrescavagdes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contengdes/entivacdes, nomeadamente o arranque
2.1 e reposigdo de pavimentos, os movimentos de terras (aterros, baldeagdes e transporte a vazadouro provisério/ definitivo).
DescrigdoExecugdo de escavagdo em abertura de vala para assentamento da tubagem e
Ccaod. Referéncia acessorios, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeagdes, Preco Precgo
Artigo5.2.1. Interna remogdo dos produtos escavados e seu transporte a depoésito provisério, rebaixamento do Qt3.237,90 UnidadeM3 Unitario7,5 Total24.284
1 nivel freatico por método adequado as condigdes locais, drenagem, entivagédo das paredes 0 ,25
das valas por método adequado as condigBes locais e todos os trabalhos necessarios.
Cad. Referéncia DescrigaoFornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de Preco Precgo
Artigo5.2.1. I assentamento, incluindo rega e compactagdo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os Qt345,70 UnidadeM3 Unitariol5, Total5.185,
nterna - -~ .
2 trabalhos e materiais necessarios e complementares, para valas do tipo 1 e 2. 00 50
DescrigaoAterro com material da prépria vala, ou de empréstimo, cirandado isentas de
torrBes, pedras e raizes, colocado em camadas que ndo excedam 20cm, compactado a
Ccod. Referéncia 95% do ensaio proctor pesado, com equipamento que ndo transmita uma forga superior a Prego Precgo
Artigo5.2.1. Interna de um pildo de 4 Kgf, em camada de envolvimento, até 0.30m acima do extradorso Qt1.165,64 UnidadeM3 Unitario2,0 Total2.331,
3 superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura, incluindo baldeacgédo, transporte, 0 28
fornecimento de material e todos os trabalhos necessarios a sua execugdo. Para valas do
tipo 1 e 2.
DescrigdoAterro final da vala, com terras provenientes da escavagdo e/ou empréstimo
Cad. Referéncia (em camadas que ndo excedam 0,20m), devidamente cirandadas e isentas de torrdes, Prego Precgo
Artigo5.2.1. Interna pedras e raizes, incluindo baldeagdo, transporte e compactagdo por processos manuais ou  Qt893,83 UnidadeM3 Unitario2,0 Totall.787,
4 mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagéo 0 66
de 95% do Ensaio Proctor Normal.
. DescrigdoRemogao, baldeagdo, carga e transporte por operador licenciado dos produtos
Cod. Referénci brant d 7 destino final iado. incluind d Prego Prego
Artigo5.2.1. eferéncia sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, incluindo cargas, descargas e 01t1.038,02 UnidadeM3 Unitario2.5 Total2.595,
5 Interna espa_lhamento, e encargos com o operador licenciado. Ndo se considera qualquer 0 05
coeficiente de empolamento.
Céd. ,
Artigo5. DescrigdoTUBAGEM E ACESSORIOS
2.2
Céd. DescrigdoFornecimento, assentamento, ensaio e desinfecgdo de tubagem em PVC, PN 16, incluindo juntas autoblocantes, todos os trabalhos e materiais

Artigo5. necessarios a uma boa execugdo. Lavagem e desinfecgdo de condutas, com agua potdvel e hipoclorito de sddio na concentragdo 200 ml/1000 | durante 6
2.2.1 horas (condutas definitivas e provisorias caso existam).

Céd. Referéncia Prego Prego
Artigo5.2.2. | DescrigdoDN 63 Qt2.676,00 UnidadeML Unitario5,0 Total13.380
nterna
1.1 0 ,00
g\?t(ij.05 DescrigdoFornecimento e assentamento de acessorios em Ferro fundido ddctil, PN 16, incluindo flanges e todos os acessoérios de transigdo e ligagéo a
> 292 * tubagem, e respectivo travamento, conforme desenhos de pormenor:
iét(.j' 5.2 Referéncia DescrigdoTés simples ou de redugéo, incluindo parafusos e porcas em ago galvanizado e £11.00 UnidadeUN Un'ta’P'<r>e7g50 Precgo
2r1|go " Interna juntas revestidas a elastomero. Quil, nidade tart OdTotaISZS,OO
i?t(ij.os 29 Referéncia DescrigdoUnides DN 63, incluindo parafusos e porcas em ago galvanizado e juntas Q2,00 UnidadeUN Unitéﬁgz%o Precgo
2 zg """ Interna revestidas a elastomero. ’ 06 Total100,00
g?t(ij.os 2 Referéncia DescrigdoFlange cega em FFD DN 50 PN10, incluindo parafusos e porcas em ago t8.00 UnidadeUN Unitézgezi';o Prego
> 3g << Interna galvanizado e juntas revestidas a elastomero. Qt8, OO’ Total200,00
Céd. At s s 2 : i w " : = Prego Preco
. Referéncia DescrigdoValvula de seccionamento DN 50, tipo "AVK " ou equivalente, de canhdo curto, . g
2"1'905'2'2' Interna flangeadas incluindo boca de chave, vara de manobra com dado e noz. Qt29,00 UnidadeUN Unltarlolgg TOta|5'07§6
i:”t‘iﬂ.oS 22 Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagdo de fita sinalizadora azul em PE, sobre todo o £2.676.00 UnidadeML Unit':-)ir%gg Precgo
2 59 =T Interna comprimento das condutas, colocada conforme pormenor da vala tipo. Qt2. ’ ario ,O Total535,20
Céd. R
Artigo5. DescricdoBOCA DE INCENDIO
3
i?t?‘ 5 DescrigaoNota: Todos os trabalhos incluidos neste artigo incluem arranque e reposigao de pavimentos e movimento de terras e transporte de terras a
99%- yazadouro.
3.1
DescrigdoFornecimento e assentamento de bocas de incéndio em ferro fundido ddctil para
. esvaziamento ou purga das condutas, caixa e macico de apoio, protecgdo a tubagem em
cod. Referéncia betdo (para recobrimento inferior a 1 m), todos os acessoérios de ligagdo em ferro fundido Prego Preco
Artigo5.3.1. ctao (p S M) ° 9a6 Qt3,00 UnidadeUN Unitario350 Totall.050,
1 Interna ductil, nomeadamente curva com pé DN 65 a 90° e trogo de acerto em PVC DN 63, 00 00

stubend DN 63 com flange louca, e todos os acessoérios de ligagdo necessarios a sua
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montagem, incluindo, todos os trabalhos complementares.

Céd. Referéncia DescrigaoFornecimento e assentamento de tampa em ferro fundido, aro quadrado Preco Preco
Artigo5.3.1. aparafusado na estrutura de betdo, com abertura de 600 mm, da classe D400, de acordo Qt3,00 UnidadeUN Unitario100
Interna ! - . . Total300,00
2 com a NP EN124, incluindo macigo de apoio. ,00
DescrigaoFornecimento e assentamento de valvula de seccionamento do tipo cunha
Ccaod. Referéncia elastica em ferro fundido ddctil, do tipo AVK ou similar, incluindo macigo de apoio, barras Preco Preco
Artigo5.3.1. Interna de aperto em ago 50x5mm, parafusos e porcas com anilha em ago inox M12, vardes com Qt3,00 UnidadeUN Unitariol75 Total525.00
3 ponta roscada f12, juntas de elastdmero de 10 mm de espessura, alonga em PVC, dado e ,00 !
capacete de cabecga redonda.
Cad. . ) .
Artigo5. Descric@oARMARIO DE VALVULA REDUTORA DE PRESSAO
4
DescrigdoExecugdo de armario de vélvula redutora de pressdo, com 2,50x1,20x1,50 de
espaco interior livre, em betdo armado e alvenaria de tijolo, incluindo arranque e
reposigdo de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e aplicagdo de betdo de
regularizagdo e limpeza C12/C15, betdo C25/30, armaduras A400 NR, cofragem e
Céd Referéncia descofragem, alvenaria de tijolo, impermeabilizagdo exterior das paredes enterradas com IPrego Preco
o ~ ' . o " R . Qt1,00 UnidadeUN Unitario2.0 Total2.000,
Artigo5.4.1 Interna emulsdo betuminosa do tipo "Inertol F da SIKA", ou equivalente, aplicada em duas
~ A 00,00 00
demdos cruzadas, rebocos, enrocamento, portas de chapa de ago macio de 3 mm,
fechadura universal, com chave triangular, protecgdo anti-corrosiva de todas as pegas
metalicas, pinturas, tubos de drenagem DN 50 e todos os trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com o desenho de pormenor.
g?t?oS DescrigdoFornecimento e assentamento de acessoérios, em ferro fundido ddctil, revestidos interior e exteriormente, desinfectados e ensaiados, com as
2 29 * seguintes caracteristicas:
Céd. A Prego
. Referéncia i - . P Precgo
o
?rtlgos.4.2. Interna DescrigaoCurva a 90° flangeada, DN40, PN 16 (2 un, por armario) Qt2,00 UnidadeUN Un|tar|05c§)6 Total100,00
Caod. A Prego
Artigo5.4.2. Referéncia DescrigdoTrogo flangeado, DN 40, PN 16 (L=0,50 m) (4 un, por armario) Qt4,00 UnidadeUN Unitario50, Preco
2 Interna 00 Total200,00
Céd. A Preco
. Referéncia L - . N Prego
g\rtlgos.A.z. Interna DescrigaoCone flangeado, DN65x40, PN 16 (2 un, por armario) Qt2,00 UnidadeUN Un|tar|o6(;56 Total130.00
Céd. Referéncia DescricdoFornecimento e assentamento de junta de desmontagem auto-travada, em ago Preco Prego

Artigo5.4.3 Interna flangeado, DN40, PN 16. Qt1,00 UnidadeUN UnltarloZEO

0 Total250,00
Prego

. s Prego
Qt4,00 UnidadeUN Un|tar|olggT0ta|500’00

Cad. Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de valvula de seccionamento tipo cunha, em ferro
Artigo5.4.4 Interna fundido ductil, flangeado, incluindo volante de manobra, DN40, PN16.
Preco

. g Precgo
Qt1,00 UnidadeUN Un'tarmlggTotaIlZS,OO

Cad. Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de valvula de seguranga/escape, em ferro
Artigo5.4.5 Interna fundido ductil, flangeada, de acordo com o projecto, DN40, PN16.

Ccaod. Referéncia DescrigdoPicagem para instalagdo de valvula de macho esférico de 3 vias DN 1/2", PN10, £1.00 UnidadeUN Unit'r'i)rgg(o) Prego
Artigo5.4.6 Interna em ago, e mandémetro DN 100 (escala 0 a 16 bar), em ago inox. otl, ldade ario 00 Total250,00
Céd. Referéncia DescrigdoFornecimento e montagem de filtro obliquo, em ferro fundido ductil, flangeado, £1.00 UnidadeUN Unitézgi%o Prego
Artigo5.4.7 Interna incluindo valvula de purga, de acordo com o projecto, DN40. Qtl, OO’ Total75,00
Céd. Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de vélvula redutora de presséo, em ferro fundido, Q1,00 UnidadeUN Unitézgigg Tot llP(r)%%o
Artigo5.4.8 Interna tipo "PAM", modelo E2115-00, ou similar, flangeada, de acordo com o projecto. ’ nidade 00 60 otall. 06
Céd.

DescrigdoFornecimento e montagem de tubagem e acessérios, em ago L235, acordo com a EN10224, DN125, PN10, com ligagGes soldadas e flangeadas,

ﬁrggOS‘ incluindo cortes, soldaduras e estruturas de apoio, conforme desenhos e Caderno de Encargos, constituida por:
Céd. A Preco

. Referéncia s . g Prego
?rtlgoS.A.Q. Interna DescrigaoTé flangeado, DN 40x40, PN 10 Qt3,00 UnidadeUN Un|tar|03(;56 Total105.00
Ccaod. A Prego

. Referéncia i . e Precgo

o}

:rtngoS.A.g. Interna DescrigaoCurva a 90° flangeada, DN40, PN 10 Qt1,00 UnidadeUN UnltarloSé)d Total30,00
Cad. A Preco

: Referéncia L~ . e Precgo
értlg05.4.9. Interna DescrigaoTrogo flangeado, DN 40, PN 10 Qt1,00 UnidadeUN Un|tar|03(§)6 Total30,00
Cad. Referéncia DescrigaoFornecimento, assentamento, ensaio e desinfecgdo de tubagem em PEAD - Preco Preco
Artigo5.4.1 PE100, PN 10, electrossoldada (incluindo acessérios de unido electrossoldaveis). DN75. Qt1,00 UnidadeUN Unitario75,

Interna Total75,00

0 (3m cada trogo) 00
i?tq. 5.4.1 Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de acessoérios em PEAD - PE100, PN 10, t2.00 UnidadeUN Unit'ﬁrigso Prego
A 1905-%4-1 Interna electrossoldados, Curvas a 90°, DN75. e, idade @ 006 Total90,00
gét‘_j' 541 Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de juntas flangeadas - STUB-END e flange louca, t2.00 UnidadeUN Un'téegigf;o Precgo
2r 190>-%-1 |nterna em PEAD - PE100, DN75. Qt2, nidade ttart g Total90,00
Céd.
Artigo5. DescrigdoDIVERSOS
5
Céd.
Artigo5. DescrigdoMangas de polietileno no envolvimento de juntas de transigdo de materiais e /ou flanges
5.1
Céd. A Preco

. Referéncia - . o Prego
i\rtlgos.s.l. Interna DescrigaoDN 40 Qt4,00 UnidadeUN Umtarlolgg Total400.00
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Cod.

Preco

- Referéncia _ . g Prego
2rtlgoS.5.1. Interna DescrigaoDN 65 Qt2,00 UnidadeUN Umtarlolgg Total200,00
cod Referéncia DescrigaoFornecimento e aplicagéo de perfil hidroexpansivo extrudido, do tipo Prego Preco

- "SIKASWELL P" da SIKA, ou equivalente, no envolvimento de tubagem no atravessamento Qt2,00 UnidadeUN Unitario50,

Artigo5.5.2 Interna . ; . Total100,00
de paredes, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares, DN40. 00
Céd. )
Artigo5. DescrigdoRAMAIS DOMICILIARIOS
6
DescrigdoFornecimento e montagem de ramais domiciliarios, com comprimento médio de
cod Referéncia 10 m em tubagem de PVC rigido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento da vala, vélvula Prego Prego
Arti . de passeio do tipo AVK ou equivalente e todos os materiais e acessorios necessarios para Qt25,00 UnidadeUN Unitariol00 Total2.500,
rtigo5.6.1 Interna . = 2 X N N ~
a ligagdo, desmonte e reposigao de pavimentos, quer seja calgada a portuguesa, rachao, ,00 00
cubos ou paralelos em granito, terra ou semi-penetragdo.
DescrigaoFornecimento e instalagdo de nicho para contador, homologado, incluindo todos
Cod Referéncia os materiais e trabalhos para o embutimento em muros/paredes existentes, ou quando . Preco Preco
a- on 108 para ¢ S k s/p ‘ »oud Qt25,00 UnidadeUN Unitario100 Total2.500,
Artigo5.6.2 Interna necessario construgdo de macigo em betdo de dimensdes standardizadas, bem como 00 00
insersdo do ramal no nicho, e todos os trabalhos necessarios. !
Céd.
Artigo5. DescrigdoMARCO DE VENTOSA
7
i?t(ij.05 DescrigdoExecugdo de marco de ventosa completo, incluindo movimento de terras, construgdo civil, equipamento, todos os trabalhos e materiais
7 19 * necessarios de acordo com pegas desenhadas, conforme se descrimina:
DescrigdoExecugdo de escavagdo, em qualquer tipo de terreno, em abertura de caixa
para implantagdo de marco de ventosa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,
incluindo: baldeagdes, remogdo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito
céd provisorio; rebaixamento do nivel freatico por método adequado as condigBes locais, Preco
Artigo5.7.1. Referéncia incluindo mobilizagao e colocggao de gerador,‘ bomba;,}ubageps e acessorios; jerjtlva~gao Qt16,00 UnidadeM3 Unitario7.5 Precgo
1 Interna das paredes das valas por método adequado as condigdes locais, incluindo mobilizagao, 0T0tal120,00
colocagdo e remogdo de pranchas e prumos de suporte; a criagdo de acessos as frentes
de obra; a remogéo e transporte de produtos sobrantes de tubagem e camaras de visita
existentes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo
com o PPGR e todos os trabalhos necessarios
DescrigdoAterro final, com terras provenientes da escavagdo e/ou empréstimo (em
Ccaod. . . camadas de 0.20m), devidamente cirandadas e isentas de torrdes, pedras e raizes, Preco
. Referéncia ] = = ; A . o Prego
Artigo5.7.1. incluindo baldeagao, transporte e compactagao por processos manuais ou mecanicos com Qt15,60 UnidadeM3 Unitario2,0
Interna Jx o - . ~ Total31,20
2 peso de pilao ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagao de 95% do 0
Ensaio Proctor Pesado
. DescrigdoRemocgdo e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a
céd. Referénci douro / destino final iado, d d PPGR, incluind d Preco P
Artigo5.7.1. eferéncia vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o 3R, incluindo cargas, descargas 010,70 UnidadeM3 Unitério2.5 rego
3 Interna e espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Nao se considera qualquer 0 Totall,75
coeficiente de empolamento
Céd. 5
Artigo5. DescricdoESTRUTURAS DE BETAO
8
Ccaod. Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagdo de betdo de regularizagdo (C12/15) com 0,05 m de £1.80 UnidadeM2 Unit'firel%o Prego
Artigo5.8.1 Interna espessura, incluindo espalhamento, todos os trabalhos e materiais necessarios otl, ario OO’ Totall18,00
DescrigaoFornecimento e aplicagdo de betdo armado (C30/37-XC4 - A400NR), incluindo Preco
Ccaod. Referéncia cofragens (cuidadas em todas as faces a vista, com acabamento para betdo aparente), Precgo

escoramentos, descofragens, armaduras, bombagem, vibragdo mecanica, juntas de
trabalho e todos os trabalhos necessarios e complementares.

Artigo5.8.2 Interna

Cad.
Artigo5. DescricdoREVESTIMENTOS
9

DescrigaoExecucgdo de pintura com tinta plastica na cor branca sobre o betdo, com duas
Céd. Referéncia demd&os em paredes exteriores, impermeabilizagdo exterior das paredes enterradas, com
Artigo5.9.1 Interna emulsdo betuminosa tipo "INERTOL F" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas deméos

cruzadas por camada seca, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios

Cod.
Artigo5. DescrigdoSERRALHARIAS
10

DescrigaoFornecimento e montagem de duas portas metalicas com fechadura tipo quadro
Céd. Referéncia eléctrico, completas com 0,40 x 0.90 m, incluindo duas grelhas para ventilagdo com 0,30
Artigo5.10. x 0,20 m, dobradigas, pegas, fixagdes, com protecgdo anti-corrosiva, pintura a duas

1 Interna demdos de tinta de esmalte da cor verde RAL 6005 e todos os trabalhos necessarios,

conforme desenho de pormenor.

Qt1,40 UnidadeM3 UmtanoSgg Total700,00

Prego

. o Prego
Qt9,80 UnidadeM2 Umtanozc%Totall%,OO

Prego

. - Prego
Qt2,00 UnidadeUN Un|tar|olgg Total250,00

Céd.
Artigo5. Descric3oTUBAGEM, ACESSORIOS E ORGAOS DE MANOBRA
11
i?t(ij.05 DescrigdoFornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ddctil, com juntas automaticas (K=9), revestida interior e exteriormente,
11 f - desinfectada e ensaiada, com as seguintes caracteristicas:
Céd. A Preco

. Referéncia - x . _ . oz Precgo
?TgoS.ll. Interna DescrigaoTubo DN 100, com pontas lisas (L=10.00 m) Qt2,00 UnidadeUN Un|tar|05(§)0, Total100,00
Ccaod. P Prego

: Referéncia - . _ . o Prego
,i\r:gos.ll. Interna DescrigaoTubo DN 100, com pontas lisas (L=1.15 m) Qt2,00 UnidadeUN Unltarloscg)d Total100,00
i?t(ij.05 DescrigdoFornecimento e assentamento de acessoérios, em ferro fundido dlctil, revestidos interior e exteriormente, desinfectados e ensaiados, com as
11 ]?3 * seguintes caracteristicas:
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Céd. A s s A ; - R Preco
. Referéncia DescrigdoTé de duas bocas, com juntas automaticas e derivagdo flangeada DN150x100, . oz Precgo
Artigo5.11. Interna PN25 Qt2,00 UnidadeUN Unitario100 Total200.00
1.4 ,00
Ccaod. P Prego
Artigo5.11. Referéncia DescrigaolLigador flange-boca, com junta travada, DN100, PN25 Qt4,00 UnidadeUN Unitario75, Preco
1.5 Interna 00 Total300,00
Caod. A Prego
4 Referéncia - . G Prego
i\rggoS.ll. Interna DescrigaoCurva a 90° flangeada, DN100, PN25 Qt2,00 UnidadeUN Un|tar|076f:0, Total150,00
Cad. A Preco
Artigo5.11. Referéncia DescrigaoCurva de 90° de duas bocas, com juntas travadas, DN100 Qt2,00 UnidadeUN Unitario75, Preco
1.7 Interna 00 Total150,00
Ccaod. A Prego
. Referéncia i ~ . e Precgo
?rggo&ll. Interna DescrigaoFlange de redugdo, DN80x60, PN25 Qt2,00 UnidadeUN Unltarloﬁé)d Total120,00
gétq' 5.11 Referéncia DescrigdoFornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha eldstica, em 2 00 UnidadeUN Unité I_:’rggg Prego
2r 1905-11- nterna ferro fundido ductil, flangeada, incluindo volante de manobra, DN 60, PN25. Qt2, nidade tario 00 Total400,00
Ccaod. Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de ventosa automatica de duplo efeito, em ferro Preco Preco
Artigo5.11. fundido ductil, flangeada, DN 60, PN25, do tipo "ventex" da Pont-a-mousson, incluindo Qt2,00 UnidadeUN Unitario450
Interna P ~ Total900,00
3 todos os trabalhos necessarios a sua colocagéo. ,00
Céd.
Artigo5. DescrigdoDIVERSOS
12
g?t?oS 12 Referéncia DescrigdoFornecimento e aplicacdo de protecgdo com manga de polietileno aplicada no t4.00 UnidadeUN Unita’r?orfgg Prego
1 905-12- |nterna envolvimento de unies de flanges. Qt4, 00 Total400,00
Cod.
Artigo5. DescrigdoSISTEMAS DE BOMBAGEM
13
DescrigdoExecugdo de armario com plataforma de betdo armado, com dimensdes de
acordo com o sistema a colocar, para colocagdo e protegdo do sistema de bombagem,
respectivo depdsito, contador e quadro elétrico, em betdo armado e alvenaria de tijolo,
incluindo arranque e reposigao de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e
aplicagdo de betdo de regularizagdo e limpeza C12/C15, betdo C25/30, armaduras A400
. NR, cofragem e descofragem, alvenaria de tijolo, impermeabilizagdo exterior das paredes
cod. Referéncia enterradas com emuls&o betuminosa do tipo "Inertol F da SIKA" ivalente, aplicad Prego Preco
Artigo5.13. cerencla. enterradas com emulsdo betuminosa do tipo “Inerto’ F da + OU equlvalente, aplicada Qt1,00 UnidadeUN Unitario2.0 Total2.000,
1 Interna em duas demdos cruzadas, rebocos, enrocamento, duas portas metalicas com fechadura 00.00 00

tipo quadro eléctrico, completas com 0,40 x 0,90 m, incluindo duas grelhas para
ventilagdo com 0,30 x 0,20 m, dobradigas, pegas, fixagdes, com protecgdo anti-corrosiva,
pintura a duas deméos de tinta de esmalte da cor verde RAL 6005 e todos os trabalhos
necessarios, tubos de drenagem DN 50 e todos os trabalhos, acessérios e materiais
necessarios a ligagdo do quadro elétrico das bombas, de acordo com o desenho de
pormenor.

DescrigdoFornecimento e colocagdo de sistema de bombagem, do tipo "grundfos" ou similar, incluindo coletor de aspiragdo e compresséo, valvulas de

Céd. - S - AN ~ R =
Artigos seccwnarpentg individuais e corte geral~na‘asp|ragao e compressao, deposﬁo em chapa de ago com membr~ana de 80 |, quadro de comando e protegdo a
13.1.1 * sua ligagdo elétrica, assim como a ligagdo a conduta, respetivos acessodrios, movimento de terras e reposigao de pavimento na zona de ligagao, incluindo
o todos os equipamentos, acessorios e materiais necessarios ao seu bom funcionamento. Os sistemas de bombagem ter&o as seguintes caracteristicas:
Cod. Referéncia . Prego Prego
Artigo5.13. | DescrigaoHydro MPC-E 2CRIE5-16 U2 A-A-A-A PN25, a colocar no ponto 21C. Qt1,00 UnidadeVG Unitario5.0 Total5.000,
nterna
2 00,00 00
g?t(ijgioe DescrigdoCap. VI - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - Zona E
Céd. .
Artigo6. DescrigdoLEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
1
DescrigdoCorte e arranque de pavimento de semi-penetragdo betuminosa, incluindo
Coéd Referéncia demolicdo de bermas, remogdo e transporte para estaleiro e sinalizagdo vertical sempre : _ Preco Preco
o . ’ it - Qt1.125,30 UnidadeM2 Unitario2,5 Total2.813,
Artigo6.1.1 Interna que necessario, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os 0 25
trabalhos complementares.
DescrigdoFornecimento e execugdo de semi-penetragdo betuminosa/betuminoso com 0,08
Cod Referéncia m de espessura em caixa de pavimento, incluindo reposigdo de lancis, valetas, guias . 'Pre(;o Preco
o A ~ . N ! - e ¢ ! Qt1.125,30 UnidadeM2 Unitario8,0 Total9.002,
Artigo6.1.2 Interna sinalizagdo vertical e horizontal e todos os materiais e trabalhos necessarios para repor as 0 40
condigOes existentes.
Cad.
Artigo6. DescrigdoMOVIMENTO DE TERRAS
2
DescrigaoExecugdo de escavagdo em abertura de vala para assentamento da tubagem e
cod Referéncia acessoérios, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeagdes, Prego Prego
. remogédo dos produtos escavados e seu transporte a depoésito provisorio, rebaixamento do Qt1.237,90 UnidadeM3 Unitario7,5 Total9.284,
Artigo6.2.1 Interna A Lo ; N T X " ~
nivel freatico por método adequado as condigdes locais, drenagem, entivagdo das paredes 0 25
das valas por método adequado as condigGes locais e todos os trabalhos necessarios.
cod Referéncia DescrigdoFornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de Prego Prego
- assentamento, incluindo rega e compactagdo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os Qt123,80 UnidadeM3 Unitériol5, Totall.857,
Artigo6.2.2 Interna T - .
trabalhos e materiais necessarios e complementares, para valas do tipo 1 e 2. 00 00
DescrigdoAterro com material da préopria vala, ou de empréstimo, cirandado isentas de
torrBes, pedras e raizes, colocado em camadas que ndo excedam 20cm, compactado a
cod Referéncia 95% do ensaio proctor pesado, com equipamento que ndo transmita uma forga superior a Prego Preco
- de um pildo de 4 Kgf, em camada de envolvimento, até 0.30m acima do extradorso Qt445,64 UnidadeM3 Unitario2,0
Artigo6.2.3 Interna . - X ~ Total891,28
superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura, incluindo baldeagdo, transporte, 0

fornecimento de material e todos os trabalhos necessérios a sua execugdo. Para valas do
tipo 1 e 2.

DescricdoAterro final da vala, com terras provenientes da escavagdo e/ou empréstimo
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(em camadas que ndo excedam 0,20m), devidamente cirandadas e isentas de torrdes, Prego

Coq. Referéncia pedras e raizes, incluindo baldeagdo, transporte e compactagdo por processos manuais ou  Qt321,85 UnidadeM3 Unitario2,0 Prego
Artigo6.2.4 Interna Py x o w . Cf = Total643,70
mecanicos com peso de pildo nao superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagao 0
de 95% do Ensaio Proctor Normal.
DescrigdoRemogdo, baldeagdo, carga e transporte por operador licenciado dos produtos
Caod. Referéncia sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, incluindo cargas, descargas e Qt391,64 UnidadeM3 Unitérﬁcrazgg Prego
Artigo6.2.5 Interna espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Ndo se considera qualquer ’ ,O Total979,10
coeficiente de empolamento.
Cad. ,
Artigo6. DescricgdoTUBAGEM E ACESSORIOS
3
Céd. DescrigdoFornecimento, assentamento, ensaio e desinfecgdo de tubagem em PVC, PN 16, incluindo juntas autoblocantes, todos os trabalhos e materiais

Artigo6. necessarios a uma boa execugdo. Lavagem e desinfeccdo de condutas, com agua potavel e hipoclorito de sddio na concentragdo 200 mI/1000 | durante 6
3.1 horas (condutas definitivas e provisorias caso existam).

cod. Referéncia IPrego Prego
Artigo6.3.1. | DescrigdoDN 63 Qt1.024,00 UnidadeML Unitario5,0 Total5.120,
nterna
1 (] 00
g?t(ij.oe DescrigdoFornecimento e assentamento de acessorios em Ferro fundido ddctil, PN 16, incluindo flanges e todos os acessoérios de transigdo e ligagéo a
3 2g * tubagem, e respectivo travamento, conforme desenhos de pormenor:
i?t?‘ 6.3.2 Referéncia DescrigdoTés simples ou de redugdo, incluindo parafusos e porcas em ago galvanizado e Q2,00 UnidadeUN Unita’fig%gso Precgo
1 905-3-2- |nterna juntas revestidas a elastéomero. ’ ade 06 Total150,00
i?t(ij.oe 3.2 Referéncia DescrigdoFlange cega em FFD DN 50 PN10, incluindo parafusos e porcas em ago £1.00 UnidadeUN Unitéfigezgso Precgo
2 906-3-2- |nterna galvanizado e juntas revestidas a elastomero. Qtl, OO’ Total25,00
iétq. 6.3.2 Referéncia DescrigdoValvula de seccionamento DN 50, tipo "AVK " ou equivalente, de canh&o curto, £2.00 UnidadeUN Unitd Porf;;g Precgo
3r 1906-3-2- |nterna flangeadas incluindo boca de chave, vara de manobra com dado e noz. Qt2, nidade tart 00 Total350,00
i?t(ij.oe 3.2 Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagéo de fita sinalizadora azul em PE, sobre todo o 0t1.024,00 UnidadeML Unitézg%gg Precgo
A 906-3-2- |nterna comprimento das condutas, colocada conforme pormenor da vala tipo. . ’ '0 Total204,80
Cad.

Artigo6. Descric§oBOCA DE INCENDIO
4

,(A:?t(ij‘ 6 DescrigdoNota: Todos os trabalhos incluidos neste artigo incluem arranque e reposigdo de pavimentos e movimento de terras e transporte de terras a
905- \azadouro.
4.1
DescrigaoFornecimento e assentamento de bocas de incéndio em ferro fundido ductil para
. esvaziamento ou purga das condutas, caixa e macico de apoio, protecgdo a tubagem em
i?t(ij.oe 41 Referéncia betdo (para recobrimento inferior a 1 m), todos os acessoérios de ligagdo em ferro fundido Qt1,00 UnidadeUN Unita’rfgggg Prego
1 90522 |nterna ductil, nomeadamente curva com pé DN 65 a 90° e trogo de acerto em PVC DN 63, ’ 00 Total350,00
stubend DN 63 com flange louca, e todos os acessorios de ligagdo necessarios a sua ’
montagem, incluindo, todos os trabalhos complementares.
Cad. Referéncia DescrigaoFornecimento e assentamento de tampa em ferro fundido, aro quadrado Prego Preco
Artigo6.4.1. aparafusado na estrutura de betdo, com abertura de 600 mm, da classe D400, de acordo Qt1,00 UnidadeUN Unitario100
Interna ! - N " Total100,00
2 com a NP EN124, incluindo macigo de apoio. ,00
DescrigdoFornecimento e assentamento de valvula de seccionamento do tipo cunha
Cod. Referéncia elastica em ferro fundido ddctil, do tipo AVK ou similar, incluindo macigo de apoio, barras Prego Preco
Artigo6.4.1. de aperto em ago 50x5mm, parafusos e porcas com anilha em ago inox M12, vardes com Qt1,00 UnidadeUN Unitéariol75
Interna N ) Totall75,00
3 ponta roscada f12, juntas de elastomero de 10 mm de espessura, alonga em PVC, dado e ,00
capacete de cabega redonda.
Céd. 3
Artigo6. DescricdoRAMAIS DOMICILIARIOS
5
DescrigdoFornecimento e montagem de ramais domiciliarios, com comprimento médio de
. . . 10 m em tubagem de PVC rigido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento da vala, valvula Prego
Céd. Referéncia . ) - . - - . e Precgo
: de passeio do tipo AVK ou equivalente e todos os materiais e acessorios necessarios para Qt8,00 UnidadeUN Unitario100
Artigo6.5.1 Interna . - A N A N o Total800,00
a ligagdo, desmonte e reposigao de pavimentos, quer seja calgada a portuguesa, rachao, ,00
cubos ou paralelos em granito, terra ou semi-penetragdo.
DescrigdoFornecimento e instalagdo de nicho para contador, homologado, incluindo todos P
p J_— . - . rego
Cad. Referéncia os materiais e trabalhos para o embutimento em muros/paredes existentes, ou quando Qt8,00 UnidadeUN Unitario100 Precgo
Artigo6.5.2 Interna necessario construgdo de macico em betdo de dimensdes standardizadas, bem como ’ 00 Total800,00
insersdo do ramal no nicho, e todos os trabalhos necessarios. !
Céd.
Artigo6. DescrigdoMARCO DE VENTOSA
6
g?t(ij.oe DescrigdoExecugdo de marco de ventosa completo, incluindo movimento de terras, construgdo civil, equipamento, todos os trabalhos e materiais
6 1g * necessarios de acordo com pegas desenhadas, conforme se descrimina:
DescrigaoExecugdo de escavagdo, em qualquer tipo de terreno, em abertura de caixa
para implantagdo de marco de ventosa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,
incluindo: baldeagdes, remogdo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito
céd provisorio; rebaixamento do nivel freatico por método adequado as condigBes locais, Preco
Artigo6.6.1. Referéncia incluindo mobilizagdo e coloc(,agao de gerador,‘ bomba;,}ubageps e acessorios; gntwaﬁao Q18,00 UnidadeM3 Unitrio7.5 Precgo
1 Interna das paredes das valas por método adequado as condigdes locais, incluindo moplhzagao, 0 Total60,00
colocagdo e remogdo de pranchas e prumos de suporte; a criagdo de acessos as frentes
de obra; a remogéo e transporte de produtos sobrantes de tubagem e camaras de visita
existentes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo
com o PPGR e todos os trabalhos necessarios
DescrigdoAterro final, com terras provenientes da escavagdo e/ou empréstimo (em
Ccaod. . __._ camadas de 0.20m), devidamente cirandadas e isentas de torrbes, pedras e raizes, Preco
. Referéncia - ~ = N P . Sl Precgo
Artigo6.6.1. incluindo baldeagao, transporte e compactagao por processos manuais ou mecanicos com Qt7,80 UnidadeM3 Unitario2,0
Interna Ox - . ~ Totall5,60
2 peso de pildo ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagao de 95% do 0
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Ensaio Proctor Pesado

DescrigdoRemogao e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a

il?t(ij.oe 6.1 Referéncia vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas

3 900-5-2- |hterna e espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Ndo se considera qualquer
coeficiente de empolamento

Céd. .

Artigo6. DescricGoESTRUTURAS DE BETAO

7

Ccod. Referéncia DescrigdoFornecimento e colocagdo de betdo de regularizagéo (C12/15) com 0,05 m de

Artigo6.7.1 Interna espessura, incluindo espalhamento, todos os trabalhos e materiais necessarios

DescrigaoFornecimento e aplicagdo de betdo armado (C30/37-XC4 - A400NR), incluindo

Caod. Referéncia cofragens (cuidadas em todas as faces a vista, com acabamento para betdo aparente),

Artigo6.7.2 Interna escoramentos, descofragens, armaduras, bombagem, vibragdo mecanica, juntas de
trabalho e todos os trabalhos necessarios e complementares.

Cad.
Artigo6. DescrigdoREVESTIMENTOS
8

DescrigdoExecugdo de pintura com tinta plastica na cor branca sobre o betdo, com duas
Céd. Referéncia demdos em paredes exteriores, impermeabilizagdo exterior das paredes enterradas, com
Artigo6.8.1 Interna emulsdo betuminosa tipo "INERTOL F" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos

cruzadas por camada seca, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios

Céd.
Artigo6. Descrigd0SERRALHARIAS
9
DescrigaoFornecimento e montagem de duas portas metalicas com fechadura tipo quadro
cod Referéncia eléctrico, completas com 0,40 x 0.90 m, incluindo duas grelhas para ventilagdo com 0,30

x 0,20 m, dobradigas, pegas, fixagdes, com protecgdo anti-corrosiva, pintura a duas
demdos de tinta de esmalte da cor verde RAL 6005 e todos os trabalhos necessarios,
conforme desenho de pormenor.

Artigo6.9.1 Interna

Preco

. o Precgo

Qt0,35 UnidadeM3 UmtanoZ,g Total0.88
Prego

. e Prego

Qt0,90 UnidadeM2 Un|'car|ol(§)CS Total9,00

Prego Preco

Qt0,70 UnidadeM3 UmtanoSgg Total350,00

Preco

. g Precgo
Qt4,90 UnidadeM2 Umtarlozcg)d Total98.00
Preco Prego

Qt1,00 UnidadeUN Unltarlolgg Total125.00

Prego

Qt1,00 UnidadeUN Unitarioso, Preco
00

Total50,00

Preco

Qt1,00 UnidadeUN Unitarios0, Preco
00

Total50,00

Preco

Qt1,00 UnidadeUN Unltarlolgg Total100,00

Prego

Prego

Qt2,00 UnidadeUN Unitari07(l)56T0ta|150’Oo

Prego

Prego

Qt1,00 UnidadeUN Unitario75, Total?ge,gg
00

Qt1,00 UnidadeUN Unita’fi(rz'eisz ma,?;?gg

Qt1,00 UnidadeUN Unitézgzz)z Totalgl(’fgg

Qt1,00 UnidadeUN Unitérf()r;’écg) Totalznggg

Qt1,00 UnidadeUN Unita'rfg;gé TOtaMgEﬁgg

Prego Prego

Qt2,00 UnidadeUN Unltarlolgg Total200.00

Cad.
Artigo6. DescricioTUBAGEM, ACESSORIOS E ORGAOS DE MANOBRA
10
i?t('j‘ 6 DescrigdoFornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ddctil, com juntas automaticas (K=9), revestida interior e exteriormente,
10 '190 - desinfectada e ensaiada, com as seguintes caracteristicas:
Cad. o
Artigo6.10. Illeferenua DescrigdoTubo DN 100, com pontas lisas (L=10.00 m)
11 nterna
Céd. J_—
Artigo6.10. IReferenua DescrigdoTubo DN 100, com pontas lisas (L=1.15 m)
1.2 nterna
i?t(ij.oe DescrigdoFornecimento e assentamento de acessérios, em ferro fundido dlctil, revestidos interior e exteriormente, desinfectados e ensaiados, com as
906. seguintes caracteristicas:
10.2
Coq. Referéncia DescrigdoTé de duas bocas, com juntas automaticas e derivagdo flangeada DN150x100,
Artigo6.10.
Interna PN25
2.1
Cod. J_—
Artigo6.10. II:{eferenua DescrigdoLigador flange-boca, com junta travada, DN100, PN25
25 nterna
Céd. o
Artigo6.10. II?{eferenma DescrigaoCurva a 90° flangeada, DN100, PN25
23 nterna
Cad. A
Artigo6.10. IReferenua DescrigdoCurva de 90° de duas bocas, com juntas travadas, DN100
24 nterna
Cod. A
Artigo6.10. FEferenCIa DescrigaoFlange de redugdo, DN80x60, PN25
25 nterna
gotq' 6.10 Referéncia DescrigdoFornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha eldstica, em
3r 1906-19- | hterna ferro fundido ductil, flangeada, incluindo volante de manobra, DN 60, PN25.
Ccaod. Referéncia DescrigdoFornecimento e assentamento de ventosa automatica de duplo efeito, em ferro
Artigo6.10. Interna fundido ductil, flangeada, DN 60, PN25, do tipo "ventex" da Pont-a-mousson, incluindo
4 todos os trabalhos necessarios a sua colocagdo.
Céd.
Artigo6. DescrigdoDIVERSOS
11
got‘.j' 6.11 Referéncia DescrigdoFornecimento e aplicacdo de protecgdo com manga de polietileno aplicada no
1r 1906-11- |nterna envolvimento de unies de flanges.
Cod.
Artigo6. DescrigdoDIVERSOS
12
DescrigdoFornecimento de material e execugdo de caixa em betdo armado, paredes e
fundo com 0,20m de espessura armada com malha quadrada em ferros £10//0,15, com
1,50mx1,00m em planta e altura varidvel de acordo com a profundidade da conduta, com
um minimo de 2,00 m, tampa em ferro fundido D400, com fecho hidraulico e inscrigdes do
Céd. . _._ dono de obra e abastecimento a definir, com 195 Kg de peso minimo (aro e tampa) e
: Referéncia L X : ~
Artigo6.12. degraus de acesso, do tipo "Pate-sugar (oxicentro) ou equivalente, executados em varao

1 Interna de ago A£12 mm revestido a polipropileno, e armario exterior do tipo "EDP", para

colocagdo do visor de leitura, fornecimento e instalacdo de caudalimetro eletromagnético,

Prego Prego
Qt1,00 UnidadeUN Unitario2.5 Total2.500,
00,00 00
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DN50 e marca "ABB", com assentamento elevado de 1,10 m em relagdo ao fundo da
caixa, incluindo acessorios, redugdes DN65xXDN50, trogos DN50, conforme necessario e
Junta de desmontagem DN 50, e todos os trabalhos necesséarios a sua instalagdo.

Cod. - ~

Artigo7 DescrigaoCap. VI - OMISSOES

Céd.

Artigo7. Descrigdolnstalagdo electrica e iluminagdo.

1

Céd.

Artigo7. DescrigdoFornecimento e montagem, incluindo todos os acessérios:

1.1

g?t?o? 1.1 Referéncia DescrigdoTodo o material e trabalhos para execugdo da baixada de energia elétrica com 7 00

1 907-L-1- |nterna todo o processo de certificagdo da mesma para 20,7kVA Qt7,

Céd. A

Artigo7.1.1. Ip‘efere”c'a DescricdoQuadro Geral de Entrada (QGERAL) Qt7,00

2 nterna

Céd.

Artigo7. DescrigdoTubagem

1.1.3

Cad. A _ ) ) S

Artigo7.1.1. Referéncia DescrigdoTubagem de montagem embebida em alvenaria/enterrada ou montada a vista: Qt350,00

31 Interna VD63

Céd.

Artigo7. DescrigdoTubagem de montagem embebida em alvenaria/enterrada ou montada a vista: Cabos Montados em tubo:

1.1.3.2

Céd. A

Artigo7.1.1. IRefere”C'a DescricoLSVAV 4x16 Qt210,00
nterna

3.2.1

Céd. A

Artigo7.1.1. IRefere”C'a DescricdoH1XV (zh)-U5G16 Qt210,00
nterna

3.2.2

Céd.

Artigo7. DescrigdoFornecimento e montagem do seguinte equipamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
1.1.4

Cad. R

Artigo7.1.1. IIReferenua DescrigaoBotoneira de corte geral de emergencia Qt7,00

a1 nterna

Céd. A

Artigo7.1.1. IReferenua DescrigaoCaixa de corte e contagem da classe |11 de isolamento Qt7,00

42 nterna

Céd. N

Artigo7.1.1. II?{eferenoa DescrigaoPortinhola P100 Qt7,00
nterna

4.3

iot‘.j' 711 Referéncia DescrigdoRede de terra com respetiva caixa de medigdo de terra garantindo um valor 7 00

4r4|go T Interna maximo de 20 Ohms Qt7,

Céd. J_—

Artigo7.1.1. II:{eferenua DescrigdoEquipotencializagao Qt7,00

45 nterna

Céd. .

Artigo7. DescrigaolLUMINACAO GERAL

1.2

Cé(.j' Referéncia - . . s

Artigo7.1.2. Interna DescrigdoTubagem de montagem embebida em alvenaria ou montagem a vista: VD16 Qt665,00

1

Céd.

Artigo7. DescrigdoCondutores, enfiado em tubo:

1.2.2

Cad. o

Artigo7.1.2. RN pocericson xv (zh)-u 3615 Qt343,00

21 nterna

Céd.

Artigo7. DescrigdoAparelhagem

1.2.3

Céd. R

Artigo7.1.2. II?{eferenoa Descrigaolnterruptor Qt7,00

31 nterna

Cad.

Artigo7. DescrigdoCaixas

1.2.4

Céd. J_—

Artigo7.1.2. II:{eferenua DescrigdoDerivagdo incluindo placa de ligagdo e bucins Qt7,00

a1 nterna

Céd. o

Artigo7.1.2. I:(eferenma DescrigdaoAparelhagem funda Qt7,00

4.2 nterna

Céd.

UnidadeVG

UnidadeUN

UnidadeM

UnidadeM

UnidadeM

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeM

UnidadeM

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

Artigo7. DescrigdoFornecimento e montagem de armadura completamente eletrificada, incluindo lampada, balastro, transformadore, etc do

1.2.5

Prego Prego
Unitario750 Total5.250,
,00 00
Prego Prego
Unitario500 Total3.500,
,00 00
Prego
o Prego
Unita ”02’3 Total875,00
Prego Prego
Unitario5,0 Totall1.050,
0 00
Preco Precgo
Unitario5,0 Totall.050,
0 00
Prego
o Prego
Unitariol0, Total70.00
00
Preco
e Precgo
Unitariol0, Total70,00
00
Prego
g Prego
Unitario20, 1¢21140,00
00
Prego Prego
Unitario250 Totall.750,
,00 00
Prego
e Prego
UnitarioS0, 14441350,00
00
Preco
S Prego
Unita ”01’8 Total665,00
Prego
o Prego
Unita ”02’8 Total686,00
Prego
s Prego
Unitario10, Total70,00
00
Prego
e Prego
Unitario10, Total70,00
00
Prego
g Prego
U”'ta”"lé’d Total70,00

seguinte tipo:
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Artigo7. DescrigdoTubagem de montagem embebida em alvenaria ou montagem a vista:

Artigo7. DescrigaoCondutores, enfiado em tubo:

Cad. J_—
: Referéncia

Artigo7.1.2.

5.1 Interna

Céd.

Artigo7. DescrigdoTOMADAS

1.3

Céd.

1.3.1

Céd. A
: Referéncia

Artigo7.1.3. Interna

1.1

Cod. N
: Referéncia

Artigo7.1.3.

1.2 Interna

Cad.

1.3.2

Céd. J_—
. Referéncia

Artigo7.1.3.

21 Interna

Céd. A
: Referéncia

Artigo7.1.3.

22 Interna

Cad.

Artigo7. DescrigdoCaixas
1.3.3

E%?éorl.s. f‘rifeerf:da
/Sé(ijéoil.s. Fr?t?rf;Cia
E‘E?Qio?.l.& ﬁft?rrf:da

DescrigdoArmadura estanque da EEE MHPP 07 228 BE

DescrigaovD20

DescrigdovD25

DescrigdoH1XV-U 3G2,5

DescrigdoH1XV-U 5G2,5

DescrigaoDerivagdo estanque, incluindo placa de ligagdo e bucins

DescrigaoAparelhagem funda

DescrigdoTomada monofasica simples com terra tipo schuko e alvéolos protegidos

DescrigdoTomada trifasica com terra tipo schuko e alvéolos protegidos

Qt7,00 UnidadeUN Unitario50
0

Qt280,00

Qt280,00

Qt315,00

Q490,00

Qt14,00

Qt14,00

Qt7,00

Qt7,00

UnidadeM

UnidadeM

UnidadeM

UnidadeM

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

Preco Precgo

0’ Total350,00

Preco
A Preco
Unita ”01’8 Total280,00
Prego
e Prego
Unita ”01'8 Total280,00
Preco
e Precgo
Unita ”Ol’g Total472,50
Prego
g Prego
U”'ta”"l'g Total735,00
Prego
e Prego
Unitario20, +,21280,00
00
Prego
g Prego
Unitario20, +,21580,00
00
Preco
A Preco
Unitario20, +,21140,00
00
Prego
Unitario50 Preco

06 Total350,00
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