1  Questionario

1.1 Articulado da Consulta *

Referéncia

Cod. Artigo Interna

Céd.

(Os valores indicados n&o incluem o IVA)

Descrigao

Artigo Descrigdo ESTALEIRO, PSS E PGRCD
[0}

Céd. Artigo Referéncia
0.1 Interna

Cod. Artigo Referéncia
0.2 Interna

Cdd. Artigo Referéncia
0.3 Interna

Cdd. Artigo Referéncia
0.4 Interna

Cod. Artigo Referéncia
0.5 Interna

Céd.

Descrigdo Trabalhos relativos a montagem, exploragdo e desmontagem final do
estaleiro, ou quaisquer outra instalagdo de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos

Descrigdo Implementacgdo e elaboragdo do Plano de Seguranga e Saude e do Estaleiro
de Obra, nos termos definidos no C.E, implementagdo das medidas de seguranga, de
acordo com o referido Plano de Seguranga e Saude e com o exposto no Decreto-Lei
n0273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalagdo de sistemas de
seguranca, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.

Descrigdo Implementagdo da Gestdo de Residuos (Perigosos e Ndo Perigosos) em Obra
- Execugédo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas, metodologias de
triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do Projecto de
Execugdo, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL n.° 46/2008, de 12 de Margo,
incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de
equipamentos e servigos.

Descrigdo Fornecimento e colocagdo de painéis de identificacdo de obra, com inscrigGes
conforme caderno de encargos.

Descrigdo Execugdo e fornecimento ao dono da obra da Compilagdo Técnica (de acordo
com os termos do DL n°273/2003, de 29 de Outubro) e das Telas Finais da obra
construida (em suporte magnético ou CD, no formato DWG, um exemplar em papel
normal e outro em papel reprodutivel (vegetal), com indicagdo de todos os tracados,
tubagens, acessoérios, mapa de nds, com base nos elementos topograficos fornecidos pelo
dono da obra).

Artigo Descrigio REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

1
Cod.

Artigo Descrigdo LEVANTAMENTO E REPOSIGAO DE PAVIMENTOS

1.1

Céd. Artigo Referéncia
1.1.1 Interna

Cod. Artigo Referéncia
1.1.2 Interna

Cod. Artigo Referéncia
1.1.3 Interna

Cdd. Artigo Referéncia
1.1.4 Interna

Cod.

Descrigdo Arranque e reposigdo de pavimento betuminoso existente ao longo do tragado
do coletor na Estrada Nacional 202, incluindo rega e compactagdo de fundo de caixa com
um grau de 95 a 100% do ensaio Proctor modificado, fornecimento e aplicagdo de camada
de base em aglomerado britado de granulometria extensa, com 0.20m de espessura apos
compactagdo, sub-base em aglomerado britado de granulometria extensa com 0.20m de
espessura apos compactagdo, regas de impregnacdo e de colagem, camada regularizagdo
betuminosa e camada de desgaste ou de revestimento superficial, com materiais idénticos
e espessuras ndo inferiores as observadas no local, remates, carga e transporte dos
produtos sobrantes a recetor autorizado, todos os materiais, corte do pavimento com
recurso a equipamento mecanico e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento dos
pavimentos na zona de intervengdo. Nota: as medigdes apresentadas foram efetuadas de
forma geométrica, tendo em conta a extensdo de cada trogo e a largura de abertura de
vala respetiva.

Descrigdo Arranque e reposigao de pavimento betuminoso existente ao longo do tragado
do coletor, incluindo rega e compactagdo de fundo de caixa com um grau de 95 a 100%
do ensaio Proctor modificado, fornecimento e aplicagdo de camada de base em
aglomerado britado de granulometria extensa, com 0.20m de espessura apos
compactagdo, regas de impregnacgdo e de colagem, e camada de desgaste ou de
revestimento superficial, com materiais idénticos e espessura ndo inferior as observadas
no local, remates, carga e transporte dos produtos sobrantes a recetor autorizado, todos
0s materiais, cortes com recurso a equipamento mecanico e trabalhos necessarios ao
perfeito acabamento dos pavimentos na zona de intervengdo. Nota: as medigdes
apresentadas foram efetuadas de forma geométrica, tendo em conta a extensdo de cada
trogo e a largura de abertura de vala respetiva.

Descrigdo Remocdo (com aproveitamento de materiais) e colocagéo de calgada a
portuguesa ao longo do tragado do coletor, incluindo o fornecimento e aplicagdo de
camada de base em aglomerado britado de granulometria extensa, com 0.20m de
espessura ap6s compactacdo, almofada de areia ou p6 de pedra, a trago 1:3 com 0,10m,
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo. Nota: as medigdes
apresentadas foram efetuadas de forma geométrica, tendo em conta a extenséo de cada
trogo e a largura de abertura de vala respetiva.

Descrigdo Remogdo (com aproveitamento de materiais) e colocagdo de cubo em granito
ao longo do tragado do coletor, incluindo o fornecimento e aplicagdo de camada de base
em aglomerado britado de granulometria extensa, com 0.20m de espessura apds
compactagdo, almofada de areia ou p6 de pedra, a trago 1:3 com 0,10m, todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo. Nota: as medigbes apresentadas foram
efetuadas de forma geométrica, tendo em conta a extensdo de cada trogo e a largura de
abertura de vala respetiva.

Artigo Descricdo MOVIMENTO DE TERRAS

1.2

Qt

Qt

Qt

Qt

Qt

Qt

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Unidade

UnidadeVG

UnidadeVG

UnidadeVG

UnidadeVG

UnidadeVG

Qt 620,17 UnidadeM2

Qt
1.160,04

UnidadeM2

Qt 237,60 UnidadeM2

Qt 258,56 UnidadeM2

Prego Total
Prego Total
137.243,27 EUR
Prego
Unitario Prego Total
Prego
Unitario Preg"sggtglo
300,00 !
Prego
Unitario Pregosggtglo
500,00 !

. F,’r_ego Prego Total
Unitario 500.00
500,00 ’

Prego
Unitario Pregozggtglo
200,00 ’
Uni F,’r_e(;o Prego Total
nitario 1.000.00
1.000,00 : !
Prego
e Prego Total
Unitario
15,00 9.302,55
Prego
e Prego Total
Unitario
12,00 13.920,48
Prego
e Prego Total
Unitario
10,00 2.376,00
Preco
e Prego Total
Unitario
10,00 2.585,60

Descrigdo Escavagdo em solo de qualquer natureza para abertura de vala por quaisquer meios necessarios, para assentamento de coletor, incluindo




Cad.
Artigo
1.2.1

das construgdes adjacentes

baldeagdo, sobrelarguras, entivagdo, rebaixamento do nivel freatico se necessario, regularizagdo do fundo, e todos os trabalhos necessarios e inerentes a
garantir a vala tipo (medigdo geométrica). Incluem-se as eventuais entivagdes e/ou outras solugdes que venham a ser necessarias no decorrer dos
trabalhos de abertura de vala para implantagdo do coletor, de modo a garantir a estabilidade dos muros existentes de alvenaria de pedra e/ou de betdo, e

. ) U Preco
Cod. Artigo Referéncia L~ . e Prego Total
1211 Interna Descrigdao a) Em terra branda (10%) Qt 327,80 UnidadeM3 Unitario 1.147,30
. . A Preco
Cod. Artigo Referéncia - Qt . o Prego Total
1212 Interna Descrigao b) Em terra dura ou rocha branda (60%) 1.966,80 UnidadeM3  Unitario 9.834.00
. . U Preco
Cod. Artigo Referéncia L~ . e Prego Total
12.1.3 Interna Descrigdo c¢) Em rocha dura (30%) Qt 983,38 UnidadeM3 Unltigooo 17.700,84
. - . ._ Descrigdo Fornecimento, transporte e colocagdo de camada de protegdo do coletor, em Prego
Cod. Artigo Referéncia areia, bem calibrada e bem regularizada, em almofada no fundo da vala, e até 0,30 m de Qt 691,45 UnidadeM3 Unitério Prego Total
1.2.2 Interna . 10.371,75
recobrimento da tubagem. 15,00
Descrigdo Aterro com materiais provenientes da escavagdo devidamente calibrados de Preco
Cdd. Artigo Referéncia forma a atingir uma granulometria extensa, incluindo britagem se necessario, em Qt UnidadeM3  Unitario Prego Total
1.2.3 Interna camadas de 0,20m bem compactadas a 95% do Proctor normal, incluindo empolamento 2.524,69 7.574,07
conforme desenho de pormenor. !
. - ~. ... Descricdo Remogdo e transporte a depdsito por aterro licenciado, de responsabilidade do Preco
Cdd. Artigo Referéncia empreiteiro, dos produtos sobrantes da escavagdo (medigdo geométrica), incluindo Qt 753,29 UnidadeM3 Unitario Prego Total
1.2.4 Interna ; 2.259,87
empolamento e todos os custos e taxas inerentes. s
Céd. i
Artigo Descrigdo TUBAGEM E ACESSORIOS
1.3
Céd. Descrigdo Fornecimento, transporte e montagem de tubagem de Polipropileno com perfil corrugado de parede macigca da classe de rigidez circunferencial
Artigo  especifica SN 8 (8KN/m2), do tipo "Ambidur" ou equivalente, incluindo banda em PVC para sinalizagdo do coletor, todos os trabalhos, equipamentos
1.3.1 necessarios e inerentes:
. . A Preco
Cod. Artigo Referéncia i Qt . e Prego Total
1311 Interna Descrigdo a) DN 200 mm 2.420,17 UnidadeML  Unitario 15.731,11
Cdd. Artigo Referéncia Descrigdo Fornecimento e montagem de Forquilha a 45°, 200/125mm, trés bocas em t 40.00 UnidadeUN Unita?rriigo Prego Total
1.3.2 Interna Polipropileno corrugado, SN 8, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios Q ’ 25 50 1.020,00
Cod. Artigo Referéncia Descrigdo Execugdo de ensaios de estanquidade do coletor, incluindo plano de ensaios, Ot 1,00 UnidadeUN Unital?:i?o Prego Total
1.3.3 Interna todos os equipamentos e meios necessarios, de acordo com o caderno de encargos. ’ 1.452 10 1.452,10
Céd.
Artigo Descrigdo CAIXAS DE VISITA E RAMAL
1.4
cod Descrigdo Execugdo de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo: fundo em betdo armado com meias canas,
Arti : com ligagdo directa a tubagem; degraus; tampa de ferro fundido dlctil 60 cm classe D400, com vedagdo hidrdulica e altura de 0,10 m e com inscrigdo
rtigo ; T ! N o -  nes " . 3 . o . h
1.4.1 CMAV - Residuais", revestimento epoxi de protecgao interior do tipo "Sikagard 63N" ou equivalente, pintura exterior com uma emulsdo betuminosa;

Céd. Artigo Referéncia
1.4.1.1 Interna

Referéncia
Interna

Cod. Artigo
1.4.1.2

Referéncia
Interna

Cdd. Artigo
1.4.1.2

Céd. Artigo Referéncia

Descrigdo a) Simples com cobertura tronco-cdnica excéntrica, H<2,50m (@ int. 1,00m)

Descrigdo b) Simples com cobertura tronco-cénica excéntrica, H>2,50m (@ int. 1,25m) Qt 6,00
Descrigdo Com queda guiada e cobertura tronco-conica excéntrica, H<2,50m (@ int.

Qt 1,00
1,00m)
Descrigdo Com queda guiada e cobertura tronco-conica excéntrica, H>2,50m (@ int.

Qt 3,00
1,25m)
Descrigdo Remodelagdo da caixa de visita existente (CV E) para recegdo de rede
projetada, incluindo todos os trabalhos de construgdo civil necessarios a execugdo das
ligagBes, eventuais rebocos interiores, pintura interior com base na combinagdo de ot 1,00

resinas epoxi e alcatrdo de hulha, pintura exterior com uma emulséo betuminosa,
escavacgdo e transporte a depodsito do empreiteiro dos produtos sobrantes e todos os
trabalhos e materiais necessarios.

Qt 70,00 UnidadeUN Unitario

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

UnidadeUN

respetivas ligacdes, escavagdo e transporte a depdsito do empreiteiro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios:

Preco Prego Total
250,00 17.500,00
Prego
s Prego Total
Unitario
300,00 1.800,00
Prego
Unitario Prego;s'gtglo
350,00 !
Prego
e Prego Total
Unitario
450,00 1.350,00
. Fjr_ego Prego Total
Unitario 150.00
150,00 ’

Descrigdo Caixa de ramal completa em Polipropileno, de DN 400 mm, com base 400x125mm, tubo de elevagdo, sistema telescépico para ajuste da

1.4.1.2 Interna
Cod. Artigo Referéncia
1.4.2 Interna
Céd.
Artigo
1.4.3

pormenor e Caderno de Encargos:

Cod. Artigo Referéncia

1.4.3.1 Interna Descrigdo a) Com extensdo até 5m Qt 60,00
Cdd. Artigo Referéncia _ « .

1.4.3.2 Interna Descrigdo b) Com extensdo até 10m Qt 10,00
Céd.
Artigo Descricdo DIVERSOS

1.5

Descrigdo Desvio das infraestruturas existentes ao longo do tragado (aquedutos, redes
de agua, drenagem, electricidade, gas, comunicagdes e respectivos ramais domiciliarios),
incluindo reposigdo das mesmas mantendo as condigdes iniciais de funcionamento
idénticas as existentes, remocao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos

UnidadeUN

UnidadeUN

altura, junta telescépica, tampa em ferro fundido da classe B125 / D400 com vedagé&o hidraulica com inscrigdes "Saneamento" e execugdo de ramal de
ligagdo em tubagem de Polipropileno com perfil corrugado de parede magica da classe de rigidez circunferéncial especifica SN8 (8KN/m2), DN125mm, do
tipo "Ambidur" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de de valas, ligagdo a rede geral com ligagdo direta a cdmara de visita ou com forquilha,
todos os movimentos de terras, reposigdo de pavimentos iguais aos existentes e todos os trabalhos e acessorios necessarios, conforme desenho de

Unitg:ieogo Prego Total
180,00 10.800,00
Prego
e Prego Total
Unitario
230,00 2.300,00
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Cdd. Artigo Referéncia
1.5.1 Interna

Cdd. Artigo Referéncia
1.5.2 Interna

Cod. Artigo Referéncia
1.5.3 Interna

Cod. Artigo Referéncia
1.5.4 Interna

Céd. Artigo Referéncia
1.5.5 Interna

produtos dai resultantes se necessario, todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios e complementares. Inclui execugdo de sondagens para localizagdo das
condutas existentes recorrendo a escavagdo por meios manuais ou mecanicos, abertura e
aterro de caixa em zonas de trabalho, arranque e reposigdo dos pavimentos
eventualmente afectados, mantendo as mesmas caracteristicas. Nota: Para a
orgamentacgdo deste artigo deverdo os concorrentes obrigatoriamente inteirar-se das
condigGes locais.

Descrigdo Desmonte de atravessias e serventias de dguas pluviais ou outras linhas de
agua existentes ao longo do tragado, incluindo reposicdo das mesmas mantendo as
condiges iniciais de funcionamento idénticas as existentes, remogdo, carga, transporte e
descarga a vazadouro licenciado dos produtos dai resultantes se necessario, todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares. Inclui execugdo de
sondagens para localizagdo das existencias recorrendo a escavagdo por meios manuais
ou mecanicos, abertura e aterro de caixa em zonas de trabalho, arranque e reposigéo dos
pavimentos eventualmente afectados, mantendo as mesmas caracteristicas. Nota: Para a
orgamentacgdo deste artigo deverdo os concorrentes obrigatoriamente inteirar-se das
condig8es locais.

Descrigdo Ligagdo domicilidria a caixa de ramal em projeto e desativagdo de fossas
cépticas e pogos de infiltragdo (para as 4 habitagGes sociais). Inclui execugdo de
sondagens para localizagdo das existéncias, intercepgdo da conduta existe da rede geral
de aguas residuais, fornecimento e colocagdo de tubagem de Polipropileno com perfil
corrugado de parede magica da classe de rigidez circunferéncial especifica SN8 (8KN/m2),
DN125mm, do tipo "Ambidur"” ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de de valas,
ligagdo a caixa de ramal, todos os movimentos de terras, reposigdo de pavimentos iguais
aos existentes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios para o correto
funcionamento. Nota: Para a orgamentacdo deste artigo deverdo os concorrentes
obrigatoriamente inteirar-se das condigées locais.

Descrigdo Protegdo de tubagem em betdo armado C20/25 A400NR, para recobrimentos
inferiores a 1,00m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a sua execugdo.

Descrigdo Fornecimento e aplicagdo de tinta termopldstica para execugdo de sinalizagdo
horizontal no novo pavimento, nas zonas de atravessias, incluindo todos os trabalhos e
materiais complementares e necessarios, de sinalizagdo horizontal conforme o existente

Qt 1,00 UnidadeVG

Qt 1,00 UnidadeVG

Qt 1,00 UnidadeVG

Qt 6,47 UnidadeM3

Qt 1,00 UnidadeVG

Preco

e Prego Total
Unitario
1.500,00 1.500,00
Uni F,’rfego Prego Total
nitario 800.00
800,00 ’
Uni I?r_e(;o Prego Total
nitario 1.500.00
1.500,00 : !

. I?rggo Prego Total
Unitario 517.60
80,00 !

Prego
Unitario Pregogggtglo
900,00 !
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